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Systembeschreibung

Das dezentral organisierte Bus-
system kann in der einfachsten
Form mit einem Bus, dem
Globalbus, aufgebaut werden
an dem alle Systemkompo-
nenten angeschlossen sind.
Dariber hinaus kénnen Uber
Bus-Controller BC 3000-0 zu-
satzliche Busse, als logische
Gruppen zusammen gefalt,
am Globalbus angeschlossen
werden. An jedem Bus kénnen
max. 99 Gerate angeschlossen
werden, wobei die Anzah! der
sprechenden Teilnehmer auf 25
begrenzt ist. Am Globalbus als
Ein-Bussystem kaénnen auch
max. 99 Gerdte angeschlossen
werden, wobei hier 50 Gerate
sprechende Teilnehmer sein
dirfen. Als sprechende Teil-
nehmer gelten neben den

SIC 3000-0 auch Tiirlautspre-
cher-Controller TLC 3000-0
und Bus-Controller BC 3000-0.
Uber den Turlautsprecher-
Controller TLC 3000-0 kann
eine Vario-Turstation mit dem
Intercom-System verbunden
werden.

Fur den Sprechbetrieb stehen
jedem Bus zwei separate
Sprechwege zur Verfligung.
Zwei weitere zusatzliche Trans-
fersprechwege auf dem Global-
bus verbinden die Lokalbusse
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Gruppeneinteilung

Eine logische Gruppeneintei-
lung der Teilnehmer ist durch
die Programmierung der

SIC 3000-0 Gerdte maoglich.
Eine weitere Form der Grup-
penbildung kann auch installa-
tionsseitig durch Aufbau von
Lokalbussen erfolgen.

Inbetriebnahme

Bei Systemen mit mehr als ej-
nem TUrlautsprecher-Controller
TLC 3000-0 und/oder einem
Bus-Controller BC 3000-0 bie-
tet Siedle eine Inbetriebnahme
durch den Siedle Kundendienst
an.

Die Inbetriebnahme beinhaltet
die Leistungen:

» Priifung des Leitungsnetzes

¢ Prifung der Installation und
der Versorgungsauslegung

* Prifung der Geratekonfi-
guration anhand des vorange-
gangenen Angebotes

¢ Programmierung und
Abnahme der kompletten
Anlage inklusive Einweisung in
das System

* Abnahmeprotokoll

e Fahrkosten und Spesen wer-
den getrennt berechnet.

Der Preis fur die Inbetrieb-
nahme betragt DM 1500,- und
beinhaltet einen Zeitaufwand
von 5 Stunden.

Fir jede weitere Stunde wer-
den DM 100,- verrechnet.

Den fiir Sie zustandigen
Kundendienst finden Sie im ak-
tuellen Hauptkatalog bzw. kén-
nen Sie bei lhrer Vertretung er-
fragen.



Installation

Firma 1

Tiefgarage

Systemntopoiogie Siedle-(ntercom

Firma 2

Service/Heizr,

Pfértner

Aufzug

Haupteingang

Das Installationsprinzip

Das Siedle Intercom-System ist
auf einem gemeinsamen
Installationsprinzip aufgebaut,
d. h. z2wischen dem Eingangs-
bereich und den verschiedenen
Bereichen im Gebdude privat,
gewerblich oder mehreren
Firmen in einem Haus. Die
Stammileitung, die als Global-
bus genutzt wird, verbindet die
einzelnen Bereiche, unabhan-
gig von ihrer Nutzung, zur Tur-
und Internkormmunikation.

Im Tirbereich selbst bleibt alles
unverandert, Es kdnnen belie-
big viele Tirlautsprecher mit
beliebiger Ausstattung und
Funktion Gber TLC 3000-0 und
Netzgerdte gesteuert werden,
Im Intercom-Leitungssystem
diirfen keine Fremdsysteme
mitgefihrt werden, Siedle
Intercom Anlagen SIC 3000-0
kénnen nicht mit anderen
Systemen kombiniert werden

Leitungsfithrung

Die Installation innerhalb eines
Busses kann beliebig als Paral-
lelverkabelung erfolgen, z, B
Ringleitung, Steigleitung in je-
der beliebig gewiinschten
Form

Um die allgemeinen Sicher-
heitsbestimmungen fir Fern-
meldeanlagen nach VDE D800
zu erfiillen und um Stérbeein-
flussungen zu vermeiden, muB
auf getrennte Fihrung von
Stark- und Schwachstrom-
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leitungen geachtet werden. Ein
Abstand van 10 cm ist einzu-
halten. Die Leitung vom Tir-
lautsprecher ist ohne Abzwei-
gungen direkt zurm Verteiler
mit Tirlautsprecher Controller
TLC 3000-0 zu verlegen.

Leitungslangen/Reichweite
Bei einfachem Anlagenaufbau,
d. h. die Anlage besteht nur
aus dem Globalbus, ist die ver-
legte Leitungslénge im gesam-
ten Bus max. 1000 m inklusive
aller Abzweige.

Bei Anlagen mit mehreren
Bussen ist die verlegte
Leitungsldnge je Bus auf

400 m begrenzl

Unter Leitungslange bzw.
Reichweite ist das gesamte
verlegte Leitungsmaterial
inklusive aller Abzweige zu
verstehen.

Der Schleifenwiderstand bei
0,8 mm Aderdurchmesser be-
tragt 80 {2/km.

Der Spannungsabfall betragt
0,16 VA0 m pro SIC 3000-0
Die Spannung von 20 V/DC
darf an keinem der Intercom-
gerate unterschritten werden.

Klemmstellen und Abzweige
Bei Klemmstellen ist immer auf
geringe Ubergangswiderstande
zu achten. Drahtenden, die als
Klemmstellen verdrillt werden,
miissen zusatzlich verlotet
werden.
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Vorgeschriebenes
Leitungsmaterial

Kabeltype JY(ST)Y 8x 2 x 0,8
Fir die Installation des System-
leitungsnetzes ist paarig ver-
drillte und abgeschirmte Lei-
tung JY (St) Y, oder
A2Y(St)2Y (Fernmelde
Erdkabel), Aderdurchmesser
0,8 mm erforderlich.

Der Farbcode ist in der nachste-
henden Tabelle Systemleitungs-

netz aufgelistet und ist fir den
Kabeltyp JY(STIY 8x 2 x 0,8
giltig.

Achtung!

Das Adernpaar weiB/gelb
ist im Kabel zweimal vor-
handen.

Systemleitungsnetz Lokalbus  Globalbus Farb-
Klemmen Klemmen Code
Adermpaar 1 Spannungsversorgung T V+ 1 ot
2= 2 blau
Adermpaar 2 Datenleitungen 3 Da 3 weill
4 Db 4 gelb
Adernpaar 3 Sprachilbertragung 5 Sla 5 weill
Sprechweg 1 6 Sib & grun
Adernpaar 4 Sprachibertragung 7 52a 7 weil
Sprechweg 2 & S2b 8 braun
Adempaar 5 Musikibertragung 3 Ma 9 weill
10 Mb 10 schwarz
Ademmpaar 6 Videoversorgung "m w+ 1N weifl
12 W- 12 blau
Adernpaar 7 Sprachdbertragung 53a 13 ot
Transfer-Sprechweq 1 53b 14 grin
Adernpaar 8 Sprachibertragung Sda 15 weilh
Transfer-Sprechweg 2 S4b 16 geth

Stromversorgung

Flr die Stromversorgung ste-
hen zwei Netzgerate mit unter-
schiedlicher Leistung zur Ver-
figung.

Das Netzgerat NG 3004-0 ist
flir max. 4 AnschluBwerte, das
NG 3013-0 fur max. 13 An-
schlufiwerte ausgelegt.

Die Netzgerate missen bezug-
lich der Belastung gleichmaBig
im Leitungsnetz verteilt wer-
den.

Die Netzgerate NG 3004-0
und NG 3013-0 dirfen nicht
gemeinsam an einem Bus ein-
gesetzt werden.

AnschluBwerte /

Versorgungseinheiten

SIC 3000-0 =1 AW

BC 3000-0 = 0,5 AW von der
Lakalbusseite
=0,1 AW von der
Globalbusseite

TLC 3000-0 =1 AW

\VC 3000-0 =0,5AW

Der AnschluBwert 1 AW be-

deutet eine Stromaufnahme

von max. 200 mA



Video-System
Planungsgrundlage
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Standort der Video-Kamera
Entscheidend fir eine gute
Bildqualitat ist die Auswahl der
passenden Kamera und die
Wahl des Standortes. Die
Kamera darf nicht ausgerichtet
werden auf:

« direktes Gegenlicht

« direkte Sorneneinstrahlung

* Bildhintergrund mit hoher
Helligkeit

» stark reflektierende Wande

* Leuchten bzw. Lichtguellen
etc.

Bei der CCD-1- Modulkamera
KAM 511-01 betragt die Ein-
bauh&he in allen Gehdusen
1,60 m.

‘ VtLEe AutnalTsbeien

Werden AuBenkameras mit
230 V AC AnschluB in
Verbindung mit MO 612-01

160

Herismntaler faf nahmebeech

Malle nem ™

Aufnahmebereich der

KAM 511-01 in allen Standard-
Gehausen. Die direkt im
Kamera-Modul integrierte
Beleuchtung reicht im Normal-
fall aus, um nachts ein ein-
wandfreles Bild zu erhalten.

; verwendet, missen diese
| ~ | ot P
L/ pr g h ang
werden

Eine Uberwachungsanlage
ohne Sprechbetrieb oder Nach-
risten einer bereits bestehen-
den Tarsprechanlage ist eben-
falls moglich.,

Diese CCD-Kamera ist auch fur
Dauerbetrieb geeignet.

17,

Diagramm zur Ermittlung der Brennweite fir
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Bei externer Kamera ist nach Entfarmang
wnd gewnschier Bidbraite die entspre-
chende Srennweite zu wahien

sehrr

—T v

Anschlufi des Koaxkabels
| an der Kamera und am Monitor
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Stromversorgung

Der Video-Netzgleichrichter
VNG 501-01 dient als zentrales
Netzgerat in Siedle-Video-Tir-
sprechanlagen. Die Spannungs-
versargung ist ausgelegt for
den Betrieb einer Kamera

KAM 511-01 und max. 2 Moni-
tore MO 611-0 im Parallelbe-
trieb. FOr die dezentrale Versor-
gung der Monitore steht das
Netzgerat NG 406-... zur Verfi-
gung.

Die Spannungsversargung

fiir den Ruf-Sprech- und Tar-
dffnerstromkreis wird vom
VNG 501-01 mit dbermommen.
Die Video-Komponenten mit
SchutzleiteranschluB miis-
sen erdpotentialgleich ange-
schlossen werden.

Achtung

Wegen eventueller magneti-
scher Starfelder mu3 der Netz-
gleichrichter mind. in 1 m
Abstand vom Monitor montiert
werden.

Leitungsmaterial

For die Bildibertragung ist ein
Video Koaxkabel 75 Ohm er-
forderlich. Aus den Ubersichts-
verbindungsplanen kénnen die
erforderlichen Adernzahlen be-
stimmt werden.

Reserveadern sind fir Nach-
riistméglichkeiten entspre-
chend zu beriicksichtigen.

Reichweite

Monitor-Kamera

Diese betragt bei Einsatz von
handelsiiblichem Koaxkabel
(75 Ohm) ca. 150 m.

Bei gréBeren Entfernungen (bis
200 m) Koaxkabel mit gerin-
gerer Dampfung verwenden.
Im Bereich von 150 m Reich-
weite und handelsiblichem
Koaxkabel fir Innenmontage
{ca. 2 dB/100m) kénnen bis zu
20 Monitore angeschlossen
werden.

Bei mehr als 20 Monitoren sind
weitere Stammleitungen einzu-
planen und Gber 150 m Reich-
weite ist ein zusatzlicher Video-
verstarker (ca. 3 dB erforder-
lich.

Zulassige Dampfung

max. 5 dB.

Bei gréBeren Objekten bitten
wir eine spezielle Planung des
Leitungsnetzes anzufordern.

»

Steuerleitung
Die Reichweiten bei 0,8 mm
Aderdurchmesser betragen:

Netzgerdt-Kamera

KAM 511-0 40m
Netzgerdt-Monitore

1 Maonitar 160 m
2 Maonitore

Parallelbetrieb 80m

bei selektiver Ansteuerung von:
5 Monitore 100m
10 Manitore 70m

Durch Verdoppeln der Adern
{Spannungsversargung) kann
die Reichweite entsprechend
erhoht werden.

GroBanlagen

In komplexen Anlagen ist in
den Etagenverteilern zusdtzlich
ausreichend Platz fir Video-
Koaxverteiler vorzusehen. Die
Stromversorgung VNG 501-01
fir den Monitor MO 611-0 bei
der Hauptverteilung oder bei
Verwendung von NG 406-01 in
der Waohnungsverteilung vorse-
hen.

>

Netzgerate-Belastung

Zur Berechnung der bendtigten
Anzahl von Video-Netzgeraten
VNG 501-01 in groBeren
Anlagen finden Sie hier die ent-
sprechenden Betriebs- und
Ruhestromdaten.

Daten zur Festlegung der
Leitungen fir die sichere
Funktion der Turvideoanlage.
Video-Kamera
Betriebsspannung 11,5-

15V DG, ca. 200 mA Aus-
gang 1,0 Vss
Systemmonitor
Betriebsspannung 9-16 V DC,
ca. 330 mA

Video-Eingang 0.7 bis 1,5 Vss

Ubertragungsbandbreite
ca. 7 MHz

Démpfung max. 5 dB
Durchgangsdampfung bei
VMO 501-2= 0,08 dB.

Hinweis:

Im ganzen System steht nur
ein Video-Kanal zur Ver-
fiigung

Gerat

MO 50101
MO &11-0
KAM 511-01
VMO 501-2
VMO 501-4
VKA 501-4
VIC 3000-0

Betriebsstrom Ruhestrom
330 mA 30 mA
330 mA 30 ma
200 mA, ad
20 mA 20 ma,
70 mA, 70 mA
50 mA 50 mA
100 maA 10 mA



Siedle Intercom® SIC 3000-0

Planung und Installation

-

Lokatbus Nr. 01 Lokalbus Nr. 02 Lokalbus hr. 03
BC 3000-0 BC 30000 BC 2000-0
Nr 0100 Nr_ D200 Me, 0300

i AR =

Lokalbus Nr. 45 Lekalbus Nr. 98

BC 3000-0 BC 3000-0
Nr 4500 Wr 9800

Glabalbus

L

System Leistungsmerkmale
» dezentrale Organisation des
Systems

* sprachgesteuertes Gegen-
sprechsystem

« umschaltbar auf Wechsel-
sprechbetrieb

* Aufbau als Bus-System

* bis zu 50 Busse zu einem
System verknipfbar

* bis zu 25 sprechende Teil-
nehmer je Bus

* bis zu 99 Teilnehmer inkl.
der sprechenden Gerate

* 2 Sprechwege |e Bus

* zusatzlich 2 Transfer-Sprech-
wege auf der Globalbusstrecke

=
h NG 3004-0

* Siedle Vario-Tlrlautsprecher
TLM 511-.., Einbautdrlaut-
sprecher TLE 051-01 oder
Kompakttirlautsprecher

TL 352-4B (ber TLC 3000-0
anschlieBbar

» ginfache Installation durch
8-paarige Busleitung

* Versorgungsspannung

(24 v DC) aller Systemkompo-
nenten (ber die System-Bus-
Leitung, die Gerate sind frei
vom 230 V Netz

* Leitungsnetz maximal 400 m
je Bus zuldssig

* individuelle Funktionspro-
grammierung der einzelnen
Tellnehmer

= Programmierung der gesam-
ten Anlage von einem Gerat
(SIC 3000-0) aus.

Systemspezifikationen
Installationsart: Baumstruktur
Gruppenbildung: freie
Gruppenbildung moglich
Vorgeschriebene Aderzahl:
8x2x08

Leitungstype: JY(ST)Y




' | Einbussystem
» 1000 m Leitungsnetz
» 99 Systemkomponenten
» 50 sprechende Teilnehmer
» 2 Sprechwege
|
Mehrbussystem
Lokalbus Lokalbus Lokalbus * Reichweite/ Leitungsnetz:
1200 m/10000 m
(je Bus 400 m)

* Systemkomponenten 5000
* Sprechweganzahl 2/4

* 25 sprechende Teilnehmer
je Bus

* 99 Systemkomponenten

je Bus

* 50 Lokalbusse

SiIC

S

=l e
—E Globalbus EJIOMMS E

BC BC BC




Siedle Intercom®SIC 3000-0

Planung und Installation
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Leistungsmerkmale

SIC 3000-0

* Siedle-Intercom SIC 3000-0
im family-Design des System
611

= Interne Kommunikation
unabhdngig vom Telefon

* Tir-Kommunikation mit
Siedle Vario TLM 511-...

* beliebige Art der Gesprachs-
fuhrung als sprachgesteuertes
Gegensprechen oder manuell
gesteuertes Wechselsprechen
* Telefon-Tastatur

* Funktionstasten fur

- Turttfner

- Rufnachholen

- Vermittlung

- Wahlwiederholung

- Abhdrmodus

- Mikrofonsperre

- Anrufschutz

- Informationen blattern

- Durchsetzen/Wechselsprech-
betrieb

- C-Taste

* 2-zeiliges LCD-Display zur
- dialogorientierten Bediener-
fahrung

- Uhrzeitanzeige

- Statusanzeige

- Meldetextanzeige

- Anzeige von Schalt-und
Steuerfunktionen

- Alarm-/Notrufmeldungen

- Ruckrufforderung

- Informationsanzeige

- Tiirrufe

- Raumiberwachungsanzeige
- Rufnummemanzeige

- Durchsage

<

- Rufnachholung

- Konferenzschaltung

* 6 Status-LED fir

- Tdrmatik

- Concierge

- Abhérmodus

- Mikrofonsperre

- Anrufschutz

- Information

* LED-fir Sprechrichtungs-
anzeige

* MusikObertragung

* digitale Lautstarkeregler far
- Sprachlautstarke

- Musiklautstarke

 Steuer- und Schaltfunktionen
programmierbar

* Meldetexte

frei programmierbar

* kombinierbar mit den
Kompaonenten

- Diskrethérer DH 3000-0

- Maonitor MO 611-...

- Multifunktionsmodul

MFM 611-10

* Max. 400 m zulassige
Gesamt-Leitungslange je Bus,
inklusive aller Abzweige bzw,
1000 m bei nur einem Bus.

* Alternativ in UP- AP- oder
Tischausfihrung in allen
Gerdtekombinationen
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Leistungsmerkmale

DH 3000-0

® zur Erweiterung des SIC 3000
far

- Diskretsprechen mit Hérer
» 7 festgelegte Funktionstas-
ten fir

- Rickrufe
absetzen/ausfiihren

- Gruppenrufe
absetzen/ausfithren

- Sammelrufe
absetzen/ausfithren

- Concierge ein-fausschalten
- Tirmatik ein-/ausschalten

- Sprechweq freischalten

- Schalt-/Steuerfunktionen
ein-fausschalten

Leistungsmerkmale

MFM 611-10

« zur Erweiterung des SIC 3000
mit 10 doppelt belegbaren,
freiprogrammierbaren
Direktwahltasten.
Programmierbar sind:

- Normalruf

- Rickrufe absetzenfausfihren
- Gruppenrufe
absetzen/ausfihren

- Sammelrufe
absetzen/ausfahren

- Concierge ein-/ausschalten
- Tarmatik ein-/ausschalten

- Sprechwegq freischalten

- Schalt-fSteuerfunktionen
ein-fausschalten

- Ture 6ffnen nach erfolgtem
Tiirruf

- Ture 8ffnen ohne Tarruf
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Einbussystem

Ubersichtsverbindungsplan
Uv 8/30-0

Wirkungsweise

Das Intercom-System

SIC 3000-0 ist ein sprachge-
steuertes Gegensprechsystem
mit dezentralerm, busartigen
Aufbau. Es dient sowohl zur
internen Kommunikation als
auch, mit Hilfe von Zusatzgers-
ten, zum Steuern von Funktio-
nen

Im Grundausbau ist die Anlage
mit einem Bus dem “Global-
bus” aufgebaut, Der Glabal-
bus ist das Systemleitungsnetz,
an das alle Systemkompo-
nenten angeschlossenen wer-
der). Flr den Sprechverkehr auf
dem Globalbus stehen 2
Sprechwege zur Verfiigung.
Die Anzahl der sprechenden
Teilnehmer am Globalbus ist
auf 50 Gerdte begrenzt.
Sprechende Teilnehmer sind
SIC 3000-0 Sprechstellen,
sowie der Turlautsprecher-
Controller TLC 3000-0. Uber
einen TLC 3000-0 wird der
Standard-Vario-Turlautsprecher

TLM 511-..., die Einbautdrlaut-
sprecher TLE 051-01 oder der
Kompakt-Tirautsprecher

TL 352-4B mit den Sprechstel-
len SIC 3000-0 verbunden. Am
Trlautsprecher-Controller kin-
nen bis zu 16 Ruftasten, bis zu
4 Eingange und ein Taréffner
12 ¥ >20 Ohm angeschlossen
werden.

Fiir jeden Turlautsprecher ist
ein eigener TLC 3000-0, sowie
ein eigenes Netzgerat, fir den
Sprech-, Ruf- und Tirdffner-
betrieb erforderlich.

Funktionsanzeige im Vario-

Turlautsprecher:

grin Sprechbereitschaft

rot ohne Funktion in
dieser Schaltung

Vorgeschriebenes
Leitungsmaterial

Fir das Systemleitungsnetz
WY(ST)Y BX2x08

* Be| Video-Einsatz werden
zusdtzlich 4 Adern zum Tir-
lautsprecher bendtigt.

Fur die Video-Ubertragung
wird Video-Koaxkabel 75 Ohm
bentitigt.

12









AuBenschaltplan AS 8/30-0

a) Einschaltautomatik

Durch Einlegen einer Briicke
von Klemme “2" auf “ext.
ON" erfolgt nach einem Span-
nungsausfall ein automatisches
Einschalten.

Diese Briicke hebt die Funktion
der Tasten EIN/AUS am NG auf
und ist nur einmal am Bus
erforderlich.

b) Achtung!

a) Sind bei einer Intercom-
Anlage SIC 3000-0 die Klem-
men @ und 10 durchverbun-
den, jedoch keine Musikiber-
tragung angeschlossen, muB
eine Briicke zwischen den
Klemmen “9" und 10" ein-
malig eingelegt werden.

b) Sind die Klemmen 9" und
10" nicht durchverbunden,
muf an jedem SIC 3000-0
eine Brlicke zwischen den
Klemmen "9 und 10" einge-
legt werden,

c) Wird zwischen der Tiirstation
und dem TLC 3000-0 JY(ST)Y
8 x 2 x 0,8 verlegt, 50 ist auf
die paanweise Verwendung zu
achten.

* Transfersprechwege diir-
fen nicht auf der TAE-Dose
bzw. dem ZAV 3000-0 auf-
gelegt werden.



Mehrbussystem

230V AC

Ubersichtsverbindungsplan
Uv 8/40-0

Wirkungsweise

Das Intercom-System

SIC 3000-0 ist ein sprachge-
steuertes Gegensprechsystermn
mit dezentralem Aufbau.

Es dient sowohl zur internen
Kommunikation als auch, mit
Hilfe von Zusatzgeraten, zum
Steuern von Funktionen.

Die Intercom-Anlage wird aus
mehreren logischen Gruppen
zusammengesetzt. Diese logi-
schen Gruppen werden als
Lokalbus bezeichnet und haben
zur businternen Karmnmuni-
kation zwel Sprechwege zur
Verfigung. Diese Lokalbusse
werden jeweils (iber einen Bus-
Controller BC 3000-0, Uber
einem weiteren Bus, dem
“Globalbus”, miteinander ver-
bunden. Der Bus-Controller
wird immer vomn jeweiligen
Lokalbus und vom Globalbus
versorgt.

Alle Busse zusammen bilden
das Systemleitungsnetz, das
alle angeschlossenen System-
komponenten miteinander ver-
bindet. Fir den Sprechverkehr
auf dem Globalbus stehen 2
Sprechwege zur Verfiigung,
waobei fOr den Sprechverkehr
von Lokalbus zu Lokalbus zu-
sdtzlich zwei Transfersprech-
wege zur Verfligung stehen,
An jedemn Bus kénnen bis zu 99
Gerdte angeschlossen sein, wo-

e

bei die Anzahl der sprechenden
Teilnehmer auf 25 Gerate be-
grenzt ist

Uber einen TLC 3000-0 wird
ein Standard-Vario-Tlrlaut-
sprecher TLM 511-.., ein
Einbautirlautsprecher

TLE 051-01 oder ein Kompakt-
Torlautsprecher TL 352-4B8, mit
Sprechstellen am Lokal- oder
Globalbus, verbunden. Am
Torlautsprecher-Controller kén-
nen bis zu 16 Ruftasten, bis zu
4 Eingange und ein Turoffner
12 V =20 Ohm angeschlossen
werden,

Fiir jeden Tirlautsprecher ist
ein eigener TLC 3000-0, sowie
ein eigenes Netzgerat, fir den
Sprech-, Ruf und Tursffner-
stromkreis erforderlich.

Funktionsanzeige im Vario-

Turlautsprecher:

grin Sprechbereitschaft

rot ohne Funktion in
dieser Schaltung

Vorgeschriebenes
Leitungsmaterial

Far das Systemleitungsnetz
JYIST)YY 8 X2x0,8

* Bei Video-Einsatz werden
zur Tor zusatzlich 4 Adern
benétigt.

For die Video-Ubertragung
wird Video-Koaxkabel 75 Ohm
benbtigt.
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AuBenschaltplan AS 8/40-0

a) Einschaltautomatik

Durch Einlegen einer Briicke
von Klemme “2" auf "ext.
ON" erfolgt nach einem Span-
nungsausfall ein automatisches
Einschalten.

Diese Briicke hebt die Funktion
der Tasten EIN/AUS am NG auf
und ist nur einmal am Bus er-
forderlich.

b) Achtung!

a) Sind bei einer Intercom-
Anlage SIC 3000-0 die Kiem-
men 9 und 10 durchverbn-
den, jedoch keine Musikiiber-
tragung angeschlossen, muf}
eine Briicke zwischen den
Klemmen “9” und “10" ein-
malig eingelegt werden.

b) Sind die Klemmen 9" und
“10" nicht durchverbunder,
muB an jedem SIC 3000-0
sine Briicke zwischen den
Klernmen “9" und “10" einge-
legt werden.

) Wird zwischen der Tlrstation
und dem TLC 3000-0 JY(ST)Y
g x 2 x 0,8 verlegt, 50 ist auf
die paarweise Verwendung zu
achten,

+ Transfersprechwege diir-
fen nicht auf der TAE-Dose
bzw. dem ZAV 3000-0 auf-
gelegt werden.




Einbussystem mit Video

]

230V AC + i:m

—
230V AC + D

VNG

12 1608 oder
ax208 |

| &

ﬁ
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Ubersichtsverbindungsplan
UV 6/8/30-0

Wirkungsweise

Das Intercom-System

SIC 3000-0 ist ein sprachge-
steuertes Gegensprechsystem
mit dezentralem, busartigen
Aufbau. Es dient sowohl zur
internen Kommunikation als
auch, mit Hilfe von Zusatzge-
raten, zum Steuern von Funk-
tionen,

|m Grundausbau ist die Anlage
mit einem Bus dem “Global-
bus"” aufgebaut.

Der Globalbus ist das System-
leitungsnetz, das alle ange-
schlossenen Systemkomponen-
ten miteinander verbindet.

Fiir den Sprechverkehr auf dem
Globalbus stehen 2 Sprechwe-
ge zur Verfigung. Die Anzahl
der sprechenden Teilnehmer
am Globalbus ist auf 50 Gerate
begrenzt. Als sprechende Teil-
nehmer gelten fiir den Global-
bus neben den Sprechstellen
SIC 3000-0 auch Tirlautspre-
cher-Controller TLC 3000-0.
Uber einen TLC 3000-0 wird
ein Standard-Vario-Tirlautspre-
cher TLM 511-..., ein Einbau-
turlautsprecher TLE 051-01
oder ein Kompakt-Tirlautspre-
cher TL 352-4B, mit Sprech-
stellen im Gebaude verbunden.
Am Tiirlautsprecher-Controller
kénnen bis zu 16 Ruftasten, bis
zu 4 Eingange und ein Tor-
affner 12 W >20 Ohm ange-

schlossen werden. Dem
Turlautsprecher ist eine Kamera
KAM 511-... zugeordnet die
mit dem Turruf einschaltet und
am Monitor des gerufenen
Gerates ein Bild liefert. Das Bild
schaltet nach beenden des
Gesprachs ca. 20 Sekunden
zeitverzogert ab oder, wenn
kein TGrgesprach gefihrt wird,
automatisch nach ca. 30
Sekunden.

Fur jeden Turlautsprecher ist
ein eigener TLC 3000-0, sowie
ein eigenes Netzgerat, fir den
Sprech-, Ruf und Taréffner-
stromkreis erfarderlich. Die
Video-Versorgung mub zusatz-
lich berticksichtigt werden.

Funktionsanzeige im Vario-

Tirlautsprecher:
grin=  Sprechbereitschaft
rot= ohne Funktion in

dieser Schaltung

Vorgeschriebenes
Leitungsmaterial

Fir das Systemleitungsnetz
IW(ST)Y BX2x08

Zusatzlich werden 4 Adern zum
Tarlautsprecher fir die Kamera
bzw. fir das Lichtmodul
benotigt.

Fiir die Video-Ubertragung
wird Videa-Koaxkabel 75 Ohm
benétigt.
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Geratebedarf bei Anlagen
mit Video an einem
Globalbus
Stlick Best.-Nr. Bezeick q Hinwei Stiick Best.-Nr. Bezeichnung Hinweis Stiick Best.-Nr. Bezeichnung Hinweis
1 withlweise Videokameras 450 SIC 3000-0 Siedle | sprach tes mit AD110-01 AnschiuBdose fir ZM0 611-01
KAM 511-01 far 1 Vario-Modul- Gegensprechsystermn
platz mit integrierter 1. NG3004-0 Netzgleichrichter fir jeweils 4 \Ver-
Beleuchtung nach Bedarf fir Intercom sorgingseinheiten
1. ZAV3000-0 Zubehér fir die UP- baw, AP-
KA/WG... fir AuBenmontage AnschiuBverteiler Montage edorderlich oder
mit Gehdusa und 1. NG3013-0 Netzgleichrichter fiir jeweils 13 Ver-
Sannendach 1. ZUR3000-.. Montage Rahmen fiir che UP-Montage fr intercom sorgurigseinheiten
KA 511-01wW filr Innenmontage 1= ZUEB11-K... Zubehtr UP-Endstick  ABS nach Bedarf
ZUE 611-C... Corian 1 MMI 3000-0 Iusixmodyl 2ur Muslkeinspielung
nach Bedarf ZUE 611-M... Aluminium
L. TLM511-., Tlirautsprecher- Varamodul 1. TLC 3000-0 Turlautsprecher- Interface fGr jewells
modul +GE611-0 Gehause-Endstiicke UP-Schutzgehduse Controller inen Turlautsprecher
s Han
oder GZ 611-,,, Gehduse-Zwischenstiick zur Enveiterung von nach Bedarf
1. TLEOS1-. Einbau fir Einbau GE 611-0 flr unter- 1 TG 3000-0 Interface fiir 2. Torgtiner
Tarlautsprecher in Sprechfach schiedliche Gerdte- Tandtiner aur Lichtansteuerung
kombinationen siehe und fiir Video
oder Tabelle Seite 24
Te TL352-48 Kompak1- bis max 4 Rut- 1. 1O 3000-0 Interface fir CodeschioB bew
Turlautsprecher tasten oder Codiermodul Tastenmodul-
ZHE 611-0 Zubehe Hahl J- far Hohlwand baw. Erweiterung
nach Bedarl : befestigung Plattenmantage
{5 T™ 511-... Tastenmodu| max. 16 Ruftasten 1 VC 3000-0 Video-Canteoller Je Kamera for die
nach Bedarf Videa-Ansteuerung
14 ZTM 3004-0 2ubehor |e 4 Ruftasten ist ein mit  ZSIC 3000-0 Zubehor Tisch Tischausfihrung
Tastenmodul ZTM 3004-0 erforderd, incl. AD 3016-0 nach Bedart
) 1. VMOS501-2 Video-Verigiler mit 1 Eingang und
weitere Siedle AD 3016-0 Steckdase TAE 16 2usitzl. Steckdose 2 Ausgdnge
Varia-Kemp
nach Bedarf/Wahi nach Bedar oder
 Fo DH 3000-0 Diskrethtrar filr diskrete 1. VMO 501-4 Video-Vertefler mit 1 Eingang und
fe Thrlautspracher . Gesprachstihning 4 Ausgdnge
1. NGA0Z-... Netzgleichrichter i die Vario-
Tirstation 1. ZDH 3000-0 Tischausfohrung T nach lhrer Tarafiner 12V AC (20 )
Wanh!
und nach Bedarf
1 NG 406-01 Netzgleichrichter fr Kamera 1. MFM611-10 Multifuriktions- Z B, far Kurzwahl
oder Manitor modul Bei AP-Montage vom SIC 3000-0 muB eine Doppel-Schalterdose senkrecht
- unter dem Siedle Intercom SIC 3000-0 in die Wand eingebaut sein, um das
oder . mit ZMF 611-10 Tischausfihrung Zubehtr AnschluB-Verteiler ZAV 3000-0 aufzunehmen.
1 VNG 501-01 Video- fur die Sprechanlage
Netzgleichnichter und 3 Video-ver- nach Bedarf
sorgungseinheiten T MO 611-0 Monitar Waridaustihrung
mit  ZMO 611-0/1 Zubehtr Tisch Tischkonsele fiir
SIC 3000-0 |n
Kombination mit
MO611-0
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Siedle-Intercom® -

Ersatz fur AuBenschaltplan AS 6/8/30-0, Seite 22 SSS SI E DLE

d) Ein nichtgenutzter Ausgang
mufl mit einem 75€2 AbschluB-
widerstand (z.B. AW 101-0) ab-
geschlossen werden.

s -
b 2



AuBenschaltplan
AS 6/8/30-0

a) Einschaltautomatik

Durch Einlegen einer Bricke
von Klemme "2" auf "ext.
ON" erfolgt nach einem
Spannungsausfall ein autorati-
sches Einschalten,

Diese Briicke hebt die Funktion
der Tasten EIN/AUS am NG auf
und ist nur einmal am Bus er-
forderlich.

b) Achtung!

a) Sind bei einer Intercom-
Anlage SIC 3000-0 die Klem-
men 9 und 10 durchverbun-
den, jedoch keine Musikiiber-
tragung angeschlossen, muB
eine Briicke zwischen den
Klemmen “9" und "10" ein-
malig eingelegt werden.

b) Sind die Klemmen "9" und
“10" nicht durchverbunden,
muf an jedem SIC 3000-0
eine Briicke zwischen den

Klemmen “9" und " 10" einge-

legt werden.

c) Wird zwischen der Tlrstation
und dem TLC 3000-0 JY(ST)Y
8x 2 x 0,8 verlegt, so ist auf
die paarweise Verwendung zu
achten.

* Transfersprechwege diir-
fen nicht auf der TAE-Dose
bzw. dem ZAV 3000-0 auf-
gelegt werden.
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Siedle Intercom SIC 3000-0

Planung und Installation

Das SIC 3000-0 ist ein sprach-
gesteuertes Gegensprech-
system und dient zur Internen
Kommunikation von Gerat zu
Gerat, von einem SIC 3000-0
(ber einen Turlautsprecher
Controller zum TUrlautsprecher
und, mit Zusatzgerdten, zur
Steuerung von Funktionen

Das SIC 3000-0 kann mit ei-
nem Diskrethérer DH 3000-0
erganzt werden um Gesprache
auf diskrete Weise zu fihren,
Zusatzlich kann ein Multifunk-
tionsmodul MFM 611-10 und
ein Monitor MO 611-0 ange-
reiht werden. Diese Kombina-
tionen sind in allen Montage-
varianten, UP- fAP- und Tisch-
version, maglich,

Das Intercom ist ausgestattet
mit einer Normtastatur, einem
zweizeiligen LCD Display und
Funktionstasten fir:

- Infermationen abfragen

- Anrufschutz

- Mikrofonsperre und Umschal-
tung zwischen Wechsel-/ und
Gegensprechbetrieb

- Raumuaberwachung

- Wahlwiederholung

- Gesprachsvermittlung/Riick-
fragen

- Rufnachholung

- Tiir offnen

- Manuelle Gesprachssteuerung
und Tdrrufannahme

- Abbruchtaste

- Lautstarkeregelung fiir
Sprache und fir Musik

Wichtig!

Bei AP-und UP-Montage wird
fur den AnschluB des Siedle
Intercom SIC 3000-0 immer
das Zubehor Anschlu-Verteiler
ZAV 3000-0 benétigt.

AP-Montage

Bei AP-Montage mubB eine
Doppel-Schalterdose senk-
recht unter dem Siedle
Intercom SIC 3000-0 in die
Wand eingebaut sein, um das
Zubehbr AnschluB-Verteiler
ZAV 3000-0 aufzunehmen.

Bei UP-Montage wird das Zu-
behar AnschluB-Verteiller

ZAV 3000-0 mittig auf dem un-
teren Alu-AbschluBprofil des
ZUR 3000-... mit den 2 beilie-
genden Schrauben M4 x 14 be-
festigt.

Fiir die Tisch-Montage ist das
Zubehir Tisch Z5IC 3000-0 er-
forderlich.

Bei Wandmantage ist auf eine
Maontagehohe von 1,50 m zu
achten, da sonst das Display
nicht mehr lesbar ist.

UP-Gerate-Kombinationen

Gerd —— T
Kombination UP-Rahmen UP-Gehause B H Tmm
SIC 3000-0 ZUR 3000-0 GEB11-0+ 149 270 58
GZ611-3
SIC 3000-0 + ZUR 3000-1 GEG11-0+4 212 270 58
MFM 611-10 GEZ611-1 +
GZ611-3
SIC 3000-0 + ZUR 3000-2 GE611-0+ 264 270 58
MO G11-0 GZE611-2 +
GZE611-3
DH 3000-0 + ZUR 3000-3 GE&11-0+ 300 270 58
SIC 3000-0 + 2GZ611-1 +
MFM B11-10 262611-3
SiC 3000-0 + ZUR 3000-4 GE 6110+ 327 270 S8
MO 611-0+ GEG11-1 4+
MFM 611-10 GZ611-2 +
GZ611-3
DH 3000-0 + ZUR 3000-5 GE 611-0 + 353 270 58
SIC 3000-0 + 2GZ611-2
MOB11-0
CH 3600-0 + ZUR 30006 GE611-0+ 416 270 58
5IC 3000-0 + GZ611-1 4+
M 617-10 + 2GZ611-2
MG B11-0
DH 3000-0 + ZUR611-01 11 GE611-0+ 238 270 58
SIC 3000-0 GE611-2

Zu jedem Zubehor UP-Rahmen
ZUR 3000-... werden als Ab-
schluB die Zubehsr UP-End-
stiicke ZUE 611-... bendtigt.

Montage mit UP-Gehause
Bendtigte UP-Gehause Konfi-
guration zusammenstecken,
die erforderlichen Kabelein-
fiuhrungen ausbrechen und

Ausschnittmale und

24
Gehduse einputzen.
Achtung:
Angespritzte Putzschutz nicht
entfernen.

benotigte Hohlwand-
befestigungen
Zubehér Aussc
UP-Rahmen B Hmm
ZUR 3000-0 125 254
ZUR 3000-1 186 254
ZUR 3000-2 240 254
TUR 30003 276 254
2UR 30004 300 254
ZUR 3000-5 329 254
ZUR 3000-6 o1 254
ZUR 611-01 /1 214 254
Meontage mit Zubehor-
Hohlwandbefestigung

Eine Zubehar-Hohlwandbe-
festigung ZHB 611-0 besteht
aus 2 Paar Haltebligeln und
Schrauben.

Tisch-Montage

Die Gerate sind im Auslieferzu-
stand immer fiir AP-Wand-
montage.

Zum Umriisten der Gerdte wer-
den die nachstehenden Zube-
har-Tische benétigt:

SIC 3000-0 Z5IC 3000-0
OH 3000-0 Z0H 30000
MFM&T1-10 ZMF 611-10
MO 6110 IMO B11-0




Leitungsnetz zu verbinden.

Achtung!

Bei AP-Montage muB eine
Doppel-Schalterdose senk-
recht unter dem Siedle
Intercom SIC 3000-0 einge-
baut sein.
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Zubehor Tisch ZSIC 3000-0
Das Zubehor-Tisch

Z5IC 3000-0... dient zur Um-
wandlung des Siedle Intercom
SIC 3000-0... von Wand- in
Tischausfiihrung und wird auch
fur Geratekombinationen mit
MFM 611-10 und/oder

MO 611-0 bendtigt.

Der Etagenruftaster ERT wird
an den Klemmen 13 und 14 an
der AnschluBdose AD 3016-0
angeschlossen

Die Klemmen 13 - 16 der

AD 3016-0 diirfen nicht mit
dem Systemleitungsnetz
vom Globalbus verbunden
werden.

Musik-Modul MMI 3000-0
Das Musik-Maodul 3000-0 dient
zur universellen Einkopplung
aller NF-Signale, bis 1000 Ohm
Innenwiderstand und einem
Pegel von 50 mV eff bis 5 V eff
regelbar, auf das Intercom-
Netz, Fir den AnschluB muf
eine AnschluBdose AD 3016-0
vorgesehen werden.

Bei gewerblicher Nutzung des
Musikmoduls ist die Gebiihren-
ordnung der “GEZ" bzw. die
Gebuhrenordnung der
"GEMA" zu beachten.

Achtung!

Sind bei einer Intercom-Anla-
ge SIC 3000-0 die Klemmen 9
und 10 miteinander verbun-
den, jedoch keine Musikiber-
tragung angeschlossen, muB
eine Briicke zwischen den
Klernmen 9 und 10 eingelegt
werden. Sind die Klemmen 9
und 10 nicht miteinander ver-
bunden, muB an jedem

SIC 3000-0 eine Briicke zwi-
schen den Klemmen 9 und 10
eingelegt werden
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Transfersprechweg
Transfersprechweg
Videoversorgung
Musikkanal
Sprechweg 2
Sprechweg 1
Daten

Versorgung
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Taste Sensorkomakt  BMM 511-0 TM 511-04
Hinweis zum AnschluBl von Ruf-

tasten, und belegen von Eingdngen
am TLC 3000-0.

Lim Ruftasten oder Eingange am

TLC 3000-0 anzuschieBen st immer ein
ZTM 2004-0 exforderiich. Fiir jeweils
max, 4 Kontakte ist ein ZTM 3004-0
notwendig

Bewm Tastenmodul TM 571-.. z.8. wer-
den erst die dem ZTh 3004-0 beiliegen-
den Drahtbrdcken an den Anschiul-
klemmen angeschlossen, dann aie Lei-
terplatte wie in der Produktinfo be-
schrieben montieren. Die nstalfation
wird an den AnschiuBBklemmen vam
ZTM 3004-0 angeschlossen, Mit Konfak-
ten fir Eingange wird auf gleiche Weise
vertahren,

- e |

ZTM 3004-0

TEE 731l

it 1]

COMSII0 | COMSH-D | NG4GZ-.
Hinweis zum AnschiuB vom
CodeschloBmaodul COM 511-0

Beim Eirsatz der Tastenmodul-Enaveite-
rung TME 3000-0 kann nur ein

COM 511-0 zusatzlich angeschiossen
werdan,

=

TLC 3000-0
W0 3000-0
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siedle Intercom® S1C 3000-0

Planung und Installation

Tiirlautsprecher-Controller
TLC 3000-0

Der Turlautsprecher Controller
TLC 3000-0 ist die Schnittstelle
zwischen einem Siedle Vario-
Turlautsprecher-Modul

TLM 511-... und der Siedle
Intercom-Anlage SIC 3000-0.
AuBer dem Siedle Vario-Tiir-
lautsprecher TLM 511-... kann
der Kompakt-Turlautsprecher
TL 352-4B oder der Einbau-
Torlautsprecher TLE 051-01
verwendet werden. Die Versor-
gung des TLC 3000-0 erfolgt
uber das Siedle Intercom-Netz,
wobei der Turlautsprecher (ber
ein separates Metzgerat ver-
sorgt werden muB.

Eine Kombination des

TLC 3000-0 mit unseren
adernsparende Tiirlaut-
sprechern TLM 521-...,

TLM 522-..., sowie mit ande-
ren digitalen Tirlautspre-
chern ist nicht moglich.

Wirkungsweise

Mur mit Hilfe des TLC 3000-0
ist eine Kommunikation zwi-
schen der Siedle Intercom-
Anlage und einem Siedle Tr-
lautsprecher moglich.

Der TLC 3000-0 ist serienmaBig
ausgeriistet for den AnschluB
eines Tiirlautsprechers, fir Ta-
stenmodule bis max. 16 Ruf-
tasten und einem handelstbli-
chen Tar6ffner 12V AC/ 1A,
AuBerdem kénnen bis zu 4
Universal-Eingange genutzt
werden.

Bei Verwendung von Eingdn-
gen verringert sich die Anzahl
der max, 16 direkt anschlieB-
baren Ruftasten um die Anzahl
der genutzten Eingange.

Vorprogrammierte Funktionen
der Eingange sind:

e Lichttaste z.B, vom Tdrlaut-
sprechermodul TLM 511-...

- Anschaltung nur Ober das
ITG 3000-0 oder SFM 3000-0
maglich

« Sensor z.B. Tdrzustand

- potentialfreler Kontakt muB
zur Verfligung gestellt werden.
» Bewegungsmelder

- potentialfreier Kontakt muB
zur Verfiigung gestellt werden.
» externe Tirdffnertaste

Um Ruftasten oder
Eingange am TLC 3000-0
anzuschlieBen ist immer ein
ZTM 3004-0 erforderlich.

Erweiterung

Zusatzlich kann der TLC 3000-0
mit zwei Erweiterungskarten
aufgeriistet werden:

 [TO 3000-0 Interface Tiir-
offner

« |CO 3000-0 Interface Code-
schloBmodul

Achtung

Der TLC 3000-0 darf nur im
stromlosen Zustand aufge-
riistet werden.

Statisch nicht entladene
Personen konnen die hoch-
empfindliche Elektronik zer-
storen!

Montage:

Der TLC 3000-0 ist ein Schalt-
tafeleinbaugerat 11 Raster-
einheiten, vorbereitet fiir die
Montage auf Hutschiene. Fur
die AP-Montage steht das Zu-
behér ZAP 3000-0 zur Verfi-
qung.

0Zubehér ZTM 3004-0

Das Zubehor Tastenmodul
ZTM 3004-0 ist eine Leiterplat-
te, die in Verbindung mit dem
Siedle Intercom SIC 3000-0
und der Tirstation am Tasten-
modul TM 511-... eingesetzt
werden muB. An jedes Tasten-
modul TM 511-... mulB ein ei-
genes ZTM 3004-0 montiert
werden, unabhangig von der
Anzahl der Tasten.

Ohne Zubehér Tastenmodul
ZTM 3004-0 kann kein Ein-
gang belegt werden und
kein Tiirruf erfolgen.

Interface Tiroffner
ITO 3000-0
Das Interface Turdffner

IT6) 3000-0 ist eine Leiterplatte,

die nur im Torlautsprecher-
Controller TLC 3000-0 einge-
steckt werden kann.

Das ITO 3000-0 beinhaltet ei-
nen Relaisausgang fir einen
zweiten Turéffner und einen
potentialfreien Kontakt z.B. fir
die Lichtansteuerung, sowie ei-
nen Steuerausgang fir den
Videa-Controller VC 3000-0,
um eine Kamera anzusteuern,
Die Schaltkontakte sind mit
max. 24 W 2 A belastbar

28
Interface-Codiermodul
1CO 3000-0
Das Interface-Codiermodul
ICO 3000-0 ist eine Leiterplat-
te, die nur im Tirlautsprecher-
Controller TLC 3000-0 einge-
steckt werden kann.
Das ICO 3000-0 wird immer
bendtigt, wenn ein Codier-
modul COM 511-0 und/oder
eine Tastenmodul-Erweiterung
TME 3000-0 an einem Tirlaut-
sprecher eingesetzt wird.
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Taste Sensorkomakt  BMM 511-0 TM 511-04
Hinweis zum AnschluBl von Ruf-

tasten, und belegen von Eingdngen
am TLC 3000-0.

Lim Ruftasten oder Eingange am

TLC 3000-0 anzuschieBen st immer ein
ZTM 2004-0 exforderiich. Fiir jeweils
max, 4 Kontakte ist ein ZTM 3004-0
notwendig

Bewm Tastenmodul TM 571-.. z.8. wer-
den erst die dem ZTh 3004-0 beiliegen-
den Drahtbrdcken an den Anschiul-
klemmen angeschlossen, dann aie Lei-
terplatte wie in der Produktinfo be-
schrieben montieren. Die nstalfation
wird an den AnschiuBBklemmen vam
ZTM 3004-0 angeschlossen, Mit Konfak-
ten fir Eingange wird auf gleiche Weise
vertahren,

- e |

ZTM 3004-0

TEE 731l

it 1]

COMSII0 | COMSH-D | NG4GZ-.
Hinweis zum AnschiuB vom
CodeschloBmaodul COM 511-0

Beim Eirsatz der Tastenmodul-Enaveite-
rung TME 3000-0 kann nur ein

COM 511-0 zusatzlich angeschiossen
werdan,

=

TLC 3000-0
W0 3000-0
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siedle Intercom® SIC 3000-0

Planung und Installation

Video-Controller VC 3000-0
Der Video-Controller

VC 3000-0 ist ein universeller
Videoverteiler mit einem Ein-

gang und zwei Ausgangen in
einem abgeschirmten Gufige-
hause.

Wirkungsweise

Liegt am Eingang des Video-
Controllers ein Videosignal an,
so wird bei aktivern Steuer-
eingang das Videosignal Uber

je einen Pufferverstarker an die

beiden Ausgange geschaltet,
Im inaktiven Zustand sind die

Ausgange durchverbunden und

vom Eingang getrennt. Fir die
Anschaltung der Kameraver-
sorgung und der Beleuchtung

steht im VC 3000-0 jeweils ein

potentialfreier Arbeitskontakt
zur Verfigung.
Die Ansteuerung erfolgt durch

den Tarlautsprecher-Controller

TLC 3000-0 baw. Uber ginen

potentialfreien Kontakt des ver-

wendeten Sprechsystarms.

Ein nichtgenutzter Aus-
gang muB mit einem 75 (1
AbschluBwiderstand

{z.B. AW 101-0) abgeschlos-
sen werden.

Der Steuereingang ist galva-
nisch von der Versorgungs-
spannung und von Video ge-
trennt.

Montage

Der Video-Controller

VC 3000-0 kann mit Hilfe der
beiliegenden Halteklammern
auf einer Hutschiene 6 Raster-
einheiten montiert cder in ei-
nen Abzweigverteilerkasten
100 x 100 mm untergebracht
werden.

Auf ausreichenden Klemm-
raum ist zu achten.

| ve zp00-0 NG 406~ TLC 3000-D

e 30000

30
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Siedle Intercom® SIC 3000-0

Planung und Installation

Bus-Controller BC 3000-0

Ein Bus-Controller wird immer
bendtigt, wenn zusatzlich zum
Globalbus ein Lokalbus ange-
schiossen wird. Die Spannungs-
versorgung des Bus-Controllers
erfolgt groBtenteils tber den
Lokalbus, derm der BC 3000-0
zugeordnet ist.

Die Programmierung des Bus-
Caontrollers BC 3000-0 erfolgt
von einem Siedle Intercom

SIC 3000-0 aus. Die Program-
mieranleitung des BC 3000-0
liegt dem Gerat bei,

Zum AnschluB eines Lokal-
busses an einen Globalbus
wird immer ein Bus-Control-
ler BC 3000-0 benotigt.

Wirkungsweise

Der Bus-Controller BC 3000-0
verbindet einen Lokalbus als lo-
gische Gruppe, mit dem
Globalbus, oder dber den
Globalbus mit anderen Lokal-
bussen. Jeder Bus hat flr die
businterne Kommunikation
zwei Sprechwege zur Ver-
fiigung, wobei fir die busiber-
greifende Kommunikation zu-
satzlich zwei Transferwege auf
dem Globalbus vorhanden
sind.

Jeder Bus kann bis zu 99 Ge-
rate enthalten, wobei nicht
mehr als 25 Gerite sprechende
Teilnehmer sein dirfen.

Als sprechende Teilnehmer
gelten:

SIC 3000-0, TLC 3000-0 und
BC 3000-0, weil Gber bzw. mit
diesen Geraten gesprochen
werden kann,

Montage

Der BC 3000-0 ist ein Schalt-
tafeleinbaugerat 11 Raster-
einheiten, vorbereitet flir die
Montage auf Hutschiene, Fir
die AP-Montage steht das Zu-
behdr ZAP 3000-0 zur Ver-
fugung.

Lokalbus | Clabalbus

il

|
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BC 3000-0






Siedle Intercom® SIC 3000-0

Fehlersuche

Keine Funktion

34

Gerat angeschlossen?

ja = Spannung prifen awischen
Klemme 1 und 2 an ADVZAV
HMVDC x4V

Spannung varhanden?

nein = Spannung prifen awischen
Klemme 1 und 2 am NG prifen
24 V/DC = 4V vorhanden?

ja = Programmierung prifen

@ > Leitungsnetz dberprifen

nein > Primdrspannung dberprifen

Spannung vorhanden?

nein > Gerat anschliefien




Netzgerate schalten nicht
gemeinsam ein

Spannung bricht unter 20 VDC
Zusammen?

ja > Netzgerate primarseitig am
Netz?

ja >zu wenig Netzgerdte am Bus
(Gbertastet)

zusdtzliche Netzgerate installieren

j@ >2u lange Leitungswege

Netzgerdte gunstiger verteden

nein > Leitungsnetz dberprifen
> Unterbrechung oder Schiull

der Datenlei
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Siedle Intercom®SIC 3000-0
Fehlersuche

Anlage bleibt nach Spannungs- | Briicke am Netzgerat von E.CN ja > Briicke einlegen (an jedem
aur‘f?" ausgeschaltet z.8. auf 2 fehlt? Bus mub die Bricke an einem
Gewitter i Netzgerdl mingelegt werden)

| nein > Leitungsneatz dberprafen
= Unterbrachung oder Schiluld
L —— der Datenleitung

- Grundiast? schalten des Netzgerates
schalten wieder aus. anschiiefen (min. 1 AW)

nein > Netzgerat defekt
- austauschen

|




Keine Sprechverbindung

Netzgerdte schalten bei
Sammel-/Gruppenruf ab

Schiufl oder Unterbrechung auf den Ja > Anschiuf Gberpaifen auf
Sprechwegleitungen? Adernvertauschung
j@ > Klemmstellen Uberprifen
ja > Leitungsnetz Gberprifen
2u wenig Netzgerate am Bus |a >sind alle Netzgerdte primar- 1@ >zu wenig Netzgerate am Bus

(iiberlastet) oder 2u lange
Lejtungswege Spannung bricht
unter 20 WDC zusammen?

seitig am Netz?

{ibarlastet)

ja >zu lange Leitungswege

ﬂj,gmlll:he Netzgerate instalberen

natzgerdte qganstiger vertellen

pein > Leitungsnetz Gberprifen

 unterbrechung oder Schiuf
der patenleitung
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Siedle Intercom®SIC 3000-0

Fehlersuche

38

Kein Tirruf moglich

Turruf kemmt an falschem
SIC 3000-0 an

fehit das ZTM 3004-0 7

ja = ZTM einsetzen und anschlieBen

nein > ZTM Gberpriifen

ZTM st in Qrdnung?

ja > Ruftastenprogrammierung
Oberpriifen

TL-Rufnachholung aktv?

j@ = TL-Rufnachholung loschen

nein > ZTM austauschen

nein > Ruftaste mit falscher
Ruf-Nr. programmiert

andern




echverbindung

ist

nicht

2ur
moglich

blinkt am TL die Kontroll-LED?

nein = TLC Mummer auf eine
schon vergebene Rufnummer
anderr um den TLC 2u dberprifen;

blinkt am TLC die Kontroll-LED?

& >TLC funktionstichtia
(TL-Ruf-Nr. wieder zuriick andern)

TLC funktianstichtig?

ja > TLM defekt?

nein > Spannungen dberprifen

nein > Busleitung Oberprifen
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Siedle Intercom® SIC 3000-0
Fehlersuche

Bei der Programmierung vom
TLC 3000-0 ist keine Code-
nummer pragrammierbar

COM 511-0 angeschlossen?

ja& = Lefung D+/D- vom COM
2um TLC unterbrachen?

nein > COM 511-0 anschhieien

ICC 3000-0 gesteckt?

12 > Programmierung Gberprufen

nein > 10 3000-0 stecken

40




Lichtansteuerung ohne
Funktion

ja = Lichttaste tber ZTh 3004-0

angeschlossen?

nein > ZTM einsetzen

ja > ZTM 3004-0 defekt

austauschen

ja = Programmierung dberprifen

41



Video
Fehlersuche

Kamera schaltet nicht ein [0 castack i

nein > |T0 stecken

ja = WC 3000-0 angeschlossen?

nein = anschliefen

ja > Netz-Versorgung Uberprifen

Uberpeifen

Programmigrung voem TLC

42




Monitor schaltet nicht ein

fenit die Ansteuverung?

ja > Verbindung von Klemme
15 und 16 vom SIC 2um Monmiar
herstallen

nen > Versargung iberprifen

nein = Programmierfehler am
TLC oder SIC

nein > Spannung am SIC van
Klzmme M+ und M- messen

1 28V DC

Spannung varhanden?

ja = Spannung am Monitar
Klemime “+" und “-* messen
=9V DC

nein = Verbindung von Klemme
M+ und M- vom SIC zum Monitor
— fehlt

|
|
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Video

Fehlersuche
Bild am Monitor verzerrt 2u geringe Spannung am Moniter? ja > Spannung am Monitor
| Klemme "+ " und "-* messen
— 28vDC
‘ ja = zulange Letungswege | @ > Netzgerat verselzen oder
zusatzliches NG vorsehen

starke Maqrmfelrler in der Nahe ia = Newgerat versetzen
des Monitors oder der Kamera ‘

o —— z. B. Netzgerat naher als 1 m

Uber diese einfachen aber doch

immer wiederkehrenden Fehler

hinaus, gibt s eine Vielzahl

von Starungsmiglichkeiten,

die meistens ihre Ursache in

der Programmierung oder

unter Umstanden auch in der

Bedienung haben kénnen.



Vertretungen

* Vertretungen mit Ausleferungsiager

W Vertratungen mit Siedle-
Ausstellungszentriim
Ausstellung auch in Firma Sedle,
Furtwarnigen

01 Bremen W

Rudolf Schmitz

ThierstraBe 2-4

28309 Bremen-Hemelingen
Tel. 042174502 71/ 72

Fax 042104502 73

02 Hamburg m

Horst Falke
Von-Bronsart-Strale 12
Handelsho!

22885 Hamburg-Barsbittel
Tel. 040/6T000 13/ 14
Fax 040¢670 3842

Buro Briiel
Feldstrabe 46
18412 Briel

Tel D38483/652
Fax 038483/652

03 Dortmund ®
Siedle Ausstellungs-
und Schulungszentrum
Beratgerstralie 36
44149 Dortmund

Tel 0231179937
Fax 02317172067

05 Hannaver m
Pater Sigmund

Am Spritzenhaus 15
30855 Langenhagen
{Engelbostel)

Tel 0511/74 1033
Fax 05117744289

Biirg

Halberstadter Stralle 189
39112 Magdeburg

Tel. 03917601703

Fax 0391/601 703

07 Wiesbaden m

Sledle Ausstellungs- und
Schulungszentrum Rhein-Main
TannenstraBe 6-8

65187 Wiesbaden

Tel. 0611/844049, 801056
Fax0611/84 1395

Bilro Erfurt
Storchmihlenweg 1
99089 Erfurt

Tel. 0361/ 5667380
Fax 0361/ 566 73 80

08 Normberg m
Jurgen Doerrer
Katkastralie 5
50471 Numberg
Tel. 0911/9981 50
Fax 0911/9981 540

08056 dwickau
Tel, 0375/430020
Fax 0375/521 880

09 Karlsruhe m
Swedle Aussteliungs-
und Schudungszentrum
Am Hardtwald 6-8
76275 Ettlingen

Tel, 0724330041

Fax 07 243/300 44

10 Stuttgart m

Siedle Ausstellungs-
und Schulungszentrum
Brunnwiesenstrafle 23
73760 Ostlildern (Rut)
Tel. 07114413023

Faw 071144124 67

11 Augsburg

12 Miinchen ®
Grawe GmbH

Siedie Ausstellungs-
und Sch
WettersteinstraBe 12

‘B2024Taufkirchen

Tel 089/614 1510
Fax 0B9/614 11122

13 Berlin m

Siedie Ausstellungs-

und Schulungszentrum

An der Mihle 5

13507 Berfin

Tel 030434 7052, 4347928
Fax 030/434 83 28

Osterreich* m

Jeitner KG

Waldeck 2

A-B330 Kufstein

Tel. 053727641 32, 638 85
Fax D5372/615 B6
Kreuzgasse 11

A-1180 Wien

Tel. 0222/405 7920

Fax 0222/405 7521

Schwaiz* m

Siedle Electric AG
Rotterdam Strafe 21
CH-4053 Basel

Tel, D61/3312044
Fax 061733138186
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