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Tiir- und Haustelefonie
Planung und Installation

Anwendung

In adernsparenden Anlagen fur
den Gegensprechbetrieb zwi-
schen Tirsprechstelle(n) und
Haustelefonen und/oder zwi-
schen den Haustelefonen.
Stromversorgung mit NG 602-0
fur den Ruf-, Sprech-, Turoff-
nerbetrieb und Beleuchtung
der Ruftaster bis 4 Module; ab
5 Modulen muB ein separater
Trafo 12 V AC/..A z.B. TR 511-0
zusatzlich eingesetzt werden.

Allgemein

Schaltplane fur die Tur- und
Haustelefonie mit 1 oder meh-
reren TUrlautsprechern.
Zusatzliche Funktionen sind
maéglich, die Installation hierd-
ber liegt den jeweiligen Gera-
ten/Modulen bei.

Ein kpl. Planungs- und Ange-
botssystem PAS 2000-... mit
Kalkulations-, Service-Hilfe und
weiteren Schaltplanen auf Dis-
ketten kann bestellt werden.

TLM 512-0

Einsatzgebiete:

» Adernsparende Systeme mit

HTS/HTC 711-0

* Tranbindung von TK-Anla-

gen TC 611-5/TC 711-8-ISDN

mit entsprechenden Interfaces.

Wetterfestes Tlrlautsprecher-
modul fir das neue adernspa-
rende System. Mit potentialfrei-
em Schwachstrom-Lichttaster
mit beleuchtetem Symbol, mit
integrierter UG/ZUG-Funktion

zur automatischen Synchroni-
sation bei mehreren Tirlaut-
sprechern sowie potentialfreien
Arbeitskontakten fir Taroffner
und Licht. Die Ansteuerung er-
folgt ohne Zusatzverdrahtung
direkt vom Systemtelefon tiber
die adernsparende Stammin-
stallation. Lautstarkeregler flr
Lautsprecher.

Integrierte Videosteuerung,
sowie AnschluBmaglichkeit von
Schalt-/Fernsteuercontroller
SFC 602-0 und Turoffner-
Controller CTO 602-0
Kontaktbelastung Li, To

24 V/ 1A DC/AC

TLE 061-0
Einbau-Turlautsprecher flr das
neue adernsparende System
mit HTS/HTC 711-0 fiir bauseits
gestellte Sprechfacher, Tlrkon-
struktion, Briefkastenanlagen
und dergleichen. Mit integrier-
ter UG/ZUG-Funktion zur auto-
matischen Synchronisation bei
mehreren Tirlautsprechern
sowie potentialfreien Arbeits-
kontakten fur Turéffner und
Licht. Montagefreundlich durch
universelle Befestigungsmog-
lichkeiten, bei Verwendung der
Jalousie 7J 051-0 direkt auf die-
ser anschraubbar. Lautstarke-
regler fur Lautsprecher.
Kontaktbelastung Li, T6 24 V/
1A DC/AC

Systemtelefone

HTS 711-0

Systemtelefon Standard fur die
Tirtelefonie im neuen aderns-
parenden System mit HTS/
HTC 711-0, werkseitig kom-
plett bestiickt und montiert.
Mithor-/Mitsehsperre fur Audio
und Video. Aus hochwertigem,
antistatischen Kunststoff. Tele-
fonhdrer mit Elektret-Mikrofon
und Lauthorkapsel, steckbarer
Federzugschnur sowie Handap-
parat. Eingebaute Licht- und
Turéffnertaste. Elektronischer
Rufgenerator mit Alphaton fur
Etagenruf und 3-Tonruf fir
Turruf.

Weitere Leistungsmerkmale:
 Magnetischer Schaltkontakt
mit hoher Lebensdauer

« Integrierte Rufabschaltung ab
Werk

» Gehorschutz

 Turdffner/ Licht jederzeit

* Parallelschaltung von 2 Tele-
fonen ohne internen Sprechbe-
trieb, automatisch mithorge-
sperrt

» Steckbarer Handapparat zur
Montageerleichterung

* Anreihbarkeit von Monitor
und Video-Bildspeicher

« Videoansteuerung durch das
Telefon

Etagentirlautsprecher Uber
ETC 602-0 anschlieBbar
Ruftdne bei AnschluB an
Stamminstallation

Tarruf: 3-Ton-Ruf

Etagenruf: 2-Ton-Ruf

Rufténe bei AnschluB an
ETC 602-0
Haupt-/Etagentirlautsprecher:
3-Ton-Ruf

Etagenruf: 2-Ton-Ruf
Umwandlungsmaglichkeit des
Systemtelefons zum Tischgerat
durch Zubehér-Tisch ZT 711-0/4
bzw. ZT 711-0/16. Mit Unter-
putzgehause, dem Zubehor-
Unterputzrahmen ZUR 611-...
und dem Zubehér-Unterput-
zendstlick ZUE 611-... kann das
Systemtemtelefon als Unter-
putzgerat eingesetzt werden.
Rufstrom max. 190 mA
Ruflautstarke max. 80 dB(A)
Dimension 90 x 230 x 62

Hinweis:

HTS/HTC 711-0 nicht Riick-
wirtskompatibel zu

HT 611-01 und Vorganger!

HTC 711-0

Systemtelefon Comfort flr die
Tur- bzw. Tur- und Haustelefo-
nie (mit GC 602-0) auch in Ver-
bindung mit Etagentir, im
neuen adernsparendes System
mit HTS/HTC 711-0, werkseitig
komplett bestiickt und mon-
tiert. Mithor-/Mitsehsperre fur
Audio und Video. Aus hoch-
wertigem, antistatischen Kunst-
stoff. Telefonhorer mit Elektret-
Mikrofon und Lauthorkapsel,
steckbare Federzugschnur
sowie Handapparat. Eingebau-
te Licht- und Turéffnertaste.

Leistungsmerkmale wie

HTS 711-0, jedoch zusétzlich:

* Internen Sprechbetrieb mit
max. 6 Systemtelefon tber
GC 602-0

* Dreiklanggong (mit An-
schluB G)

» Ruflautstarke von auBen zu-
ganglich

« Integriertes Beschriftungsfeld
e 2 Leuchtdioden zur Anzeigen
(z.B. Tur offen), analog ver-
drahtet

» 6 fest eingebaute Tasten ver-
wendbar als Ruf- oder Steuer-
tasten zur Ansteuerung eines
Schalt-/Fernsteuer-Controllers
ohne Zusatzinstallation. 2 Ta-
sten kénnen als potentialfreie
Tasten verwendet werden.

» Elektronischer Rufgenerator.
« Etagenturlautsprecher tber
ETC 602-0 anschlieBbar, auch
bei internem Gesprach
Rufténe bei Stamm-
installation:

Tarruf: 3-Tonruf (ohne An-
schluB G) oder Gong ( mit An-
schluB G).

Etagenruf: 2-Ton-Ruf Gber
Lautsprecher.

Rufténe bei AnschluBB am
GC 602-0:

Turruf: Gong.

Internruf: 3-Tonruf.

Etagenruf: 2-Ton-Ruf tiber
Lautsprecher.

Rufténe bei AnschluB am
ETC 602-0:
Haupt-/Stammturlautsprecher:
3-Ton-Ruf.
Etagentirlautsprecher:
3-Klang-Gong

Etagenruf: 2-Ton-Ruf Gber
Lautsprecher.
Umwandlungsmaoglichkeit des
Systemtelefons zum Tischgerat
durch Zubehor-Tisch

ZT 711-0/4 bzw. ZT 711-0/16.
Mit Unterputzgehduse, dem
Zubehor-Unterputzrahmen
ZUR 611-...und dem Zubehor-
Unterputzendsttck ZUE 611-...
kann das Systemtemtelefon als
Unterputzgerat eingesetzt
werden.

Rufstrom max. 190 mA
Ruflautstarke max. 80 dB(A)
Dimension 90 x 230 x 62

Hinweis:

HTS/HTC 711-0 nicht Riick-
wirtskompatibel zu
HT 611-01 und Vorgénger!

Rufabschaltung

Bei den Systemtelefonen
HTS/HTC 711-0 kann die Ruf-
abschaltung durch Abheben
des Hérers und Einhangen in
den Schieber realisiert werden.
Das Gesprach mufB3 mindestens
40 sec. beendet sein, bzw. das
Telefon darf seit 40 sec. nicht
mehr gelautet haben.



Tir- und Haustelefonie
Planung und Installation

UP-Kombinationen

Gerite- Zubehor Zubehor
kombinationen UP-Rahmen UP-Gehé&use
HTS/HTC 711-0 ZUR 611-01 GE611-0
HTS/HTC 711-0 + ZUR 611-011 GEB11-0 +
MOM/MOC 611-... GZ611-2
HTSMHTC 711-0 + ZUR 9-9500/099376 GE611-0 +
MOMMOC 611-..+ GZ611-1+
VMM 611-0 GZ 611-2+
GZ611-3

Zu jedem Zubehor UP-Rahmen
ZUR 611-... werden als Ab-
schlufB die Zubehor UP-End-
stlicke ZUE 611-... bendtigt.

Montage UP-Gehduse
Benotigte UP-Gehause Konfi-
guration zusammenstecken.
Die erforderlichen Kabelein-
fihrungen ausbrechen und
Gehaduse einputzen.

Achtung

Angespritzten Putzschutz nicht
entfernen. Siehe Produktinfor-
mation.

Abmessungen
B H T mm

123 270 58

238 270 58

328 270 50

Montage mit Zubeho6r-Hohl-
wandbefestigung

Ein Zubehor-Hohlwandbefesti-

gung ZHB 611-0 besteht aus 2

Paar Haltebtigeln und Schrauben.

AusschnittsmaBe und
bendtigte Hohlwand-
befestigungen

Zubehor- AusschnittsmaB
UP-Montagerahmen (B x H) mm Pack/Paar
ZUR 611-01 98 x 254 1/2

ZUR 611-01/1 214 x 254 12

ZUR 9-9500/099376 305 x 254 22

Einbau siehe Produktinforma-
tion ZUR ...

GC 602-0

Der Gruppen-Controller (6 Ra-
stergehause) GC 602-0 dient
zum Anschluf3 einer Gruppe
von max. 6 Comfort-Systemte-
lefonen HTC 711-0 mit inter-
nem Sprechverkehr. Es kénnen
beliebig viele Gruppen mit in-
ternem Sprechbetrieb an einen
Turlautsprecher angeschlossen
werden, solange nicht die max.
zuldssige Anzahl von 500 Sy-
stemtelefonen tberschritten
wird.

Die Verdrahtung vom

GC 602-0 zu den angeschlos-
senen Systemtelefonen

HTC 711-0 muB als Sternver-
drahtung erfolgen.

Siehe auch Produktinformation
GC 602-0.

Hohlwandbefestigungen

ETC 602-0
Der Etagen-Controller (6 Ra-
stergehduse) ETC 602-0 dient
zum AnschluB eines Etagentdr-
lautsprechers an die zugehdri-
gen Systemtelefone HTS/

HTC 711-0.

Es kdnnen max. 7 Etagen-Tar-
lautsprecher sowie 1 oder meh-
rere Systemtelefone ange-
schlossen werden. Zusatzlich zu
einem Gesprach von einem Sy-
stemtelefon am Stamm mit
dem Haupt- (Stamm)-Turlaut-
sprecher, ist ein Gesprach von
einem Etagen-Turlautsprecher
zu einem freien, der Etage zu-
gehérendem Systemtelefon
moglich. Besteht ein Gesprach
von einem Etagen-Tirlautspre-
cher, kdnnen alle anderen am
ETC 602-0 angeschlossen Sy-
stemtelefone nicht vom Haupt-/
Stammturlautsprecher ange-
rufen werden.

Sollen im System so viele Ge-
sprache gleichzeitig moglich
sein, wie Etagen-Turlautspre-
cher vorhanden sind, so wird
pro Etagen-Tiirlautsprecher
1 ETC 602-0 mit einem

NG 602-0 bendtigt.
Zusatzlich kann ein Gesprach
von einem Haupt (Stamm)-Tur-
lautsprecher zu einer freien
Etage geflihrt werden, d.h. es
sind mehrere Gesprache gleich-
zeitig moglich.

Eine interne Sprechverbin-
dung zwischen den Etagente-
lefonen ist in dieser Schal-
tung nicht moglich.

Soll eine interne Sprechmag-
lichkeit zwischen den an den
Etagen-Controller angeschlos-
sen Systemtelefonen méglich
sein, muf zusétzlich ein
Gruppen-Controller und die
Systemtelefone HTC 711-0
(max. 6) verwendet werden.
Siehe auch Produktinformation
ETC 602-0.

CT0 602-0

Controller Turoffner im 3 Ra-
stergehduse zur Ansteuerung
eines Turoffners, in Verbindung
mit dem HTS/HTC 711-0 Sy-
stem, der aus Sicherheitsgriin-
den nicht direkt am Tarlaut-
sprecher angeschlossen werden
soll. Bei mehreren Tlrlautspre-
chern mit Turéffnern wird das
CTO 602-0 pro Turlautsprecher
einmal bendtigt. Turoéffnerzeit
fest 3 sec.
Spannungsversorgung 12 V AC
Stromaufnahme max. 70 mA
Max. Kontakibelastung 24 V,
2A



SFC 602-0
Schalt-/Fernsteuer-Controller
im 3 Raster Schalttafelgehduse
mit 4 voneinander unabhangi-
gen, potentialfreien Relaiskon-
takten. 1 x Wechselkontakt
und 3 Arbeitskontakten.

Der AnschluB erfolgt am TL
oder GC (Gruppen-Controller).
Die Ansteuerung von ,Li" und
,T0" kann von allen Systemte-
lefonen, die Ansteuerung der
4 Schaltkontakte kann nur vom
HTC erfolgen.

Die Ausgange kdnnen als
Schalter oder Timer ber DIL-
Schalter eingestellt werden.
Uber einen BCD Schalter kann
die Zeit in Stufen von 3 sec. bis
20 min. eingestellt werden.
Diese Zeit gilt fiir Ausgang 1
(Wechsler) und Ausgang 2
(SchlieBer).

Ausgang 3 und 4 sind fest auf
3 sec., falls sie als Timer einge-
stellt sind.

Kontaktbelastung max. 24 V/
2 AAC/DC

ZD 512-4

Das Zubehor Dioden mub bei
den adernsparenden Systemen
in Verbindung mit dem

TLM 512-... an den Tastenmo-
dulen befestigt und an diesen
angeschlossen werden.

Es kann nur an den Tastenmo-
dulen TM 511-01, 02, 03 oder
04 ab Lieferdatum 1993 befe-
stigt werden.

Sind altere Tastenmodule vor-

handen, kann das Zubehor Di-
oden ZD 061-10 (fir 10 Rufta-
sten) verwendet werden, oder
es sollten diese Tastenmodule

ausgetauscht werden.

ZD 061-10

Das Zubehor Dioden mul bei
den adernsparenden Systemen
in Verbindung mit dem Ein-
bautirlautsprecher TLE 061-...
an den Tastenmodulen ange-
schlossen werden. Je ange-
fangener 10 Ruftasten ist ein
ZD 061-10 notwendig. Mittels
Fuhrungen kann das Zubehor
an allen Seiten angereiht wer-
den. Es kann in das Sprech-/
Klingelfach eingelegt, an einer
glatten Flache geklebt oder
mittels Schrauben befestigt
werden.

Installation

Achtung

Einbau und Montage elektri-
scher Gerate diirfen nur
durch eine Elektro-Fachkraft
erfolgen.

Haupt-/Etagenverteiler

Bei der Planung gréBerer (kom-
plexer) Anlagen muB unbe-
dingt der bendtigte Verteiler-
platz fur die Schalttafeleinbau-
gerate bei der Planung des
Verteilers mit beriicksichtigt
werden. Nachfolgend die ver-
schiedenen Automatenbreiten
der Schalttafelgerate.

Gerite Automaten-
breite
NG 602-0 &
CTO 602-0 3
ETC 602-0 6
GC 602-0 6
SFC 602-0 3
AR 402-0 3
ZR 502-0 3
VAR 602-0 3

Leitungsmaterial

Fir die Installation konnen Klin-
geldrahte, Schwachstrom- oder
Fernmeldeleitungen verwendet
werden.

Y Schwachstrom-
draht

YR Schwachstromlei-
tungen

JY(ST)Y Leitungen paarig

verdrillt, abge-
schirmt
Fernmelde-Erd-
kabel

Aus den Ubersichtsverbin-
dungspldnen kénnen die erfor-
derlichen Adernzahlen be-
stimmt werden. Reserveadern
sind fur die Nachristmoglich-
keiten entsprechend zu beriick-
sichtigen.

A2Y(ST)2Y

Leitungsfiihrung

Um die allgemeinen Sicher-
heitsbestimmungen fur Fern-
meldeanlagen nach VDE 0100
und VDE 0800 zu erfiillen und
Storbeeinflussung zu vermei-
den, muB auf getrennte Fih-
rung von Stark- und Schwach-
stromleitungen geachtet wer-
den. Ein Abstand von 10 cm ist
einzuhalten. Die Leitung vom
Turlautsprecher ist ohne Ab-
zweigungen direkt zum Haupt-
anschluBkasten zu verlegen
oder kann ggf. auch tber an-
dere Turlautsprecher geschleift
werden.

Geréte nicht im Heizungsraum
montieren.

Achtung

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
muB in jedem Kabel die Klem-
me ,, 1" mitgefiihrt und ange-
schlossen werden. Die Dréhte
der Klemme ,, 1" missen alle
am gleichen Tiirlautsprecher
wie die Rufleitungen ange-
schlossen werden.

Reichweiten

Haustelefon - Tirlaut-
sprecher

Der Schleifenwiderstand (Hin-
und Rickleitung) darf 40 Ohm
nicht Uberschreiten.

Bei 0,8 mm Aderdurchmesser
ergibt das eine Reichweite von
ca. 500 m.

GroBere Reichweiten als
500 m sind auch bei gréBe-
ren Leitungsquerschnitten
nicht zulassig!

Tirlautsprecher-Netzgerat
Der Schleifenwiderstand (Hin-
und Riickleitung) darf 8 Ohm
nicht Gberschreiten.

Bei 0,8 mm Aderdurchmesser
ergibt das eine Reichweite von
ca. 100 m fiir ,+ und =" Ader.
Eine Verdoppelung ist hier
maoglich.

Wird die Namensschildbeleuch-
tung mit vom NG 602-... ver-
sorgt, mussen bei max. Reich-
weite von ca. 100 m die Adern
b und c” verdoppelt werden.

Entfernung zwischen den
entferntesten 2 Tur-
lautsprechern (TIn Ader):
max. 500 m.

Das im Gesamtsystem ver-
legte Leitungsnetz (Kabel)
darf 2500 m nicht iiber-
schreiten.

Fremdspannungen
Fremdspannungen = 24 V
AC/DC durfen nicht in Siedle
Systemtelefone bzw. Vario-
Turlautsprecher eingefiihrt
werden.

Bei Nichtbeachten besteht
die Gefahr schwerer ge-
sundheitlicher Schaden oder
Lebensgefahr durch elektri-
sche StromstoBe.

Tiirsprechstelle
Entsprechende Montageanlei-
tung beachten. Anstelle des
Vario-Turlautsprechers

(TLM 512-0) kann auch der Ein-
bau-Turlautsprecher TLE 061-0
verwendet werden. Siehe
Gegenuberstellung Seite 7.

Turoffner

Handelstibliche Turéffner 8-

12 V AC, max. 1 A Stromauf-
nahme kénnen angeschlossen
werden. Siedle Turéffner sind
hochohmig > 20 Ohm und sind
auch bei groBeren Reichweiten
betriebssicher.

Soll der Turoffner manipula-
tionssicher, also nicht am Tar-
lautsprecher angeschlossen
werden, ist das CTO 602-0 ein-
zusetzen. Hierzu sind zusatzli-
che Adern erforderlich.

Siehe Seite 6.

Namensschildbeleuchtung
Die Stromversorgung des

NG 602-0 reicht bis zu 4 Ta-
sten- und Infomodulen (je

3 W/18 V), ab 5 Modulen mul3
ein separater Trafo 12 V AC/ ...
A zusatzlich eingesetzt werden.
Bei Wohnhochhausern ist ein
separates AuBenlicht zweck-
maBiger.

Lichttaster

Wird Uber den Schwachstrom-
Lichttaster oder das Lichtrelais
(Ansteuerung erfolgt vom
HTS/HTC 711-0) im Tlrlaut-
sprecher das Treppen-
und/oder AuBenlicht geschal-
tet, mufB3 nach den VDE-Bestim-
mungen ein Schwachstrom-
bzw. Zeitrelais dazwischenge-
schaltet werden.
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Anschiul des COM 511-... an
COC 502-0

CodeschloBmodul

Das CodeschloBmodul

(COM 511-... mit COC 502-0)
kann zur Zugangsberechti-
gung, Offnen von Tiren etc.
eingesetzt werden. Es kbnnen
max. 2 potentialfreie Ausgénge
programmiert werden.



Tur- und Haustelefonie
Planung und Installation
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o
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Geratebedarf TMS12—. | NG 6020 ~ | 166020

oder
GC 602-.

Hinweise ab

Anschlufl des CTO 602-0 und Tiiréffners

CT0 602-0

Der Controller Turéffner

CTO 602-0 dient zur Ansteue-
rung eines Turoffners in Ver-
bindung mit dem HTS/

HTC 711-0 System, falls aus
Sicherheitsgriinden die An-
schluBdrahte nicht in das UP/
AP-Gehéause des Turlautspre-
chers gefuihrt werden sollen.
Zur gezielten Ansteuerung des
Tursffners wird das CTO 602-0
pro Turlautsprecher einmal
bendtigt.
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ader |
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Hinweise a) 1—

AnschluB des SFC 602-0

SFC 602-0

Der Schalt-/Fernsteuer-Control-
ler SFC 602-0 dient zur Aus-
fuhrung von max. 4 zentralen
Schalt-/Steuerfunktionen (An-
schluf3 am TL) oder 4 lokalen
Schalt-/Steuerfunktionen (An-
schluB am Gruppen-Controller
bzw. am Turlautsprecher des
Etagen-Controllers. Die Steue-
rung des SFC am Etagen-Tur-
lautsprecher ist nur so lange
maglich, solange von diesem
ein Gesprach besteht).

Die Ansteuerung erfolgt Uber
die Tasten To, Li, 1 - 6 im Sy-
stemtelefon HTC 711-0 und
kénnen den 4 Relais im SFC
mittels DIL-Schalter zugeordnet
werden.

In Verbindung mit dem
HTS 711-0 kénnen nur die
Funktionen Turoffner und
Licht genutzt werden.

Sollen mehr als 4 Steuerfunk-
tionen ausgefihrt werden,
mussen 2 SFC 602-0 parallel
geschaltet werden. Die An-
steuerung kann nur vom
HTC 711-0 erfolgen.
Zuordnung der Tasten:
Tasten 1, 2, 3und 4 an z.B.
SFC 1 (DIL-Schalter ,A" und
.B" auf OFF, OFF)

Tasten Li, T6, 5 und 6 an z.B.
SFC 2 (DIL-Schalter ,A” und
.B" auf ON, ON)

Siehe auch entsprechende Pro-
duktinformation SFC 602-0.

'

MTS 711-0 od_ ' ' NSC 602-0
HTC 711-0

1§

15,2V AC

230V AC

Anschlull des NSC 602-0

Nebensignalgerit
Direktanschluf3 von Nebensi-
gnalgeraten ist nicht zulassig.
Soll fur den Turruf ein Nebensi-
gnalgerdt NS 511-0 oder ein
Fremdsignalgerat angeschlos-
sen werden, mubB der Nebensi-
gnal Controller NSC 602-0 und
eine separate Spannungsver-
sorgung verwendet werden

zusatzliche Drahte erforderlich).

Hierfur ist eine 55er Schalter-
dose unter dem Telefon vorzu-
sehen.

Etagenruf

Bei Tursprechanlagen fir das
Mehrfamilienhaus ist der Eta-
genruf in unseren Schaltplanen
integriert.
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Sedie-Vano

Geratebedarf
Siedie-Vario

ELM 511-...

230V AC

‘ Farbeode

NG 602-

Easikey-Controller

Fiir das beriihrungslose Tur-Offner-
system.

Anschluf3 Easikey-Controller

In Verbindung mit Siedle-Sprechanlagen
muB der Tiréffneranschiul3 0.1 bzw.
,0.2" parallel zur Klemme , T6" im Tr-
lautsprecher angeschlossen werden.

Weitere Schaltplane siehe
Produktinformation ,Siedle
Easikey Controller EC 501-0"

Systemtelefone in Parallel-
betrieb

Es kdnnen max. 2 Systemtele-
fone HTS/HTC 711-0 oder ge-
mischt parallel angeschlossen
werden. Dazu sind die Klem-
men ,7" beider Telefone mit-
einander zu verbinden. Der Ruf
erfolgt dann an beide Telefone.
Das Tefefon das zuerst abgeho-
ben wird hat das Gesprach. In-
terne Kommunikation zwischen
den Telefonen ist nicht mog-
lich. Die Funktion der Mithor-
sperre gegeniber den restli-
chen Telefonen am Stamm
bleibt erhalten.
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Gegeniiberstellungen der Tiirlaut-
sprecher

TLM 512-0 mit ZD 512-4 und TLE 061-0
mitZD 061-10




Tiirtelefonie, adernsparend,
mit Rufunterscheidung, mithorgesperrt

Ubersichtsverbindungsplan
i3 Uv-2/64-1
1 Vario-Turlautsprecher,
beliebige Anzahl Systemtelefo-
ne HTS 711-0, HTC 711-0 am
Stamm

ERT

HTC L _‘
‘ 2+{n-2}

Wirkungsweise

Ruf-, Sprech-, Turoffner- und
Lichtbetrieb zwischen Turlaut-
sprecher und beliebiger Anzahl
Systemtelefonen. Sperre gegen
Mithéren Dritter. In allen Sy-
stemtelefonen fest eingebauter
elektronischer Rufsignalgeber.
Beim Ruf vom Tlrlautsprecher
ertont im HTC 711-0 der 3-
Ton-Ruf ohne AnschluB3 der
Klemme ,,G", mit Anschlul3 der
Klemme ,,G" der 3-Klang-
Gong.

Im HTS 711-0 ertdnt nur der
3-Ton-Ruf.

Bei Etagenruf ertént immer ein
2-Ton-Ruf. Turéffnerbetrieb
und Lichtanschaltung ist jeder-
zeit méglich. Soll der Turdffner
manipulationssicher, also nicht
am Turlautsprecher angeschlos-
sen werden, ist das CTO 602-0
einzusetzen. Hierfur sind zu-
satzliche Adern erforderlich.
AnschluB siehe Seite 6 oder
Produktinformation CTO 602-0.
Namensschildbeleuchtung.

Der Lichttaster im Turlautspre-
cher ist immer beleuchtet.

ERT Etagenruftaster
n Anzahl der Ruf-
taster (TL)

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen Turéffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fihrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-0 bendtigt. Der An-
schluB erfolgt am Tarlautspre-
cher.

Siehe Seite 6 oder Produktin-
formation SFC 602-0.
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Farbcode
[HTS 711-0 HTS 711-0 ' HTC 711-0
TM 511-... oder ader
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Hinweise a) d} d) | e)

AuBenschaltplan
AS-2/64-1

a) Bei mehreren Tastenmodu-
len sind die identischen An-
schltisse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautir-
lautsprechers TLE 061-... siehe
Gegenuberstellung Seite 7.

AnschluB der Zubehor Dioden
ZD 512-4 und ZD 061-10 siehe
entsprechende Produktinfor-
mation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
miissen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme ,, 1" TL/ HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Turlautsprecher ange-
schlossen werden.

d) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon ein-
gebaute Lichttaste und den
Turlautsprecher in Verbindung
mit einem Zeitrelais (ZR 502-0).
Siehe Seite 4.

e) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon ein-
gebaute Lichttaste und dem
Turlautsprecher in Verbindung
mit einem Zeitrelais (ZR 502-0).
Siehe Seite 4.

Mit den 6 zusatzlichen, fest
eingebauten Tasten des
HTC 711-0 kénnen in Verbin-

dung mit dem Schalt-/Fernsteu-
er-Controller verschiedene
Steuerfunktionen ausgefiihrt
werden. Siehe Seite 6 oder ent-
sprechende Produktinformation
SFC 602-0.

Die Tasten 5 und 6 kdénnen
wahlweise auch als potential-
freie Tasten genutzt werden.
Hierzu sind jedoch zuséatzliche
Adern erforderlich.

Die zusatzlichen LED’s sind zur
freien Verfigung z.B. Anzeige
Tur auf. Gemeinsamer Bezugs-
punkt ,La”, Betriebsspannung
12 V AC. Hierzu sind zusatzli-
che Adern erforderlich.

Siehe entsprechende Produkt-
information HTC 711-0.
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Ubersichtsverbindungsplan
Uv-2/64-2

2 Vario-Turlautsprecher,
beliebige Anzahl Systemtelefo-
ne HTS 711-0, HTC 711-0 am
Stamm

Wirkungsweise

Ruf-, Sprech-, Turéffner- und
Lichtbetrieb zwischen 2 Tr-
lautsprechern und beliebiger
Anzahl Systemtelefonen. Die
Anschaltung des rufenden Tar-
lautsprechers erfolgt automa-
tisch Uber den Ruf. Sperre
gegen Mithéren Dritter. In allen
Systemtelefonen fest eingebau-
ter elektronischer Rufsignal-
geber.

Beim Ruf vom Tirlautsprecher
ertont im HTC 711-0 der 3-
Ton-Ruf ohne AnschluB der
Klemme ,G", mit Anschluf3 der
Klemme ,G" der 3-Klang-
Gong.

Im HTS 711-0 ertont nur der
3-Ton-Ruf.

Bei Etagenruf ertént immer ein
2-Ton-Ruf. Turoffnerbetrieb
und Lichtanschaltung ist jeder-
zeit méglich. Soll der Turoffner
manipulationssicher, also nicht

am Turlautsprecher angeschlos-

sen werden, ist das CTO 602-0
einzusetzen. Hierfur sind zu-
sitzliche Adern erforderlich.
Anschlul siehe Seite 6 oder
Produktinformation CTO 602-0.
Namensschildbeleuchtung.

Der Lichttaster im Tirlautspre-
cher ist immer beleuchtet.

ERT Etagenruftaster
n Anzahl der Ruf-
taster (TL)

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen Turéffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fuhrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-0 benétigt.

Der Anschluf3 erfolgt am Tr-
lautsprecher.

Siehe Seite 6 oder Produktin-
formation SFC 602-0.



Systemtelefone in Parallel-
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Tiirtelefonie, adernsparend,
mit Rufunterscheidung, mithérgesperrt

Ubersichtsverbindungsplan
Uv-2/64-1

1 Vario-Turlautsprecher,
beliebige Anzahl Systemtelefo-
ne HTS 711-0, HTC 711-0 am
Stamm

Wirkungsweise

Ruf-, Sprech-, Turéffner- und
Lichtbetrieb zwischen Turlaut-
sprecher und beliebiger Anzahl
Systemtelefonen. Sperre gegen
Mithéren Dritter. In allen Sy-
stemtelefonen fest eingebauter
elektronischer Rufsignalgeber.
Beim Ruf vom Tlrlautsprecher
ertont im HTC 711-0 der 3-
Ton-Ruf ohne Anschluf3 der
Klemme ,,G", mit Anschluf3 der
Klemme ,G" der 3-Klang-
Gong.

im HTS 711-0 ertént nur der
3-Ton-Ruf.

Bei Etagenruf ertént immer ein
2-Ton-Ruf. Turéffnerbetrieb
und Lichtanschaltung ist jeder-
zeit méglich. Soll der Tursffner
manipulationssicher, also nicht
am Turlautsprecher angeschlos-
sen werden, ist das CTO 602-0
einzusetzen. Hierfur sind zu-
satzliche Adern erforderlich.
AnschluB siehe Seite 6 oder
Produktinformation CTO 602-0.
Namensschildbeleuchtung.

Der Lichttaster im Tirlautspre-
cher ist immer beleuchtet.

ERT Etagenruftaster
n Anzahl der Ruf-
taster (TL)

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen Turdffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fihrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-0 benétigt. Der An-
schluB erfolgt am Turlautspre-
cher.

Siehe Seite 6 oder Produktin-
formation SFC 602-0.



AuBenschaltplan dung mit dem Schalt-/Fernsteu-

AS-2/64-1 er-Controller verschiedene
— : - o Steuerfunktionen ausgefihrt
% - - . | | | a) Bei mehreren Tastenmodu- ~ werden. Siehe Seite 6 oder ent-
- F A ; - | len sind die identischen An- sprechende Produktinformation
—a ' schliisse untereinander zu ver-  SFC 602-0.
| - - l_ '. binden. Die Tasten 5 und 6 kénnen
. ERT {’l %’l k" ; ;
: TS - : . wahlweise auch als potential-
! o : ' Bei Verwendung des Einbautir-  freie Tasten genutzt werden.
o ’ lautsprechers TLE 061-... siehe Hierzu sind jedoch zusatzliche
- o ED Gegenuberstellung Seite 7. Adern erforderlich.
E T s ERT ERT Die zusatzlichen LED’s sind zur
el = AnschluB der Zubehor Dioden freien Verfigung z.B. Anzeige
LM | r— L | ow : L ZD 512-4 und ZD 061-10 siehe  Tur auf. Gemeinsamer Bezugs-
| o entsprechende Produktinfor- punkt ,La”, Betriebsspannung
I i_ o - mation. 12 V AC. Hierzu sind zusétzli-
L x 5 | - =n ' — che Adern erforderlich.
2 | Farbcode Bei Verwendung von mehreren  Siehe entsprechende Produkt-
B E u . Kabeln zu den Systemtelefonen  information HTC 711-0.
. :$§ i miissen die Rufleitungen und
- 2 die Ader der gemeinsamen
Klemme , 1" TL/ HT im selben
% Kabel sein und beide Adern am
y ] gleichen Turlautsprecher ange-
Geratebedarl TLM 512-0 NG 602- THTS 7110 |HTS711-0 | HTIC 7110 schlossen werden.
PTMS11- oder oder
iZD512-4. HTC 711-0 HTC 711-0 d) Die Anschaltung 7 B. des
i I-z;ed'e Vario : : . J B—— — Treppenhaus-Lichts erfolgt
e — R . A — — Uber die am Systemtelefon ein-

gebaute Lichttaste und den
Turlautsprecher in Verbindung

mit einem Zeitrelais (ZR 502-0).
Siehe Seite 4.

e) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon ein-
gebaute Lichttaste und dem
Turlautsprecher in Verbindung
mit einem Zeitrelais (ZR 502-0).
Siehe Seite 4.

Mit den 6 zusétzlichen, fest
eingebauten Tasten des
HTC 711-0 kénnen in Verbin-
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Ubersichtsverbindungsplan
Uv-2/64-2

2 Vario-Turlautsprecher,
beliebige Anzahl Systemtelefo-
ne HTS 711-0, HTC 711-0 am
Stamm

Wirkungsweise

Ruf-, Sprech-, Turoffner- und
Lichtbetrieb zwischen 2 Tar-
lautsprechern und beliebiger
Anzahl Systemtelefonen. Die
Anschaltung des rufenden Tir-
lautsprechers erfolgt automa-
tisch Uber den Ruf. Sperre
gegen Mithéren Dritter. In allen
Systemtelefonen fest eingebau-
ter elektronischer Rufsignal-
geber.

Beim Ruf vom Tlrlautsprecher
ertont im HTC 711-0 der 3-
Ton-Ruf ohne AnschluB3 der
Klemme ,G”, mit Anschlu3 der
Klemme ,G"” der 3-Klang-
Gong.

Im HTS 711-0 ertdnt nur der
3-Ton-Ruf.

Bei Etagenruf ertént immer ein
2-Ton-Ruf. Turéffnerbetrieb
und Lichtanschaltung ist jeder-
zeit maglich. Soll der Turéffner
manipulationssicher, also nicht
am Turlautsprecher angeschlos-
sen werden, ist das CTO 602-0
einzusetzen. Hierfur sind zu-
satzliche Adern erforderlich.
AnschluB siehe Seite 6 oder
Produktinformation CTO 602-0.
Namensschildbeleuchtung.

Der Lichttaster im Turlautspre-
cher ist immer beleuchtet.

ERT Etagenruftaster
n Anzahl der Ruf-
taster (TL)

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen Turoffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fuhrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-0 benétigt.

Der AnschluB erfolgt am Tar-
lautsprecher.

Siehe Seite 6 oder Produktin-
formation SFC 602-0.
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AuBenschaltplan
AS-2/64-2

b) Bei mehreren Tastenmodu-
len sind die identischen An-
schliisse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautir-
lautsprechers TLE 061-... siehe
Gegenuberstellung Seite 7.

AnschluB der Zubehor Dioden
ZD 512-4 und ZD 061-10 siehe
entsprechende Produktinfor-
mation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
miissen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme , 1" TL/ HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Turlautsprecher ange-
schlossen werden.

Wird ein Systemtelefon nur an
einem Tlrlautsprecher ange-
schlossen, muB die KL. ,,+" von
diesem Tastenmodul/ ZD ...
mit KL. ,+" des eigenen Tur-
lautsprechers gebriickt werden.
AuBerdem muB eine Verbin-
dung von KL. , 11" des einen,
zu KL. , 11" des anderen Tir-
lautsprechers gelegt werden.

d) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon ein-
gebaute Lichttaste und den
Turlautsprecher in Verbindung
mit einem Zeitrelais (ZR 502-0).
Siehe Seite 4.

e) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
tiber die am Systemtelefon ein-
gebaute Lichttaste und dem
Turlautsprecher in Verbindung
mit einem Zeitrelais (ZR 502-0).
Siehe Seite 4.

Mit den 6 zusatzlichen, fest
eingebauten Tasten des

HTC 711-0 kdnnen in Verbin-
dung mit dem Schalt-/Fernsteu-
er-Controller verschiedene
Steuerfunktionen ausgefihrt
werden. Siehe Seite 6 oder ent-
sprechende Produktinformation
SFC 602-0.

Die Tasten 5 und 6 kénnen
wahlweise auch als potential-
freie Tasten genutzt werden.
Hierzu sind jedoch zuséatzliche
Adern erforderlich.

Die zusatzlichen LED's sind zur
freien Verfligung z.B. Anzeige
Tir auf. Gemeinsamer Bezugs-
punkt ,La”, Betriebsspannung
12 V AC. Hierzu sind zusatzli-
che Adern erforderlich.

Siehe entsprechende Produkt-
information HTC 711-0.

I



Tirtelefonie adernsparend, Haupt- und
Etagentiirlautsprecher, mithérgesperrt
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Ubersichtsverbindungsplan
Ov-2/84-1

1 Vario-Hauptturlautsprecher
am Stamm mit beliebiger
Anzahl Systemtelefone

HTS 711-0, HTC 711-0

1 Vario-EtagentUrlautsprecher
mit beliebiger Anzahl Systemte-
lefone HTS 711-0, HTC 711-0

Wirkungsweise

Ruf-, Sprech-, Turéffner- und
Lichtbetrieb zwischen Haupt-
tlrlautsprecher und beliebiger
Anzahl Systemtelefonen, sowie
zwischen Etagentirlautspre-
cher und zugehdorigem(n) Sy-
stemtelefon(en). Sprechverkehr
auch zwischen Haupttirlaut-
sprecher und den, dem Eta-
gentirlautsprecher zugehdori-
gen Systemtelefon(en). Kein
interner Sprechverkehr zwi-
schen den Systemtelefonen
mdglich. Anschaltung des ru-
fenden Turlautsprechers erfolgt
automatisch tber den Ruf. Der
Etagenruf hat Prioritat.

Sperre gegen Mithoren Dritter.
In allen Systemtelefonen fest
eingebauter elektronischer Ruf-
signalgeber.

Es ist ein Gesprach vom Haupt-/
Stammturlautsprecher zu
einem Systemtelefon vor dem
Etagen-Controller ETC 602-0,
sowie gleichzeitig ein Gesprdch
vom Etagenturlautsprecher zu
einem dazugehorigen System-
telefon maglich.

Beim Ruf vom Haupt-/
Stammtirlautsprecher an die
Systemtelefone vor dem Eta-
gen-Controller ETC 602-0 er-
tént im HTC 711-0 der 3-Ton-
Ruf ohne Anschluf3 der
Klemme ,G", mit AnschluB3 der
Klemme ,,G" der 3-Klang-
Gong.

Im HTS 711-0 ertént nur der
3-Ton-Ruf.

Bei Etagenruf ertdont immer ein
2-Ton-Ruf.

Rufsignale an die Systemtele-
fone nach dem Etagen-Con-
troller ETC 602-0:
Systemtelefone HTC 711-0
vom Haupttirlautsprecher er-
tont der 3-Ton-Ruf,

vom Etagentiirlautsprecher der
3-Klang-Gong und
Systemtelefone HTS 711-0
vom Haupt-/Stamm- und/oder
Etagenturlautsprecher ertént
immer der 3-Ton-Ruf. Es ist
keine Rufunterscheidung zwi-
schen Haupt-/Stamm- und Eta-
gentlrlautsprecher méglich.
Bei Etagenruf nach dem

ETC 602-0 ertdnt immer ein
2-Ton-Ruf.

Turoffnerbetrieb und Lichtan-
schaltung ist jederzeit moglich.
Soll der Turéffner manipulati-
onssicher, also nicht am Tir-
lautsprecher angeschlossen
werden, ist das CTO 602-0 ein-
zusetzen. Hierfr sind zusétzli-
che Adern erforderlich. An-
schluB siehe Seite 6 oder
Produktinformation CTO 602-0.

Namensschildbeleuchtung.
Der Lichttaster im Turlautspre-
cher ist immer beleuchtet.

ERT Etagenruftaster

n Anzahl der Ruf-
taster (Haupt-
Stamm TL)

r Anzahl der Ruf-
leitungen hinter
dem Etagen-
Controller

X Anzahl der Ruflei-
tungen an den
Etagen-Controller

y Anzahl der restlich
Telefone am
Stamm

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen Taroffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fuhrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-0 benétigt.

Der AnschluB erfolgt am Tar-
lautsprecher.

Siehe Seite 6 oder Produktin-
formation SFC 602-0.
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AuBenschaltplan
AS-2/84-1

a) Bei mehreren Tastenmodu-
len sind die identischen An-
schliisse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautir-
lautsprechers TLE 061-... siehe
Gegeniberstellung Seite 7.

AnschluB der Zubehor Dioden
ZD 512-4 und ZD 061-10 siehe
entsprechende Produktinfor-
mation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
mussen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme , 1" TL/ HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Tirlautsprecher ange-
schlossen werden.

¢) Bei mehreren Tastenmodu-
len sind die identischen An-
schliisse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautur-
lautsprechers TLE 061-... siehe
Gegeniberstellung Seite 7.

Anschlu3 der Zubehér Dioden
ZD 512-4 und ZD 061-10 siehe
entsprechende Produktinfor-
mation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen

mussen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme 1" T/ HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Turlautsprecher ange-
schlossen werden.

Wird ein Systemtelefon nur am
Etagentirlautsprecher ange-
schlossen, muB eine Verbin-
dung von KL. ,,11" Haupt-
/Stammturlautsprecher an die
KL. ,WO0" des Etagen-Control-
lers ETC 602-0 gelegt werden.
Zuséatzlich wird die Verbindung
KL. ,WT" ETC nach KL. ,11"
Etagenturlautsprecher
bendtigt.

d) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
tiber die am Systemtelefon ein-
gebaute Lichttaste und den
Turlautsprecher in Verbindung
mit einem Zeitrelais (ZR 502-0).
Siehe Seite 4.

e) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uiber die am Systemtelefon ein-
gebaute Lichttaste und dem
Turlautsprecher in Verbindung
mit einem Zeitrelais (ZR 502-0).
Siehe Seite 4.

Mit den 6 zusétzlichen, fest
eingebauten Tasten des

HTC 711-0 kénnen in Verbin-
dung mit dem Schalt-/Fernsteu-
er-Controller verschiedene
Steuerfunktionen ausgefihrt
werden. Siehe Seite 6 oder ent-

sprechende Produktinformation
SFC 602-0.

Die Tasten 5 und 6 kénnen
wahlweise auch als potential-
freie Tasten genutzt werden.
Hierzu sind jedoch zusatzliche
Adern erforderlich.

Die zusatzlichen LED's sind zur
freien Verfiigung z.B. Anzeige
Tur auf. Gemeinsamer Bezugs-
punkt ,La”, Betriebsspannung
12 V AC. Hierzu sind zusatzli-
che Adern erforderlich.

Siehe entsprechende Produkt-
information HTC 711-0.



Turtelefonie adernsparend, Haupt- und
Etagentiirlautsprecher, mithérgesperrt,
mit internem Sprechbetrieb in der Etage

HTC

HTC

HTC

HTS

3+(n-3)

1

34fn-2)

ERT

ERT

!

ERT

Ubersichtsverbindungsplan
Uv-2/85-1

1 Vario-Hauptturlautsprecher
am Stamm mit beliebiger
Anzahl Systemtelefone

HTS 711-0, HTC 711-0

1 Vario-EtagentUrlautsprecher
mit max. 6 Systemtelefone
HTC 711-0 und internem
Sprechbetrieb

Wirkungsweise

Ruf-, Sprech-, Turéffner- und
Lichtbetrieb zwischen Haupt-
turlautsprecher und beliebiger
Anzahl Systemtelefonen, sowie
zwischen Etagenturiautspre-
cher und zugehdrigem(n) Sy-
stemtelefon(en). Sprechverkehr
auch zwischen Haupttirlaut-
sprecher und den, dem Etagen-
tirlautsprecher zugehorigen
Systemtelefon(en). Interner
Sprechverkehr zwischen max. &
Systemtelefonen HTC 711-0
nach dem Gruppen-Controller
GC 602-0 moglich. Anschal-
tung des rufenden Turlautspre-
chers erfolgt automatisch Uber
den Ruf. Der Etagenruf hat
Prioritat.

Sperre gegen Mithoren Dritter.
In allen Systemtelefonen fest
eingebauter elektronischer Ruf-
signalgeber.

Es sind mehrere Gesprache
gleichzeitig méglich. Pro Eta-
gen-Controller mit nachfolgen-
den Gruppen-Controller ist ein
Gesprach vom Etagen- oder
Haupt-/StammtUrlautsprecher

oder interner Sprechbetrieb
moglich.

Wird ein intern sprechendes
Systemtelefon von einer Tir
angerufen, hat der Turruf prio-
ritét; d.h. das Gespréch wird
sofort abgebrochen und das
Besetztzeichen ausgeldst. Nach
Auflegen und sofortigem Ab-
heben des Handapparates ist
die Turverbindung aufgebaut.
Die Verdrahtung vom

GC 602-0 zu den HTC 711-0
muB als Sternverdrahtung
erfolgen.

Beim Ruf vom Haupt-/ Stamm-
turlautsprecher an die System-
telefone vor dem Etagen-Con-
troller ETC 602-0 ertdnt im
HTC 711-0 der 3-Ton-Ruf ohne
AnschluB der Klemme ,G", mit
AnschluB der Klemme ,G” der
3-Klang-Gong.

Im HTS 711-0 ertont nur der
3-Ton-Ruf.

Bei Etagenruf ertont immer ein
2-Ton-Ruf.

Rufsignale an die Systemtelefo-
ne nach dem Etagen-Control-
ler ETC 602-0 mit Gruppen-
Controller GC 602-0:
Systemtelefone HTC 711-0
vom Haupttirlautsprecher er-
tént der 3-Klang-Gong,

vom Etagenturlautsprecher die
ersten 2 Téne des 3-Klang-
Gong mit nachfolgenden 3-
Klang-Gong und

bei internem Ruf der 3-Ton-
Ruf.

Turéffnerbetrieb und Lichtan-
schaltung ist jederzeit am
Haupt-/Stammtirlautsprecher
méglich ohne bestehendes Ge-
sprach. Der Etagenturdffner
kann nur wahrend eines beste-
henden Etagengesprachs beta-
tigt werden.

Soll der Turéffner manipulati-
onssicher, also nicht am Tir-
lautsprecher angeschlossen
werden, ist das CTO 602-0 ein-
zusetzen. Hierfir sind zusatzli-
che Adern erforderlich. An-
schluB siehe Seite 6 oder
Produktinformation CTO 602-0.
Namensschildbeleuchtung.

Der Lichttaster im Tlrlautspre-
cher ist immer beleuchtet.

ERT Etagenruftaster

n Anzahl der Ruf-
taster (Haupt-
Stamm TL)

X Anzahl der Ruf-

leitungen an den
Etagen-Controller

y Anzahl der restlich
Telefone am
Stamm

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen Turéffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fuhrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-0 bendtigt.

Der Anschluf3 erfolgt am Tar-
lautsprecher. Siehe Seite 6 oder
Produktinformation SFC 602-0.



Tiir- und Haustelefonie, adernsparend,
mit Rufunterscheidung, mithérgesperrt

Ubersichtsverbindungsplan
Uv-2/74-1

1 Vario-Turlautsprecher,

2-6 Systemtelefone HTC 711-0
mit Gruppen-Controller

GC 602-0 fur internes Ge-
sprach

i E Wirkungsweise

Ruf-, Sprech-, Turéffner- und
Lichtbetrieb zwischen Turlaut-
sprecher und Systemtelefonen.

230V AC

zwischen max. 6 Systemtelefo-
nen HTC 711-0 nach dem
Gruppen-Controller GC 602-0.
In allen Systemtelefonen fest
eingebauter elektronischer Ruf-
signalgeber.

Sperre gegen Mithdren Dritter
bei Ttir- und internen Gespra-
chen.

Die Verdrahtung vom

GC 602-0 zu den HTC 711-0
muB als Sternverdrahtung
erfolgen.

Beim Ruf vom Turlautsprecher
ertéont im HTC 711-0 der
3-Klang-Gong.

Bei Internruf ertdnt ein 3-Ton-
Ruf und bei

Etagenruf ein 2-Ton-Ruf.
Turoffnerbetrieb und Lichtan-
schaltung ist jederzeit moglich.
Soll der Turéffner manipulati-
onssicher, also nicht am Tar-
lautsprecher angeschlossen
werden, ist das CTO 602-0 ein-
zusetzen. Hierfir sind zusétzli-
che Adern erforderlich. An-

Interner Ruf- und Sprechbetrieb

schluB siehe Seite 6 oder Pro-
duktinformation CTO 602-0.
Namensschildbeleuchtung.
Der Lichttaster im Trlautspre-
cher ist immer beleuchtet.

ERT Etagenruftaster
n Anzahl der Ruf-
taster (TL)

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen Turdffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fuhrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-0 benétigt. Der An-
schluB erfolgt am Turlautspre-
cher oder am Gruppen-Con-
troller GC 602-0. Siehe Seite 6
oder Produktinformation

SFC 602-0.
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AuBenschaltplan
AS-2/74-1

a) Bei mehreren Tastenmodu-
len sind die identischen An-
schliisse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautur-
lautsprechers TLE 061-... siehe
Gegenuberstellung Seite 7.

AnschluB der Zubehor Dioden
ZD 512-4 und ZD 061-10 siehe
entsprechende Produktinfor-
mation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
mussen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme ,,1“ TL/ HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Turlautsprecher ange-
schlossen werden.

e) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
iiber die am Systemtelefon ein-
gebaute Lichttaste und dem
Tarlautsprecher in Verbindung
mit einem Zeitrelais (ZR 502-0).
Siehe Seite 4.

Mit den 6 zusatzlichen, fest
eingebauten Tasten des

HTC 711-0 kénnen in Verbin-
dung mit dem Schalt-/Fernsteu-
er-Controller verschiedene
Steuerfunktionen ausgefihrt
werden. Siehe Seite 6 oder ent-
sprechende Produktinformation
SFC 602-0.

Die Tasten 5 und 6 kénnen
wahlweise auch als potential-

freie Tasten genutzt werden.
Hierzu sind jedoch zusétzliche
Adern erforderlich.

Die zusatzlichen LED's sind zur
freien Verfigung z.B. Anzeige
Tar auf. Gemeinsamer Bezugs-
punkt ,La”, Betriebsspannung
12 V AC. Hierzu sind zusatzli-
che Adern erforderlich.

Siehe entsprechende Produkt-
information HTC 711-0.

f) Werden am Gruppen-Con-
troller zwischen den Klemmen
7.1, 7.2 und 7.3 Bricken ein-
gelegt, ertént der Turruf an
allen angeschlossenen System-
telefonen.

Ohne Briicken ist folgende Ruf-
zuordnung maglich:

AnschluB an Kiemme 7.1 - Ruf
an Telefon 1 + 2 (KL. 1.7, 2.7)

AnschluB an Klemme 7.2 - Ruf
an Telefon 3 + 4 (KL. 3.7, 4.7)

AnschluB an Klemme 7.3 - Ruf
an Telefon 5 + 6 (KL. 5.7, 6.7)
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HTC

HTC

HTCT:

Ubersichtsverbindungsplan
Uv-2/94-1

1 Vario-Tlrlautsprecher,
beliebige Anzahl Systemtelefo-
ne HTS 711-0, HTC 711-0 am
Stamm

2-6 Systemtelefone HTC 711-0
mit Gruppen-Controller

GC 602-0 fur internes Ge-
sprach

Wirkungsweise

Ruf-, Sprech-, Taréffner- und
Lichtbetrieb zwischen Turlaut-
sprecher und beliebiger Anzahl
Systemtelefonen vor dem
Gruppen-Controller. Sperre
gegen Mithoren Dritter.

In allen Systemtelefonen fest
eingebauter elektronischer Ruf-
signalgeber.

Beim Ruf vom Tirlautsprecher
ertdnt im HTC 711-0 der
3-Ton-Ruf ohne AnschluB3 der
Klemme ,,G*”, mit AnschluB der
Klemme ,G" der 3-Klang-
Gong.

Im HTS 711-0 ertént nur der
3-Ton-Ruf.

Bei Etagenruf ertdnt immer ein
2-Ton-Ruf.

interner Ruf- und Sprechbetrieb
zwischen max. 6 Systemtelefo-
nen HTC 711-0 nach dem
Gruppen-Controller GC 602-0
sowie Ruf-, Sprech- und Turoff-
nerbetrieb zwischen Tlrlaut-
sprecher und den internen Sy-
stemtelefonen.

Sperre gegen Mithoren Dritter
bei TUr- und internen Ge-
sprachen.

Die Verdrahtung vom

GC 602-0 zu den HTC 711-0
muB als Sternverdrahtung
erfolgen.

Rufsignale

Beim Ruf vom Turlautsprecher
ertont im HTC 711-0 der
3-Klang-Gong.

Bei Internruf ertént ein 3-Ton-
Ruf und bei Etagenruf ein
2-Ton-Ruf.

Turéffnerbetrieb und Lichtan-
schaltung ist jederzeit méglich.
Soll der Turéffner manipulati-
onssicher, also nicht am Tar-
lautsprecher angeschlossen
werden, ist das CTO 602-0 ein-
zusetzen. Hierfir sind zusatzli-
che Adern erforderlich. An-
schluf3 siehe Seite 6 oder
Produktinformation CTO 602-0.
Namensschildbeleuchtung.
Der Lichttaster im Turlautspre-
cher ist immer beleuchtet.

Im Mehrfamilienhaus kénnen
beliebig viele Gruppen-Controi-
ler GC 602-0 mit zusatzlichem
Netzgerdt NG 602-0 und nach-
geschalteten HTC 711-0 far in-
terne Telefonie eingesetzt wer-
den. Pro interner Gruppe ist ein
Gesprach maglich.

Eine nicht intern sprechende
Gruppe kann parallel dazu
ein Turgesprach fiihren.

ERT Etagenruftaster

n Anzahl der Ruf-
taster (TL)

X Anzahl der Ruflei-
tungen in die
Gruppe

y Anzahl der restlich
Telefone am
Stamm

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen Turdffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fuhrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-0 benétigt. Der An-
schluB erfolgt am Tirlautspre-
cher fiir zentrale Funktionen,
oder am Gruppen-Controller
GC 602-0 fir lokale Funktio-
nen. Siehe Seite 6 oder Pro-
duktinformation SFC 602-0.

Wird nur Tur- und Haustele-
fonie im Einfamilienhaus
ohne Systemtelefone am
Stamm gewiinscht, kann das
NG 602-... am Tiirlautspre-
cher sowie die Telefone, die
direkt am Turlautsprecher
angeschlossen sind, ent-
fallen!

Die Klemmen ,,+, -, b und ¢”
des Tiirlautsprechers miis-
sen an den Klemmen ,+, -, b
und ¢” des verbleibenden
NG 602-0 angeschlossen
werden.
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AuBenschaltplan
AS-2/94-1

a) Bei mehreren Tastenmodu-
len sind die identischen An-
schlisse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautir-
lautsprechers TLE 061-... siehe
Gegenuberstellung Seite 7.

Anschlul3 der Zubehor Dioden
ZD 512-4 und ZD 061-10 siehe
entsprechende Produktinfor-
mation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
miissen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme , 1" T/ HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Turlautsprecher ange-
schlossen werden.

d) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
{iber die am Systemtelefon ein-
gebaute Lichttaste und den
Turlautsprecher in Verbindung
mit einem Zeitrelais (ZR 502-0).
Siehe Seite 4.

e) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon ein-
gebaute Lichttaste und dem
Turlautsprecher in Verbindung
mit einem Zeitrelais (ZR 502-0).
Siehe Seite 4.

Mit den 6 zusatzlichen, fest
eingebauten Tasten des

HTC 711-0 kénnen in Verbin-
dung mit dem Schalt-/Fernsteu-
er-Controller 4 verschiedene
Steuerfunktionen ausgefiihrt
werden. Siehe Seite 6 oder ent-
sprechende Produktinformation
SFC 602-0.

Die Tasten 5 und 6 kénnen
wahlweise auch als potential-
freie Tasten genutzt werden.
Hierzu sind jedoch zusatzliche
Adern erforderlich.

Die zusatzlichen LED's sind zur
freien Verfiigung z.B. Anzeige
Tur auf. Gemeinsamer Bezugs-
punkt ,La"; Betriebsspannung
12 V AC. Hierzu sind zusatzli-
che Adern erforderlich.

Siehe entsprechende Produkt-
information HTC 711-0.

f) Werden am Gruppen-Con-
troller zwischen den Klemmen
7.1, 7.2 und 7.3 Bricken ein-
gelegt, ertont der Turruf an
allen angeschlossenen System-
telefonen.

Ohne Briicken ist folgende Ruf-
zuordnung méglich:

AnschluB an Klemme 7.1 - Ruf
an Telefon 1 + 2 (KL. 1.7, 2.7)

AnschluB an Klemme 7.2 - Ruf
an Telefon 3 + 4 (KL. 3.7, 4.7)

AnschluB an Klemme 7.3 - Ruf
an Telefon 5 + 6 (KL. 5.7, 6.7)



Verschiedene Konfigurationen je Wohneinheit

HTC

HTC

HTC

230V AC

+
z
*[

Gruppe 1

S

*
0V AC

HTS

o

Ubersichtsverbindungsplan
Uv-2/... mit GC 602-0 und
ETC 602-0

1...n Vario-Haupttarlautspre-
cher am Stamm mit beliebiger
Anzahl Systemtelefone

HTS 711-0, HTC 711-0

2-6 Systemtelefone HTC 711-0
mit Gruppen-Controller

GC 602-0 far internes Ge-
sprach

1 Vario-Etagenttrlautsprecher
mit beliebiger Anzahl Systemte-
lefone HTS 711-0, HTC 711-0

Wirkungsweise

Gruppe 1 wie in UV-2/94-1,
Gruppe 2 wie in UV-2/84-1,
beschrieben, jedoch mit mehre-
ren Turlautsprechern. Alle Ge-
sprache sind mithérgesperrt.
Generell kann jede Etage mit
einer anderen Konfiguration
ausgestattet sein.

Speziellen AuBenschaltplan
fiir obige Konfiguration im
Werk anfordern!
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Mehr als 1 Tirlautsprecher mit
manipulationssicher angeschlossenen
Tiréffnern

AS5-2/94-1
AS-2/74-1
AS5-2/85-1
A5-2/84-1
AS-2/64-1
AS-2/64-2

Ubersichtsverbindungsplan
0V-2/..> 1 TL mit CTO

1...n Vario-Tarlautsprecher,

1 CT0 602-0

beliebige Anzahl Systemtele-
fone HTS 711-0, HTC 711-0

Wirkungsweise

Ruf-, Sprech-, Turéffner- und
Lichtbetrieb zwischen mehre-
ren Turlautsprechern und belie-
biger Anzahl Systemtelefonen.
Anschaltung des rufenden
Tarlautsprechers erfolgt auto-
matisch Uber den Ruf. Die
Steuerung erfolgt vom Tirlaut-
sprecher Uber die Leitung

.TLn". Keine Umschaltgerate

erforderlich.

Der/ die Turoffner sollen mani-
pulationssicher, also nicht am
Turlautsprecher angeschlossen
werden; daher ist das

CTO 602-0 einmal einzusetzen.
Hierzu sind zuséatzliche Adern
erforderlich.

Rufsignale der Systemtelefone
HTS/HTC 711-0 entnehmen Sie
bitte der entsprechenden vor-
gehenden Funktionsbeschrei-
bungen.

Sperre gegen Mithéren Dritter.
Es kénnen bis zu max. 8 Tir-
lautsprecher angeschlossen
werden.

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen Turdffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fuhrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller

SFC 602-0 bendtigt. Der An-
schluB erfolgt am Tarlautspre-
cher. Siehe Seite 6 oder Pro-
duktinformation SFC 602-0.



AuBenschaltplan
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Video-Systeme
Planung und Installation

Anwendung/Allgemeines
Fernsehkameras im Vario-Tar-
lautsprecher oder extern im
Hintergrund uberwachen un-
auffallig den Eingang. Auf
einem oder mehreren Monito-
ren erscheint der Besucher im
Bild. Ruf-, Sprech- und Offner-
betrieb erfolgt tber zugeordne-
te Systemtelefone. Jedes Siedle-
Hauskommunikations-System
kann mit einer Schwarz/\WeiB3-
oder Farb-Tirvideoanlage aus-
geristet werden. Einsatzmdg-
lichkeiten im Ein- und Mehrfa-
milienhaus, Privat/Gewerbe,
Praxis, Verwaltung usw.

Weitere Video-Komponenten
fur Spezialanwendungen z.B.
Motorzoom, Schwenk-Neige-
vorrichtung usw. sind mit unse-
ren Systemen kombinierbar.
Mehrere Kameras in einer An-
lage mit Umschalteinrichtung
sind ebenfalls méglich. Die
Kombination der Videoubertra-
gung Gber Koaxkabel und 2-
Dréhte ist méglich. Alle aufge-
fuhrten Schaltungen kénnen
ohne Installationsénderungen
mit Schwarz/Weif3 oder Farb-
Tar-Videokomponenten ausge-
stattet werden. Die jeweils er-
forderliche Stromversorgung
finden Sie ab Seite 33.
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Diagramm zur Bestimmung der erforder-
lichen Kamera CMIM 511-0 und

CMC 511-... mit Bildaufnahme Chip 1/3"
Die Objekthohe ergibt sich aus der
Objektbreite x 0,75.
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Diagrarmm zur Bestimmung der erforder-
lichen Kamera KAIWG 057-01/... mit
Bildaufnahme Chip 1/2"

Die Objekthdhe ergibt sich aus der
Objektbreite x 0,75.

CMM 511-0
Vertikal

CMM 511-0
Horizontal

135 ¢cm
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CMC 511-0
Horizontal

s0cm

CMC 511-0
Horizontal

Standort der Videokamera
Entscheidend fiir eine gute Bildqualitét
ist die Auswahl der passenden Kamera
und die Wabhl des Standortes. Die Kame-
ra darf nicht ausgerichtet werden auf:

* direktes Gegenlicht

* direkte Sonneneinstrahlung

* Bifdhintergrund mit hoher Helligkeit

* stark reflektierende Wande

* Leuchten baw. Lichtquellen etc.

Aufnahmebereich der Kamera in allen
Standard-Gehéusen.

Gestrichelt gezeichnet der horizontale
und vertikale Schwenkbereich



Bei der CCD-Modulkamera
CMM-..., CMC 511-.. betragt
die Einbauhdhe in allen
Geh3usen 1,60 m ab festem
Boden zur Kameramitte. Die
Einbauh&he kann = 10 ¢cm be-
tragen.

Die direkt im Kamera-Modul in-
tegrierte Beleuchtung reicht im
Normalfall aus, um nachts ein
einwandfreies Bild zu erhalten,
wenn die zu betrachtende Per-
son ca. 0,5 m vor der Kamera
steht.

Werden AuBenkameras und/
oder Monitore z.B. MO 612-...
mit 230 V AC Netzanschluf3
verwendet, missen diese mit
gleichem Erdpotential ange-
schlossen werden. Ist dies nicht
maoglich, muf pro netzbetrie-
bener Kamera oder Monitor ein
Video-Potentialtrenner (VPT
9-9612/ 291748) eingesetzt
werden. Dies gilt auch fur Vi-
deoverteiler oder Ubergangs-
dosen die geerdet sind (durch
Montage auf der Hutschiene
0.4.). Im Falle eines Dauerbe-
triebs sind bei den Modulkame-
ras die Heizung und die inte-
grierte Beleuchtung auBer
Betrieb zu setzen.

Eine Uberwachungsanlage
ohne Sprechbetrieb oder Nach-
riisten einer bereits bestehen-
den Tursprechanlage ist eben-
falls méglich. Alle CCD-
Kameras sind fir Dauerbetrieb
geeignet, jedoch nicht die inte-
grierte Beleuchtung.

Schwarz/WeiB-Video-
komponenten.

Kameras

CMM 511-0

Schwarz/\Wei3 CCD-Videoka-
mera mit Infrarot (IR) Filter,
1/3" Objektiv F 3,5; 3,6 mm
Brennweite, elektronische Blen-
de 1/50...1/100 000 sek.;
Diagonaler Aufnahmewinkel
90° und horizontalen und verti-
kalen Schwenkbereich um +
20° tiber Stellmotore fernsteu-
erbar von den Monitoren
MOM 611-..., fur 1 Variomo-
dulplatz, mit integrierter Be-
leuchtung, Heizung und Be-
festigungselementen.

Passend fur alle Siedle Vario-
Gehduse GU..., GA..., Turlaut-
sprecher, Briefkastenvarianten
in UP- und AP Ausfiihrung und
SE..., SB... in Sonderhdhe.
Einbauhohe beachten!

Nur bedingt in freistehender
Briefkastenausfiihrung auf
Standrohr einsetzbar!

CE 511-0

Kameragehause fur AuBen-
montage, mit Sonnendach, ge-
eignet zum Einbau der Kamera-
module CMM/CMC/511-0...
Mit Wandarm und Kugelkopf,
innenliegender Kabelfuhrung.
Ohne Beleuchtung. Schutzart
IP 54. Den Aufnahmebereich,
die Schaltungen in Verbindung
mit Tir- und Haustelefone
sowie die Gegenulberstellung
aller Kameras, finden Sie auf
den folgenden Seiten.

Diese Kamera ist anstelle der
CMM 511-0 bis max. 2,5 m
Entfernung zum Tirlautspre-
cher einsetzbar.

Cl511-0

Kameragehause fur Innenmon-
tage, ohne Sonnendach und
Beleuchtung. Schutzart IP 54.
Sonst wie CE 511-0.

KA/WG 057-01/12,5-25
Wettergeschiitze Schwarz/Weil3
CCD-Videokamera mit 1/2"
Handzoomobjektiv 12,5-25 mm
Brennweite und NetzanschluB,
geeignet zur Montage in
gréBerer Entfernung vom auf-
zunehmenden Objekt.

Monitore

MOM 611-0

Der Schwarz/Weil3-System-Mo-
nitor wird als Wand-, Tisch
oder Unterputzgerat in Verbin-
dung mit den Systemtelefonen
HTA 711-0, HTS 711-0,

HTC 711-0, T611-10, T611-0,
dem Siedle Intercom

SIC 3000-01 und mit Siedle
Multi - HT 641-... bis HT 643-... -
mit entsprechendem Zubehdr
betrieben. Es ist auch ein
stand-alone Betrieb maglich.
Der Bildschirm sollte in Augen-
héhe montiert werden, um
einen optimalen Blickwinkel zu
gewahrleisten.

Grundsatzlich empfehlen wir,
zur Installationsvereinfachung
zwei 55er- Schalterdosen quer
unter jede Telefon/Monitor-
kombination zu setzen.

MO 612-02

Der 23cm (9") Schwarz/\WeiB3-
Monitor MO 612-02 wird bei
Uberwachungsanlagen einge-
setzt, wo besondere Detail-
erkennbarkeit, geringe Bild-
verkleinerung und hohe
Auflésung gefordert wird.

Er kann auch mit dem Schwarz/
WeiB-Monitor MOM 611-... in
einer Anlage kombiniert wer-
den.

Fur eine Videoanlage ohne
Audio liegt der Schaltplan dem
Monitor MO 612-02 bei.

Achtung

Mindestabstand zwischep Mo-
nitor und Trafos (z.B. Halogen-
Niedervoltleuchten) 0,5 m,
aufgrund der Magnetfeldein-
streuung.

Stromversorgung

Bildiibertragung iliber Koax-
kabel:

Netzgerdt NG 602-0

1 NG 602-0 je Videoanlage fir
den Sprech- und Tursffnerbe-
trieb, sowie fur die Kamera-,
Tastenmodulbeleuchtung und
Heizung.

Netzgerat NG 3004-0

in Normalanlagen:

1 x NG 3004-0 fur:

Kamera CMM 511-0 und einen
Monitor MOM 611-0.

Pro 2 weiterer MOM 611-0in
Parallelbetrieb 1 zusatzliches
NG 3004-0.

In mitseh- und mithdrgesperr-
ten Anlagen

1x NG 3004-0 fur:

CMM 511-0 und

4 MOM 611-...

Pro angefangener 12

MOM 611-... wird zusatzlich
ein NG 3004-0 bendtigt.

NG 3013-0

in Normalanlagen

1x NG 3013-0 far:

Kamera CMM 511-0 und 7
Monitore MOM 611-...In
Parallelbetrieb

In mitseh- und mithérgesperr-
ten Anlagen

1% NG 3013-0 fur:

CMM 511-... und 50 Monitore
MOM 611-...

Achtung

Das Netzgerat NG 3013-0
bentigt zum Betrieb eine Mi-
nimumlast von 200 mA, d.h. es
mussen min. 6 MOM 611-0 mit
VMO 511-2 als Grundlast an-
geschlossen werden.

Bildiibertragung liber 2-
Draht-Strecke

Netzgerat NG 602-0

1 NG 602-0 je Videoanlage fir
den Sprech- und Tiroffnerbe-
trieb, sowie fur die Kamera-,
Tastenmodulbeleuchtung und
Heizung.
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Netzgerdt NG 3004-0

in Normalanlagen

1x NG 3004-0 fur:

Kamera CMM 511-0 und
einem Monitor MOM 611-0.
Pro 1 weiteren MOM 611-0 in
Parallelbetrieb 1 zusatzliches
NG 3004-0.

In mitseh- und mithérgesperr-
ten Anlagen

1x NG 3004-0 fur:

CMM 511-0 und 2

MOM 611-0.

Pro angefangener 5

MOM 611-0 wird zusatzlich ein
NG 3004-0 benétigt.

NG 3013-0

in Normalanlagen

1 x NG 3013-0 fr:
Kamera CMM 511-0 und 6
Monitore MOM 611-... in
Parallelbetrieb.

In mitseh- und mithérgesperr-
ten Anlagen

1 x NG 3013-0 fur:

CMM 511-0 und 19 Monitore
MOM 611-0

Achtung

Das Netzgerat NG 3013-0
bendtigt zum Betrieb eine Mi-
nimumlast von 200 mA, d. h.
es muissen min. 2 MOM 611-0
mit VV511-0 und VE... als
Grundlast angeschlossen sein.

Farb-Videokomponenten

Kameras

CMC 511- 01
Farb-CCD-Videokamera mit In-
fraot (IR) Filter, Farbsystem PAL
( NTSC auf Anfrage), 1/3" Ob-
jektiv F 2; 4 mm Brennweite,
elektronischer Blende 1/ 50 ...
1/30 000 sek., Diagonaler
Aufnahmewinkel 80° und
horizontalen und vertikalen
Schwenkbereich um + 20° Uber
Stellmotore fernsteuerbar von
den Monitoren MOC 611-0,
fir 1 Variomudulplatz, mit inte-
grierter Beleuchtung, Heizung
und Befestigungselemnten.
Passend far alle Siedle Vario-
Gehéduse GU..., GA...,Turlaust-
sprecher.

Briefkastenvarianten in UP- und
AP-Ausfihrung und SE..., SB...
in Sonderhéhe.

Einbauhohe beachten!

Nur bedingt in freistehender
Briefkastenausfiihrung auf
Standrohr einsetzbar!

CE 511-0
Kameragehause fur AuBen-
montage, siehe auch Seite 29.

Cl511-0
Kameragehause fiir Innenmon-
tage, siehe auch Seite 29.

Monitore

MOC611-0

Der Farb-System-Monitor wird
als Wand-, Tisch oder Unter-
putzgerat in Verbindung mit
den Systemtelefonen

HTA 711-0, HTS 711-0,

HTC 711-0, T611-10, T611-0,
dem Siedle Intercom

SIC 3000-01 und mit Siedle
Multi-HT 641-... bis HT 643-... -
mit entsprechendem Zubehér
betrieben. Es ist auch ein
stand-alone Betrieb maglich.
Der Bildschirm sollte in Augen-
hohe montiert werden, um
einen optimalen Blickwinkel zu
gewdhrleisten.

Grundsatzlich empfehlen wir,
zur Installationsvereinfachung
zwei 55er- Schalterdosen quer
unter jede Telefon/Monitor-
kombination zu setzen.

Stromversorgung
Bildiibertragung tiber
Koaxkabel:

Netzgerat NG 602-0

1 NG 602-0 je Videoanlage flr
den Sprech- und Turoffnerbe-
trieb, sowie fur die Kamera-,
Tastenmodulbeleuchtung und
Heizung.

Netzgerat NG 3004-0

in Normalanlagen:

1 x NG 3004-0 fir:

Kamera CMC 511-01 oder
einem Monitor MOC 611-0.

In mitseh- und mithérgesperr-
ten Anlagen

2 x NG 3004-0 fur:

CMC 511-01 und

9MOC 611-...

Pro angefangener 12

MOM 611-... wird zusatzlich
ein NG 3004-0 benétigt.

NG 3013-0

in Normalanlagen

1x NG 3013-0 fur:

Kamera CMC 511-01 und 5
Monitore MOC 611-... In
Parallelbetrieb.

In mitseh- und mithérgesperr-
ten Anlagen

1x NG 3013-0 fur:

CMC 511-01 und 44 Monitore
MOC 611-...

Achtung

Das Netzgerat NG 3013-0
benétigt zum Betrieb eine Mi-
nimumiast von 200 mA, d.h. es
missen min. 6 MOC 611-0 mit
VMO 511-2 als Grundlast an-
geschlossen werden.

Bildiibertragung liber
2-Draht-Strecke

Netzgerat NG 602-0

1 NG 602-0 je Videoanlage fiir
den Sprech- und Tiroffnerbe-
trieb, sowie fUr die Kamera-,
Tastenmodulbeleuchtung und
Heizung.

Netzgerat NG 3004-0

in Normalanlagen

1x NG 3004-0 far:

Kamera CMC 511-01 oder
einem Monitor MOC 611-0.

In mitseh- und mithérgesperr-
ten Anlagen

2 x NG 3004-0 fur:

CMC 511-01 und 2 Monitore
MOC 611-0.

Pro angefangener 5

MOC 611-0 wird zuséatzlich ein
NG 3004-0 bendtigt.

NG 3013-0

in Normalanlagen

1 x NG 3013-0 fur:
Kamera CMC511-01 und
4 Monitore MOC 611-... in
Parallelbetrieb.

In mitseh- und mithérgesperr-
ten Anlagen

1 x NG 3013-0 fur:

CMC 511-01 und 15 Monitore
MOC 611-0

Achtung

Das Netzgerat NG 3013-0
bendtigt zum Betrieb eine Mi-
nimumlast von 200 mA, d.h. es
mussen min. 2 MOC 611-0 mit
VV 511-0 und VE 511-... als
Grundlast angeschlossen wer-
den.

Bildspeicher

VMM 511-0
Video-Bildspeicher zum Auf-
zeichnen von max. 16 Bildern,
mit 6 Tasten fir Bildwiederga-
be, Aufnahme sperren, Mend,
Zeit und Datum aufrufen sowie
einstellen, manuelle Aufnahme
und Bildspeicher |6schen.

In Wandausfthrung, mit Zu-
beh&r umriistbar als Tisch- oder
Unterputzgerat. Links an die
Monitore MOM 611-0 und
MOC 611-0 anrethbar. Die Bil-
der werden in Schwarz/Weil3
gespeichert und dargestellt.

Installation

Leitungsmaterial
Erforderliches Leitungsmaterial
fur die VideoUbertragung Uber:
Koaxkabel:

Koaxkabel 75 Ohm z.B. RG 59
oder gleichwertig

Bandbreite des Videosignals:
max 5 MHz

Videosignal nach CCIR/ PAL,

1 Vpp/ 75 Q

Dampfung zwischen Kamera
und Monitor: max. 5 dB
Achtung

Die meisten Angaben in den
Datenblédttern von Koaxka-
bel beziehen sich auf Fre-
quenzen > 50 MHz.



Kabeltyp 0,4/2,5 06L/3,7 06/37 ?,8.-"4,9 Dz 1,0/6,6
Aufbau (RG q 6 oa V) [Z
Innenleiter  (mm) ca. 04 0,6 0,6 0.8 1,0
Isolation @ {mm) ca. 2,5PE 3,7°PE 37PE S51FPE 6,6 PE

Mantel @ (mm) ca.
Kleinster Biegeradius (mm) 20 30
Elektrische Eigenschaften

Dampfung bei 5 MHz
{dB/100 m) etwa 35 31

Tabelle verschiedener
Koaxkabeltypen

Die Reichweite bei einem
Kabeltyp 0,4/2,5 kann nach
obiger Tabelle bis ca. 150 m
betragen;

bei einem Kabeltpy 2,7/17,3 bis
ca. 800 m.

4,1 PVC 6,0 PVC

6,0 PVC 7,5PVC 9,0 PVC

30 35 45

2,3 1.8 1.4

Fr die Installation der Tur-
sprechanlage kénnen Klin-
geldrahte, Schwachstrom- oder
Fernmeldeleitungen verwendet
werden.
Y Schwachstrom-
draht
YR Schwachstrom-
leitungen
Leitungen paarig
verdrillt, abge-
schirmt
A2Y(St)2Y Fernmelde-Erd-
kabel
Aus den Ubersichtsverbindungs-
planen kénnen die erforderli-
chen Adernzahlen bestimmt
werden. Reserveadern sind fur
Nachristméglichkeiten ent-
sprechend zu bertcksichtigen.
Bei Siedle Intercom- oder
Multisystemen sind 1Y(ST)Y-
Leitungen zwingend erfor-
derlich.

Y (St Y

1.1U73
1,1
7,3 PE

10,3 PVC

50

1,1/7.3

1,1
7,3 PE
10,3 PVC

50

1,7/11,5 2,7117.3

1,7
11,5PE

15 PVC

80

09

2,7
17,3 PE
22,0 PVC

110

0,55

Leitungsfilhrung

Um die allgemeinen Sicherheits-
bestimmungen fur Fernmelde-
anlagen nach VDE 0100 und
VDE 0800 zu erfillen und Stér-
beeinflussung zu vermeiden,
muB auf getrennte Fuhrung
von Stark- und Schwachstrom-
leitungen geachtet werden. Ein
Abstand von 10 cm ist einzu-
halten.

Lange Zuleitungen an Stamm-
leitungen sind zu vermeiden.
Gerate nicht im Heizungsraum
montieren. Sind Stichleitungen
unumaganglich, sind Video-Ab-
zweigverstarker erforderlich
z.B. VMO 511-2 oder

VMO 602-4. Koaxkabel zur
Vermeidung von Reflektionen
nicht knicken, so sorgfaltig wie
bei der Installation von Anten-
nen- oder Kabelfernsehanlagen
vorgehen.

Reichweite Koaxkabel
Monitor-Kamera

Die Reichweite betragt bei Ein-
satz von handelstiblichen Koax-
kabel (75 Ohm) ca. 200 m.

Bei gréBeren Entfernungen (bis
300 m) Koaxkabel mit geringe-
rer Dampfung verwenden.

Im Bereich von 200 m Reich-
weite und handelstblichem Ko-
axkabel fir Innenmontage (ca.
2 dB/100m) kénnen bis zu 20
Monitore angeschlossen wer-
den. Bei mehr als 20 Monitoren

sind weitere Stammleitungen
einzuplanen und Uber 300 m
Reichweite ist ein zusatzlicher
handelsiblicher Videoverstar-
ker (ca. 3 dB) erforderlich.
Zulassige Dampfung zwi-
schen Kamera und Monitor
max. 5 dB.

Steuerleitung

Die Reichweiten bei 0,8 mm
Aderdurchmesser betragen:
Netzgerat-Kamera
CMM/CMC 611-... ca.40 m

Netzgerat-Monitore

1 Monitor ca. 200 m

2 Monitore Parallelbtrieb
ca. 100 m

mitseh- und mithérgesperrt:
5 Monitore ca. 130 m
10 Monitore ca. 100 m

Durch Verdoppeln der Adern
(Spannungsversorgung) kann
die Reichweite entsprechend
erhdht werden.
Videolibertragungsbandbreite
ca. 5 MHz

Dampfung max. 5 dB
Durchgangsddmpfung

VMO = 0,08 dB
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Video-Tiirtelefonie, adernsparend,
mit Rufunterscheidung,
mithor- und mitsehgesperrt

%Tﬁl ] j10 & | 7+0-3)
wre (L)L
MO \

1 L

HTS
]

Ubersichtsverbindungsplan
Uv-6/2-64-1

1 Vario-Video-Tlrlautsprecher,
2...n Monitore,

beliebige Anzahl Systemtelefo-
ne HTS 711-0, HTC 711-0 am
Stamm

Wirkungsweise

Ruf-, Sprech-, Turéffner- und
Lichtbetrieb zwischen Turlaut-
sprecher und beliebiger Anzahl
Systemtelefonen. Automatisch
Uber den Ruf wird der rufende
Tirlautsprecher, die zugeord-
nete Kamera mit Licht und der
gerufene Monitor angeschaltet.
Potentiometer im Monitor auf
min. stellen. Die Verweildauer
des Bildes betragt nach erfolg-
tem Ruf 30 sek., bzw. solange
das Gesprach besteht zuzlglich
30 sek. nach Gesprachsende.
Uber 4 im Monitor eingebaute
Steuertasten kann die Kamera
vertikal und horizontal um +
20° geschwenkt werden.
Sperre gegen Mithor- und Mit-
sehmaglichkeit Dritter. In allen
Systemtelefonen fest eingebau-
ter elektronischer Rufsignal-
geber.

Beim Ruf vom Turlautsprecher
ertont im HTC 711-0 der 3-
Ton-Ruf ohne AnschluB3 der
Klemme ,,G*, mit AnschluB der
Klemme ,G" der 3-Klang-
Gong.

Im HTS 711-0 ertont nur der
3-Ton-Ruf. Bei Etagenruf ertént
immer ein 2-Ton-Ruf. Turoffn-

erbetrieb und Lichtanschaltung
ist jederzeit moglich. Soll der
Turoffner manipulationssicher,
also nicht am Turlautsprecher
angeschlossen werden, ist das
CTO 602-0 einzusetzen. Hierfur
sind zusatzliche Adern erfor-
derlich. AnschluB siehe Seite 6
oder Produktinformation

CT0O 602-0.
Namensschildbeleuchtung.

Der Lichttaster im Turlautspre-
cher ist immer beleuchtet.

Der Plan gilt fur Schwarz/WeiB-
und Farb-Videokomponenten.

ERT Etagenruftaster
n Anzahl der Ruf-
taster (TL)

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen Turdffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fuhrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-0 benétigt. Der An-
schluB erfolgt am Turlaut-
sprecher.

Siehe Seite 6 oder Produktin-
formation SFC 602-0.

Wahlweise kénnen auch
Systemtelefone ohne Monitor
angeschlossen werden.
Monitore im Parallelbetrieb
siehe Seite 33.
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AuBenschaltplan
AS-6/2-64-2

b) Bei mehreren Tastenmodu-
len sind die identischen An-
schliisse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautir-
lautsprechers TLE 061-... siehe
Gegeniberstellung Seite 7.

AnschluBB der Zubehér Dioden
ZD 512-4 und ZD 061-10 siehe
entsprechende Produktinfor-
mation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
miissen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme ,, 1" T/ HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Turlautsprecher ange-
schlossen werden.

Wird ein Systemtelefon nur an
einem TUrlautsprecher ange-
schlossen, mul3 die KL. ,+" von
diesem Tastenmodul/ ZD ...

mit KL. ,+" des eigenen Tur-
lautsprechers gebriickt werden.
AuBerdem muB eine Verbin-
dung von KL. ,, 11" des einen,
zu KL. , 11" des anderen Tur-
lautsprechers gelegt werden.

Wird anstelle der Einbaukame-
ra eine externe Kamera KA/WG
057-... vorgesehen, muB an
diese zusatzlich 230 V/50 Hz
verlegt werden. Eine externe
Beleuchtung ist vorzusehen.
Siehe Gegeniberstellung

Seite 33.

d) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
tiber die am Systemtelefon ein-
gebaute Lichttaste und den
Turlautsprecher in Verbindung
mit einem Zeitrelais (ZR 502-0).
Siehe Seite 4.

e) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
{iber die am Systemtelefon ein-
gebaute Lichttaste und dem
Turlautsprecher in Verbindung
mit einem Zeitrelais (ZR 502-0).
Siehe Seite 4.

Mit den 6 zusatzlichen, fest
eingebauten Tasten des

HTC 711-0 kénnen in Verbin-
dung mit dem Schalt-/Fernsteu-
er-Controller verschiedene
Steuerfunktionen ausgefihrt
werden. Siehe Seite 6 oder ent-
sprechende Produktinformation
SFC 602-0.

Die Tasten 5 und 6 kénnen
wahlweise auch als potential-
freie Tasten genutzt werden.
Hierzu sind jedoch zusatzliche
Adern erforderlich.

Die zusétzlichen LED’s sind zur
freien Verfigung z.B. Anzeige
Tar auf. Gemeinsamer Bezugs-
punkt ,La”, Betriebsspannung
12 V AC. Hierzu sind zusatzli-
che Adern erforderlich.

Siehe entsprechende Produkt-
information HTC 711-0.

g) Wird anstelle des Monitors
MOM 611-... der Tischmonitor
MO 612-02 eingesetzt, wird
zusatzlich zur AnschluBdose
AD 501-01 der NetzanschluBB
230 V/50 Hz benétigt.

Werden mehrere Monitore
MOM/MOC 611-... Uber den
Ruf parallel geschaltet, missen
entsprechend der Belastung zu-
satzliche Netzgerate vorgese-
hen werden. Betriebsstrome
und max. NG-Belastung siehe
Seite 33.

h) Wird am NG zwischen Klem-
me ,2" und ,E.ON" eine
Briicke eingelegt, erfolgt nach
einem Spannungsausfall auto-
matisches Einschalten.

Bei Farb-Videokomponenten
werden min. 2 NG’s parallel
benotigt.

i) Am letzten VMO 511-2 Ab-
schluBwiderstand AW 101-0
einlegen.

I) Bei Einsatz des Video-Bild-
speichers muf3 das Potentio-
meter im Monitor immer auf
Linksanschlag d.h. auf min. ste-
hen.
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Ubersichtsverbindungsplan
Uv-6/2-84-1

1 Vario-Video-Haupttirlaut-
sprecher am Stamm

2...n Monitore und beliebiger
Anzahl Systemtelefone

HTS 711-0, HTC 711-0

1 Vario-Video-Etagentirlaut-
sprecher

2...n Monitore und beliebiger
Anzahl Systemtelefone

HTS 711-0, HTC 711-0

Wirkungsweise

Ruf-, Sprech-, Turéffner- und
Lichtbetrieb zwischen Haupt-
turlautsprecher und beliebiger
Anzahl Systemtelefonen, sowie
zwischen Etagentirlautspre-
cher und zugehdrigem(n) Sy-
stemtelefon(en). Sprechverkehr
auch zwischen Haupttarlaut-
sprecher und den, dem Eta-
genturlautsprecher zugehéri-
gen Systemtelefon(en). Kein
interner Sprechverkehr zwi-
schen den Systemtelefonen
maoglich.

Automatisch (ber den Ruf wird
der rufende Turlautsprecher,
die zugeordnete Kamera mit
Licht und der gerufene Monitor
angeschaltet. Potentiometer im
Monitor auf min. stellen. Die
Verweildauer des Bildes betragt
nach erfolgtem Ruf 30 sek.,
bzw. solange das Gesprach be-
steht zuziiglich 30 sek. nach
Gesprachsende.

Uber 4 im Monitor eingebaute
Steuertasten kann die Kamera
vertikal und horizontal um =
20° geschwenkt werden.

Sperre gegen Mithor- und Mit-
sehmaglichkeit Dritter. Der Eta-
genruf hat Prioritat.

In allen Systemtelefonen fest
eingebauter elektronischer Ruf-
signalgeber.

Es ist ein Gesprach vom Haupt-/
Stammtirlautsprecher zu
einem Systemtelefon vor dem
Etagen-Controller ETC 602-0,
sowie gleichzeitig ein Gesprach
vom Etagentirlautsprecher zu
einem dazugehdrigen System-
telefon moglich.

Beim Ruf vom Haupt-/Stamm-
turlautsprecher an die System-
telefone vor dem Etagen-Con-
troller ETC 602-0 ertont im
HTC 711-0 der 3-Ton-Ruf ohne
AnschluB der Klemme ,,G", mit
AnschluB der Klemme ,G" der
3-Klang-Gong.

Im HTS 711-0 ertdnt nur der
3-Ton-Ruf.

Bei Etagenruf ertont immer ein
2-Ton-Ruf.

Rufsignale an die Systemtelefo-
ne nach dem Etagen-Control-
ler ETC 602-0:
Systemtelefone HTC 711-0
vom Haupttirlautsprecher er-
tént der 3-Ton-Ruf,

vom Etagenturlautsprecher der
3-Klang-Gong und
Systemtelefone HTS 711-0
vom Haupt-/Stamm- und/oder
Etagentirlautsprecher ertdnt
immer der 3-Ton-Ruf. Es ist
keine Rufunterscheidung zwi-
schen Haupt-/Stamm- und Eta-
gentirlautsprecher moglich.
Bei Etagenruf nach dem

ETC 602-0 ertént immer ein
2-Ton-Ruf.

Turdffnerbetrieb und Lichtan-
schaltung ist jederzeit moglich.
Soll der Turéffner manipulati-
onssicher, also nicht am Tar-
lautsprecher angeschlossen
werden, ist das CTO 602-0 ein-
zusetzen. Hierfiir sind zusatzli-
che Adern erforderlich. An-
schluB siehe Seite 6 oder

Produktinformation CTO 602-0.

Namensschildbeleuchtung.

Der Lichttaster im Turlautspre-

cher ist immer beleuchtet.

Der Plan gilt fur Schwarz/WeiB-
und Farb-Videokomponenten.

ERT Etagenruftaster

n Anzahl der Ruf-
taster (Haupt-
Stamm TL)

r Anzahl der Ruflei-

tungen hinter dem
Etagen-Controller

X Anzahl der Ruflei-
tungen an den
Etagen-Controller

y Anzahl der restlich
Telefone am
Stamm

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen Turéffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fuhrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-0 bendtigt.

Der Anschlu erfolgt am Tur-
lautsprecher. Siehe Seite 6
oder Produktinformation

SFC 602-0.

Wahlweise kénnen auch Sy-
stemtelefone ohne Monitor an-
geschlossen werden.

Monitore im Parallelbetrieb
siehe Seite 33.
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AuBenschaltplan
AS-6/2-85-1

a) Bei mehreren Tastenmodu-
len sind die identischen An-
schliisse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautdir-
lautsprechers TLE 061-... siehe
Gegenuberstellung Seite 7.

Anschlu3 der Zubehor Dioden
ZD 512-4 und ZD 061-10 siehe
entsprechende Produktinfor-
mation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
miissen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme , 1" T/ HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Tirlautsprecher ange-
schlossen werden.

Wird anstelle der Einbaukame-
ra eine externe Kamera KA/
WG 057-... vorgesehen, muB
an diese zusatzlich 230 V/50 Hz
verlegt werden. Eine externe
Beleuchtung ist vorzusehen.
Siehe Gegenlberstellung

Seite 33.

¢) Bei mehreren Tastenmodu-
len sind die identischen An-
schliisse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautir-
lautsprechers TLE 061-... siehe
Gegeniberstellung Seite 7.

AnschluB der Zubehor Dioden
ZD 512-4 und ZD 061-10 siehe
entsprechende Produktinfor-
mation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
mussen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme ,, 1" TL/ HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Tirlautsprecher ange-
schlossen werden.

Wird ein Systemtelefon nur am
Etagentirlautsprecher ange-
schlossen, muf eine Verbin-
dung von KL. , 11" Haupt-/
Stammturlautsprecher an die
KL. , 11" des Anschaltrelais

AR 402-0 gelegt werden. Zu-
satzlich wird die Verbindung
KL. ,10" AR nach KL. ,11"
Etagentirlautsprecher bendtigt.

Wird anstelle der Einbaukame-
ra eine externe Kamera KA/
WG 057-... vorgesehen, muB
an diese zusatzlich 230 V/50 Hz
verlegt werden. Eine externe
Beleuchtung ist vorzusehen.
Siehe Gegeniiberstellung

Seite 33.

d) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
tber die am Systemtelefon ein-
gebaute Lichttaste und den

Turlautsprecher in Verbindung
mit einem Zeitrelais (ZR 502-0).
Siehe Seite 4.

e) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Gber die am Systemtelefon ein-
gebaute Lichttaste und dem
Tarlautsprecher in Verbindung
mit einem Zeitrelais (ZR 502-0).
Siehe Seite 4.

Mit den 6 zusatzlichen, fest
eingebauten Tasten des

HTC 711-0 kénnen in Verbin-
dung mit dem Schalt-/Fernsteu-
er-Controller verschiedene
Steuerfunktionen ausgeflhrt
werden. Siehe Seite 6 oder ent-
sprechende Produktinformation
SFC 602-0.

Die Tasten 5 und 6 kénnen
wahlweise auch als potential-
freie Tasten genutzt werden.
Hierzu sind jedoch zusatzliche
Adern erforderlich.

Die zusatzlichen LED's sind zur
freien Verfligung z.B. Anzeige
Tur auf. Gemeinsamer Bezugs-
punkt ,La”, Betriebsspannung
12 V AC. Hierzu sind zusatzli-
che Adern erforderlich.

Siehe entsprechende Produkt-
information HTC 711-0.

f) Werden am Gruppen-Con-
troller zwischen den Klemmen
7.1, 7.2 und 7.3 Briicken ein-
gelegt, ertdnt der Trruf an
allen angeschlossenen System-
telefonen.

Ohne Briicke ist folgende Ruf-
zuordnung méglich:

Anschlu3 an Klemme 7.1 - Ruf
an Telefon 1 + 2 (KL. 1.7, 2.7)
AnschluB3 an Klemme 7.2 - Ruf
an Telefon 3 + 4 (KL. 3.7, 4.7)
AnschluB an Klemme 7.3 - Ruf
an Telefon 5 + 6 (KL. 5.7, 6.7)

g) Wird anstelle des Monitors
MOM 611-... der Tischmonitor
MO 612-02 eingesetzt, wird
zusatzlich zur AnschluBdose
AD 501-01 der NetzanschiuB
230 V/50 Hz bendtigt.

Werden mehrere Monitore
MOM/MOC 611-... Uber den
Ruf parallel geschaltet, missen
entsprechend der Belastung zu-
satzliche Netzgerate vorgese-
hen werden. Betriebsstrome
und max. NG-Belastung siehe
Seite 33.

h) Wird am NG zwischen Klem-
me ,2" und ,E.ON" eine
Bricke eingelegt, erfolgt nach
einem Spannungsausfall auto-
matisches Einschalten.

Bei Farb-Videokomponenten
werden min. 2 NG’s parallel
benétigt.

m) Der AbschluBwiderstand
von 75 Q ist werkseitig bereits
eingelegt.



Video-Tiir- und Haustelefonie,

adernsparend, mit Rufunterscheidung,

mithér- und mitsehgesperrt

MO

Mo L g

9

9

e o+ 10 TTE i
wre (L]l e [l - J' Hrc [le
MO L
. b

JVMO

Ubersichtsverbindungsplan
0v-6/2-74-1

1 Vario-Video-Turlautsprecher,
2-6 Monitore und Systemtele-
fone HTC 711-0 mit Gruppen-
Controller GC 602-0 fUr inter-
nes Gespréch

Wirkungsweise

Ruf-, Sprech-, Turoffner- und
Lichtbetrieb zwischen Turlaut-
sprecher und Systemtelefonen.
Interner Ruf- und Sprechbetrieb
zwischen max. 6 Systemtelefo-
nen HTC 711-0 nach dem
Gruppen-Controller GC 602-0.
Automatisch {iber den Ruf wird
der rufende Turlautsprecher,
die zugeordnete Kamera mit
Licht und der gerufene Monitor
angeschaltet. Potentiometer
im Monitor auf Werksein-
stellung lassen. Die Ver-
weildauer des Bildes betragt
nach erfolgtem Ruf 30 sek.,
bzw. solange das Gesprach be-
steht zuzlglich 30 sek. nach
Gesprachsende.

Uber 4 im Monitor eingebaute
Steuertasten kann die Kamera
vertikal und horizontal um +
20° geschwenkt werden.
Sperre gegen Mithér- und Mit-
sehmaoglichkeit Dritter bei Tar-
und internen Gesprachen. Bei
Bildeinschaltung vom Systemte-
lefon ohne Ruf besteht nur
eine Sperre gegen Mithérmég-
lichkeit Dritter.

In allen Systemtelefonen fest

eingebauter elektronischer Ruf-
signalgeber.

Die Verdrahtung vom

GC 602-0 zu den HTC 711-0
muB als Sternverdrahtung
erfolgen.

Beim Ruf vom Turlautsprecher
ertént im HTC 711-0 der
3-Klang-Gong.

Bei Internruf ertént ein 3-Ton-
Ruf und

bei Etagenruf ein 2-Ton-Ruf.
Turdffnerbetrieb und Lichtan-
schaltung ist jederzeit moglich.
Soll der Turéffner manipulati-
onssicher, also nicht am Tdr-
lautsprecher angeschlossen
werden, ist das CTO 602-0 ein-
zusetzen. Hierflr sind zusatzli-
che Adern erforderlich. An-
schluB siehe Seite 6 oder
Produktinformation CTO 602-0.
Namensschildbeleuchtung.

Der Lichttaster im Tarlautspre-
cher ist immer beleuchtet.

Der Plan gilt fir Schwarz/Weil3-
und Farb-Videokomponenten.

ERT Etagenruftaster
n Anzahl der Ruf-
taster (TL)

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen Turdffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fuhrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-0 bendtigt. Der An-
schluB erfolgt am Turlautspre-
cher oder am Gruppen-Con-
troller GC 602-0. Siehe Seite 6

oder Produktinformation
SFC 602-0.

Wahlweise kénnen auch Sy-
stemtelefone ohne Monitor an-
geschlossen werden.

Monitore im Parallelbetrieb
siehe Seite 33.
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Ubersichtsverbindungsplan
0v-6/2-94-1

1 Vario-Video-Turlautsprecher,
2...n Monitore

beliebige Anzahl Systemtelefo-
ne HTS 711-0, HTC 711-0 am

Stamm

2-6 Monitore und Systemtele-
fone HTC 711-0 mit Gruppen-
Controller GC 602-0 fur inter-
nes Gesprach

Wirkungsweise

Ruf-, Sprech-, Turéffner- und
Lichtbetrieb zwischen Tirlaut-
sprecher und beliebiger Anzahl
Systemtelefonen vor dem
Gruppen-Controller. Automa-
tisch Uber den Ruf wird der ru-
fende Turlautsprecher, die zu-
geordnete Kamera mit Licht
und der gerufene Monitor an-
geschaltet. Potentiometer im
Monitor auf min. stellen. Die
Verweildauer des Bildes betragt
nach erfolgtem Ruf 30 sek.,
bzw. solange das Gespréch be-
steht zuziiglich 30 sek. nach
Gespréchsende.

Uber 4 im Monitor eingebaute
Steuertasten kann die Kamera
vertikal und horizontal um =
20° geschwenkt werden.
Sperre gegen Mithor- und Mit-
sehmaoglichkeit Dritter bei Tar-
und internen Gesprachen.

In allen Systemtelefonen fest
eingebauter elektronischer Ruf-
signalgeber.

Beim Ruf vom Tirlautsprecher
ertont im HTC 711-0 der
3-Ton-Ruf ohne AnschlufBB der
Klemme ,G", mit AnschluB der
Klermme ,G" der 3-Klang-
Gong.

Im HTS 711-0 ertént nur der
3-Ton-Ruf.

Bei Etagenruf ertént immer ein
2-Ton-Ruf.

Interner Ruf- und Sprechbetrieb
zwischen max. 6 Systemtelefo-
nen HTC 711-0 nach dem
Gruppen-Controller GC 602-0
sowie Ruf-, Sprech- und
Turoffnerbetrieb zwischen Tir-
lautsprecher und den internen
Systemtelefonen.

Sperre gegen Mithoren Dritter
bei Tur- und internen Ge-
sprachen.

Die Verdrahtung vom

GC 602-0 zu den HTC 711-0
muB als Sternverdrahtung
erfolgen.

Beim Ruf vom Turlautsprecher
ertént im HTC 711-0 der
3-Klang-Gong.

Bei Internruf ertont ein 3-Ton-
Ruf und bei Etagenruf ein 2-
Ton-Ruf.

Turéffnerbetrieb und Lichtan-
schaltung ist jederzeit moglich.
Soll der Turéffner manipulati-
onssicher, also nicht am Tiir-
lautsprecher angeschlossen
werden, ist das CTO 602-0 ein-
zusetzen. Hierfir sind zusatzli-
che Adern erforderlich. An-

schiuB siehe Seite 6 oder Pro-
duktinformation CTO 602-0.
Namensschildbeleuchtung.
Der Lichttaster im Tdrlautspre-
cher ist immer beleuchtet.

Im Mehrfamilienhaus kénnen
beliebig viele Gruppen-Control-
ler GC 602-0 mit zusatzlichem
Netzgerat NG 602-0 und nach-
geschalteten HTC 711-0 far in-
terne Telefonie eingesetzt wer-
den. Pro interner Gruppe ist ein
Gesprach moglich.

Eine nicht intern sprechende
Gruppe kann parallel dazu
ein Turgesprach fuhren.

Der Plan gilt fUr Schwarz/Weil3-
und Farb-Videokomponenten.

ERT Etagenruftaster

n Anzahl der Rufta-
ster (TL)

X Anzahl der Ruflei-
tungen in die
Gruppe

y Anzahl der restlich
Telefone am
Stamm

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen Taréffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fuhrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-0 benotigt. Der An-
schluB erfolgt am Turlautspre-
cher fur zentrale Funktionen,
oder am Gruppen-Controller
GC 602-0 fur lokale Funktio-

nen. Siehe Seite 6 oder Pro-
duktinformation SFC 602-0.

Wahlweise kénnen auch Sy-
stemtelefone ohne Monitor an-
geschlossen werden.

Monitore im Parallelbetrieb
siehe Seite 33.
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AuBenschaltplan
AS-6/2-94-1

a) Bei mehreren Tastenmodu-
len sind die identischen An-
schllisse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautur-
lautsprechers TLE 061-... siehe
Gegeniberstellung Seite 7.

Anschlu3 der Zubehér Dioden
ZD 512-4 und ZD 061-10 siehe
entsprechende Produktinfor-
mation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
miissen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme , 1" TL/ HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Tirlautsprecher ange-
schlossen werden.

Wird anstelle der Einbaukame-
ra eine externe Kamera KA/
WG 057-... vorgesehen, muB
an diese zusatzlich 230 V/50 Hz
verlegt werden. Eine externe
Beleuchtung ist vorzusehen.
Siehe Gegentiberstellung

Seite 33.

d) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon ein-
gebaute Lichttaste und den
Turlautsprecher in Verbindung
mit einem Zeitrelais (ZR 502-0).
Siehe Seite 4.

e) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon ein-
gebaute Lichttaste und dem
Turlautsprecher in Verbindung
mit einem Zeitrelais (ZR 502-0).
Siehe Seite 4.

Mit den 6 zusatzlichen, fest
eingebauten Tasten des

HTC 711-0 kénnen in Verbin-
dung mit dem Schalt-/Fernsteu-
er-Controller 4 verschiedene
Steuerfunktionen ausgefuhrt
werden. Siehe Seite 6 oder ent-
sprechende Produktinformation
SFC 602-0.

Die Tasten 5 und 6 kénnen
wahlweise auch als potential-
freie Tasten genutzt werden.
Hierzu sind jedoch zuséatzliche
Adern erforderlich.

Die zusatzlichen LED's sind zur
freien Verfiigung z.B. Anzeige
Tur auf. Gemeinsamer Bezugs-
punkt ,La”, Betriebsspannung
12 V AC. Hierzu sind zusatzli-
che Adern erforderlich.

Siehe entsprechende Produkt-
information HTC 711-0.

f) Werden am Gruppen-Con-
troller zwischen den Klemmen
7.1, 7.2 und 7.3 Briicken ein-
gelegt, ertdnt der Turruf an
allen angeschlossenen System-
telefonen.

Ohne Bruicken ist folgende Ruf-
zuordnung méglich:

AnschluB an Klemme 7.1 - Ruf
an Telefon 1 + 2 (KL. 1.7, 2.7)

AnschluB an Klemme 7.2 - Ruf
an Telefon 3 + 4 (KL. 3.7, 4.7)
AnschluB an Klemme 7.3 - Ruf
an Telefon 5 + 6 (KL. 5.7, 6.7)

g) Wird anstelle des Monitors
MOM 611-... der Tischmonitor
MO 612-02 eingesetzt, wird
zusatzlich zur Anschiudose
AD 501-01 der NetzanschluB
230 V/50 Hz benétigt.
Werden mehrere Monitore
MOM/MOQOC 611-... Gber den
Ruf parallel geschaltet, missen
entsprechend der Belastung zu-
satzliche Netzgerate vorgese-
hen werden. Betriebsstréme
und max. NG-Belastung siehe
Seite 33.

h) Wird am NG zwischen Klem-
me ,2" und ,E.ON” eine
Briicke eingelegt, erfolgt nach
einem Spannungsausfall auto-
matisches Einschalten.

Bei Farb-Videokomponenten
werden min. 2 NG's parallel
bendtigt.

m) Der AbschluBwiderstand
von 75 Q ist werkseitig bereits
eingelegt.

p) Soll von einem Sytemtelefon
der Monitor mit Kamera, ohne
erfolgten Ruf, eingeschaltet
werden, muB dazu das System-
telefon HTC 711-0 verwendet
weden.

Die Taste 6 des Systemtelefon
HTC 711-0 muB zur potential-

freie Taste umgeristet und par-
allele zur Ruftaste des Tarlaut-
sprechers verdrahtet werden:
d.h. zur Anschaltung von Ka-
mera und Monitor muf3 man
sich selbst anrufen.

Telefon 6ffnen und rechte un-
tere Ecke der Leiterplatte ab-
brechen. Klemmanschlisse fir
Taste 6 sind T6 und T6.
Anschluf3:

Klemme ,T6" HTC an Klemme
6 des Tastenmoduls am Tr-
lautsprecher und zweite KL.

. T6" HTC an entsprechenden
Ruftastenanschlul3 (7.1, 7.2
oder 7.3) des Gruppen-Con-
trollers GC 6021-0 anschlieBen.
Zusatzlich wird eine Ader vom
Tirlautsprecher zum Telefon
und vom GC 602-0 zum Tele-
fon bendétigt. Siehe auch Pro-
duktinformation HTC 711-0.



Mehr als 1 Video-Tirlautsprecher
mit manipulationssicher
angeschlossenen Tiiréffnern
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Ubersichtsverbindungsplan
0V-6/2-...> 1 TL mit CTO

1...n Vario-Video-Turlautspre-
cher, 1 CTO 602-0

beliebige Anzahl Monitare und
Systemtelefone HTS 711-0,
HTC 711-0

Wirkungsweise

Ruf-, Sprech-, Turéffner- und
Lichtbetrieb zwischen mehre-
ren Turlautsprechern und belie-
biger Anzahl Systemtelefonen.
Automatisch Uber den Ruf wird
der rufende Turlautsprecher,
die zugeordnete Kamera mit
Licht und der gerufene Monitor
angeschaltet. Potentiometer im
Monitor auf min. stellen. Die
Verweildauer des Bildes betragt
nach erfolgtemn Ruf 30 sek.,
bzw. solange das Gespréch be-
steht zuzliglich 30 sek. nach
Gespréchsende.

Uber 4 im Monitor eingebaute
Steuertasten kann die Kamera
vertikal und horizontal um %
20° geschwenkt werden.
Sperre gegen Mithor- und Mit-
sehméglichkeit Dritter. Die
Steuerung erfolgt vom Turlaut-
sprecher Uber die Leitung

,TLn". Keine Umschaltgeréte

erforderlich.

Der/ die Turoffner sollen mani-
pulationssicher, also nicht am
Turlautsprecher angeschlossen
werden, daher ist das

CT6 602-0 einmal einzusetzen.
Hierzu sind zusatzliche Adern
erforderlich.

Rufsignale der Systemtelefone
HTS/HTC 711-0 entnehmen Sie
bitte der entsprechenden vor-
gehenden Funktionsbeschrei-
bungen.

Es kénnen bis zu max. 8
Video-Tiirlautsprecher ange-
schlossen werden.

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen Turdffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fuhrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-0 benétigt. Der An-
schluB erfolgt am Tarlautspre-
cher. Siehe Seite 6 oder Pro-
duktinformation SFC 602-0.

Der Plan gilt fur Schwarz/Weif3-
und Farb-Videokomponenten.
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AuBenschaltplan Der eingelegte AbschluBwider-

AS-62/2-.....

q) Am letzten Verteiler
WV 511-0 AbschluBwiderstand
von 120 Q einlegen.

r) Bei kurzen Reichweiten zwi-
schen VW 511-0 und VE 511-0
solite auf den Video-Verteiler
VWV 511-0 verzichtet werden.
V1 und V2 wird dann von
Video-Empfanger VE 511-0 zu
VE 511-0 geschleift!

stand (120 Q) muf3 beim Wei-
terschleifen entfernt (abge-
zwickt) werden.

Achtung

Alle Ubrigen Hinweise ent-
nehmen Sie bitte dem ver-
wendeten AuBenschaltplan
AS-6/2-....




Technische Kundenbetreuung bundesweit
in den Siedle-Schulungs- und Ausstellungszentren

im Werk Furtwangen

01 Bremen

Rudolf Schmitz
Thierstrale 2-4

28309 Bremen-Hemelingen
Tel 0421 /4502 71-72
Fax. 0421/4502 73
Herr Schmitz HY

Herr Plaggenmeier 1D
Herr Nowacki AD

Baro: 0421/62 11 61
Auto: 0161/170 78 46

02 Hamburg
Siedle-Ausstellungszentrum
Holstenhofweg 47 b
22043 Hamburg

Tel. 040 / 654 B0 13-14
Fax. 040 /653 87 92
Herr Heinsohn RVL
Auto: 01717213 31 28
Frau Herpolsheimer SK
Herr Dworski AD

Auto: 0171 /413 05 97
Biiro Rostock
Waldemarstralle 47
18057 Rostock

Tel. 0381 /2000878
Fax. 0381 /20009 96
Herr Beese AD

Auto: 0171/213 31 08

03 Dortmund
Siedle-Ausstellungszentrum
Beratgerstralle 36
44149 Dortmund

Tel. 0231/17 99 37-38
Fax. 0231/17 2067
Herr Becker RV

Auto: 0172/9103177
Frau Wiese 5K

Herr Wiesdorf 1D

Herr Forster AD

Auto: 0171 /41582 81
Herr Patzel AD

Auto: 0161/172 84 90
Herr Slupikowski AD
Auto: 0161 /173 50 46

05 Braunschweig
Siedle-Ausstellungszentrum
Sophienstrale 33
38118 Braunschweig
Tel. 0531/8 23 13-68
Fax. 0531/8 23 82

Herr Haller RVL

Auto: 0171/473 86 34
Frau Fassonge SK

Herr Scharger AD
Auto: 0161 /473 86 32
Herr Sonnenberg ID/KD
Auto: 0171/741 22 85
Biiro Erfurt
Storchmihlenweg 1
99089 Erfurt

Tel. 0361/ 260 65 75
Fax. 0361/ 26065 75
Herr Lewandowski AD
Auto: 01717473 86 33

06 Berlin
Siedle-Ausstellungszentrum
An der Miihle 5

13507 Berlin

Tel. 030 /434 70 52 oder 434 79 28
Fax. 030 /434 83 28

Herr Grie3 RVL

Auto: 0171/213 3109
Frau Mahoney SK

Herr Scheuermann 1D
Herr Kamarys 1D

Herr Schneider AD

Auto: 0171/213 3107
Herr Reinicke AD

Auto: 0172 /305 87 B0
Herr Schadeberg AD
Auto: 0171/640 53 98

07 Wiesbaden
Siedle-Ausstellungszentrum
Tannenstralle 6-8

65187 Wiesbaden

Tel. 0611 /84 40 49 oder 80 10 56
Fax. 0611 /84 1395

Herr Straub RVL

Auto: 0161/361 09 21

Frau Keary SK

Herr Maller 1D

Herr Rohrmann 1D

Herr Ramantzas AD

Auto: 0172 /308 78 59
Herr Réttger AD

Auto: 0172 /696 60 90

08 Niirnberg

Jargen Doerner

KafkastraBle 5

30471 Nirnberg

Tel. 0911/99 81 5-0

Fax. 0911 /99 81 5-40

Herr Doerner HV

Frau Fenn SK Durchwahl -11

Herr Schilling 1D Durchwahl -21
Herr Seifert 1D Durchwahl -25
Herr Faatz AD Durchwahl -27

Blro: 09126/49 73

Auto: 0171 /725 32 66

Biiro Zwickau
Burgerschachtstrale 2¢
08056 Zwickau

Tel. 0375/27 43 6-0

Fax. 0375/ 27 43 6-67

Herr Z6bisch Leitung

Herr Irmer 1D Durchwahl -19

Herr Stracke AD Durchwahl -26

Auto: 01727417 64 53

09 Karlsruhe
Siedle-Ausstellungszentrum
Am Hardtwald 6-8
76275 Ettlingen

Tel. 07243 /300 41-42
Fax. 07243 / 300 44
Herr Bibbo RVL

Auto: 0161/173 86 88
Frau Castelao SK

Herr Wacker ID

Herr Wisser AD

Auto: 0161/171 1013

10 Stuttgart
Siedle-Ausstellungszentrum
Brunnwiesenstrafie 23
73760 Ostfildern (Ruit)
Tel. 0711 /41 30 23-24
Fax. 0711 /41 24 67
Herr Beyer RVL

Auto: 0161/ 173 86 87
Frau L&ffler SK

Herr Sauter 1D

Herr Ketterer AD

Auto: 0171/213 3105
Herr Schatzle AD
Auto: 0171 /212 58 07

11 Augsburg * Technische Hotline
12 Miinchen Telefon 07723 / 63-375
Grawe GmbH Die Rufnummer, unter der Sie immer

AnschluB finden. Fur alle technische
Auskiinfte rund um das gesamte Siedle-
Praduktprogramm steht lhnen unser
kompletter Innendienst zur Verfigung.

Siedle-Ausstellungszentrum
Wettersteinstrale 12
82024 Taufkirchen

Tel. 089 /614 151-0

Fax. 089 /614 111-22

Herr Grawe HV

Herr Dotter ADAD  Durchwahl -16
Biiro Garching

Tel. 08634 / 660 88

Fax. 08634 /660 99

Herr Girth AD

Auto: 0171/ 30 200 41

* Software-Hotline
Telefon 07723/63-411
Mailbox Zugang auf Anfrage

Internet: http://www.siedle.de

E-Mail zu technischen Fragen:
support@siedle.de

Osterreich E-Mail zur Anforderung von
Jeitner KG Prospekt-/Informationsmaterial:
Waldeck 2 info@siedle.de

Schnelle Hilfe bei Installations- oder
Bedienungsproblemen zum Siedle-
Planungs- und Angebotssystem PAS
und zur Ausschreibungsdiskette.

A-6330 Kufstein

Tel. 05 372 /641 32 oder 638 86
Fax. 05 372 /615 86

Kreuzgasse 11

A-1180 Wien

Tel. 01 /40579 20

Fax. 01/405 79 21

Schweiz

Siedle Electric AG
Rotterdam Strafe 21
CH-4053 Basel

Tel. 061/331 20 44
Fax. 061/33139 16

Legende B
RVL Regionaler Vertriebsleiter
HV Hande_ Isvertreter

SK  Sekretdrin

ID  Technischer Berater im
Innendienst

AD  Technischer Berater im
AuBendienst

KD  Siedle-Werkskundendienst

+ Spezielle Produktberatung

Und, was auch vorkommen kann:
Falls Sie wissen, wo Ihr Problem liegt -
aber nicht wissen, wie Sie es [&sen
kénnen, helfen unsere Spezialisten
gerne weiter. Beratung, zu:

Siedle-Vario und Haustelefonie/
Siedle-Video

Gruppe 1
Fax. 07723 / 63-313

Herr Barmann  Tel. 07723/ 63-267
Herr Dorer Tel. 07723/ 63-268
Herr Simicak Tel. 07723/ 63-273
Herr Straub Tel. 07723/ 63-266

Gruppe 2
Fax. 07723 / 63-446

Herr Hupfer Tel. 07723 /63-295
Herr Klaiber Tel. 07723/ 63-272
Herr Willmann  Tel. 07723 /63-258

Siedle-Vario- und
BK-Sonderanfertigungen
Herr Daorer Tel. 07723/ 63-268

Siedle-Videokomponenten
fiir Sonderanwendungen
Herr Hupfer Tel. 07723 /63-295

Siedle-Intercom /
Biirokommunikation
Heir Klaiber Tel. 07723/ 63-272

Siedle Telekommunikation/ Tiiran-
bindung an Fremd-TK-Anlagen (PVG)
Herr Willmann  Tel. 07723/ 63-258

Siedle-Multi
Herr Barmann  Tel. 07723/ 63-267
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S. Siedle & Séhne
Telefon- und Telegrafenwerke
Stiftung & Co

Postfach 1155
D-78113 Furtwangen
Bregstrasse 1
D-78120 Furtwangen

Telefon ++49 (0) 7723/63-0
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