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Installation von PORTAVOX(?TiirIautsprechern und Zubehor

- Gegensprechbetrieb -
A) Grundschaltungen
Anzahl der
Tir- H’;‘ﬁg?gleffga Gesprachsart Schaltplan Seite
lautsprecher
1. Einfaches System Sprechverkehr nur zwischen TUrlautsprecher und Haustelefon
a 1 beliebig I AS-2/50-1 7
CTE T — e e S Bei mehr als
ANEd 2 12 Haustelefanen AS-2/50-2 9
c 3 empfehlen wir AS-2/50-3 11
mithorgesperrtes
d 4 System AS-2/50-4 13
Einfaches System mithérgesperrt. Sprechverkehr nur zwischen Tirlautsprecher und
2
* Haustelefon.
a 1 AS-2/60-1 15
b 2 . EA AS-2/60-2 17
: beliebig mithdrgesperrt —
7, 3 AS-2/60-3 19
d 4 AS-2/60-4 21
3 Kombiniertes System Sprechverkehr zwischen Tirlautsprecher und Haustelefon oder
* zwischen den Haustelefonen. Bei internem Gespréch wird Tirlautsprecher abgeschaltet.
a 1 AS-2/70-1 23
2 2592 AS-2/70-2 25
c 3 AS-2/70-3 27
5 Gruppen-System Zusammenfassung eines einfachen und eines kombinierten Systems. Inter-
" nes Gesprach und solches zwischen Tirlautsprecher und Haustelefon gleichzeitig mdglich.
El 1 AS-2/90-1 29
iebi infach
2 PR fomb. AS-2190-2 51
L) 3 AS-2/90-3 33
B) Gerdte GerétegroBen von Tiirlaulsprechern
1. Tiirlautsprecher Das korrosionsfeste Unterputz-
gehause wird so in die Wand eingelassen, daB Gerite- Abmessungen (mm)
die allseitig Uberstehende Frontplatte einen T80 | Frontplatte UP-Gehause
sauberen AbschluB bildet. Kabeleinfihrung von ! bxh bxhxt  Werkstoff
oben, unten oder durch die Gehauserlickwand
méglich. Auf einwandireie Abdichtung des Kabels A 170 x 220 | 159 x 206 x 70
mittels Stopfbuchsverschraubung ist besonders B 170 x 275 | 159 X 258 X 70| Kunststoff
zu achten. Die Einsprechstglle hsollf in ca. ;',5 m c 170 x 338 | 159 x 320 x 70
Héhe liegen. Der Mauerausbruch erfolgt nach den D 170 x 445 | 152 x 432 X 67
in réebenstehender Tabelle angegebenen Gehause- E 170 x 500 | 152 x 487 X BT| Platal
meben. F 170 X 571 | 152 X 558 x 67

Teile-Nr. 200 174
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Kabeleinfiihrung abdichten

Bild 1 Montage des Turlautsprechers

Tarlautsprecher ist filr nachtraglichen Einbau eines Lichitasters T 2 vorbereitet.

‘Montage 1. Klammer abziehen, 2. Linse ausdriicken, 3. Lichttaster einbauen
Achtung! Schutzbestimmungen fiir elektrischen Anschiufl beachten.

Zum Beschriften bzw. Auswechseln des Bezeichnungsschildes Rahmchen von Frontplatte ab-
schrauben und Bezeichnungsschild in Langsrichtung herausschieben. Das transparente, wasser-
abstoBende Bezeichnungsschild kann mit Tusche, Schreibmaschine, Kugelschreiber oder Bleistift
beschriftet werden.

Frontplatte zwecks Pflege monatlich einmal mit einem in klares Wasser getauchten Tuch ab-
waschen, trocknen und anschlieBend mit einem séurefreien Fett (Vaseline oder Lanolin) leicht
einreiben.

Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

Besonders darauf achten, daB Frontplatte nicht mit frischem Gips, Zement oder Kalk bestrichen
wird, weil sonst die wetterfeste Eloxalschicht sich verférbt und zerstort wird.

2. Haustelefone Fiir AP-Montage oder mittels Umrlstsatz als Tischtelefon verwendbar.

Zur AP-Montage des Haustelefons Unterteil vom Gehéause abziehen und mittels Diibel und Schrau-
ben an den elastischen Zungen befestigen. Das Anschrauben auf eine Schalterdose ist ebenfalls
moglich. Die Zuleitung an der Aussparung im Unterteil einfiihren und nach Schaltplan an-
schlieBen.

Das Wandtelefon kann durch Tischzubehér in ein Tischtelefon umgebaut werden. Dazu die Kabel-
einfihrung ausbrechen, die 2 m lange Verbindungsieitung einlegen und nach Farbcode und
AuBenschaitplan anschlieBen. Die 4 GummifiiBchen sind zur besseren Haftung auf dem Tisch in
die 4 elastischen Abstandshalter einzudriicken. Wandsteckdose AP oder UP (mit 55er Dose) setzen
und ebenfalls nach Farbcode und AuBenschaltplan anschlieBen.

Beim UP- oder Einbautelefon die spezielle Einbauanleitung, die dem Gerét beiliegt, beachten.
Bei Verwendung des Sondertasters mit rotem Punkt als Lichttaster — entsprechend den VDE-
Bestimmungen — ein Anschaltrelais z. B. AR 411-0 zwischenschalten.

3. Netzgleichrichter je nach Ausfiihrung ‘an der Wand anschrauben oder auf Normschiene auf-
schnappen. Abmessungen Bild 4. Auf richtigen AnschiuB achten. Brennt bei Einschaltung Sicherung
durch, so darf keine gréBere als die angegebene Sicherung eingesetzt werden, weil sonst der
Gleichrichter zerstdrt werden kann. Fehlerursache in AnschiuBleitung suchen (Faischer AnschluB).

4. Turdfiner wird an 12 Volt ~ angescﬁlossen. Klemmen b—c des Netzgleichrichters. Der Wider-
stand der Uffnerspulen muB gréBer als 20  sein.
Uffnertaste ist im Haustelefon separat eingebaut.
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5. Nebenwecker Ist in besonderen Féllen an 2. Stelle ein Signal erwiinscht, so wird parallel zu dem
in dem Haustelefon eingebauten Signalgerédt ein hierfiir geeignetes Nebensignalgerdt geschaltet.

Hierflr sind geeignet:

Doppelklang Gong GO 101-0
AP } Nebenwecker ,Schrillo* LN 1180 N

Nebensummer LN 1149 N
upP Nebenwecker ,Schrillo" LN 1140 N

Nebensummer LN 1139 N
oder Einbauldutwerk ZLW 411-0

6. Signalrelais Das Signalrelaig dient zur Steuerung mehrerer Nebenwecker oder -summer. Relais-
wicklung wird parallel zum Gong des Haustelefons geschaltet. Wird Haustelefon angerufen, spricht
Signalrelais an und schaltet ilber einen Kontakt sémtliche Nebenwecker bzw. -summer ein. Es
kdnnen Gleich- oder Wechselstromsignalgerédte angeschlossen werden. Stromquelle entsprechender
Spannung und Leistung ist vorzusehen. Abmessungen Bild 4.

7. Steuergerdt flir Systeme nach AS-2/60-1 und AS-2/60-2. Montage neben Netzgleichrichter. Ab-
messungen Bild 4. Funktionsbeschreibung liegt dem Gerit bei.

8. Umschaltgerite Montage neben Netzgleichrichter. Je nach Schaltplan 2 GerédtegréBen. Abmes-
sungen Bild 4. Funktionsbeschreibung liegt den Geréten bei.
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9. Verstarker Nachtréaglicher einfacher Einbau in s@mtliche 14 Schaltungen méglich. Die Lautstarke
des Tiirlautsprechers wird dadurch so erhoht, daB auch bei erheblichem Gerduschpegel noch eine
Verstédndigung méglich ist. Nur Sprechrichtung Haustelefon — Tiirlautsprecher wird verstérkt.
Schaltplan Seite 34 und 35.

10. Verteiler An den Abzweigpunkten sind in unseren Ubersichtsverbindungspléanen (OV) Verteiler
vorgesehen. Dies hat den groBen Vorteil, daB die Verdrahtung ibersichtlicher wird, evtl. Fehler
rasch eingegrenzt werden kénnen und Erweiterungen sich schneller und einfacher durchfiihren
lassen. Die in den UV angegebenen Mindestklemmenzahlen der Verteiler und die Anzahl der
Adern sind darauf abgestimmt, daB sdmtliche Rufleitungen lber den Verteiler fiihren und dort
angeklemmt sind, also nicht durchgeschleift werden. Falls die Leitungen, welche nicht abzweigen,
durchgeschleift werden (aus den Schaltplénen ist dies ersichtlich), verringert sich die Klemmenzahl
des Verteilers entsprechend.

Es ist vorteilhaft, verschiedenfarbige Leitungen zu verlegen.
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11. Rufumschalter Erforderlich, wenn der Ruf vom Tirlautsprecher wahlweise auf verschiedene
Haustelefone umgeschaltet werden soll.

12. Etagenruf Das flr den Ruf vom Tiirlautsprecher eingebaute Signalgerdt kann auch fiir den
Etagenruf — Ruf von der Wohnungstiir — verwendet werden.

Wird Rufunterscheidung gewiinscht, so muB separates Signalgerdt montiert werden. Beide An-
schluBmdéglichkeiten sind in den Schaltplénen angegeben. Bei Verwendung des zentralen Ruf-
wiederholers RW 401-0 ist eine Rufunterscheidung bei Haustelefonen mit eingebautem Gong még-
lich, ohne daB ein zusatzliches Signalgerat montiert werden muB.

Installation

1. AuBenschaltpléne

Fir Tlrsprechanlagen in Verbindung mit Haustelefonen finden Sie den AuBenschaltplan in diesem
Werkblatt-P 2.

Fiir Tirsprechanlagen in Verbindung mit Transistor-Haustelefonen liegt der AuBenschaltplan der
Verstarker-Zentrale bei. Besondere Installationsrichtlinien und Reichweitetabelle beachten.

Fiir Haustelefonie ohne Tiirlautsprecher liegt der AuBenschaltplan bei dem Netzgleichrichter.

Bauseits sind fiir NetzanschluB die VDE-Bestimmungen 0100 und fiir die Schwachstrominstallation
VDE-0800 zu beachten.

2. Leltungen

Fiir die zu verlegende Adernstirke ist die gréBte Entfernung zwischen Tirlautsprecher und Haus-
telefon maBgebend. Die Reichweite eines Systems ergibt sich unter Bericksichtigung des Span-
nungsabfalls auf den Leitungen und einer sicheren Funktion des Ruf-, Sprech- und Offnerbetriebs.
Die Reichweitetabelle bezieht sich auf 0,8 Aderdurchmesser und beriicksichtigt Hin- und Riick-
leitung sowie den AnschluB eines 2. Signalgeridtes (L&utewerk). AuBerdem muB zwischen Haus-
telefonen mit Gong oder Lautewerk unterschieden werden.

Haustelefon Reichweite
bei 0,8 Ader-

HT 311-... mit Gong 100 m

HT 411-02 . . . mit Lautewerk 200 m

Maximale Reichweiten bei 0,8 Aderdurchmesser:

Ruf {iber eingebauten Gong ohne Nebensignalgerét 200 m
Ruf Uber eingebautes Lautewerk ohne Nebensignalgerat 1500 m
Elektrischer Turoffner fiir 12 V ~ (ca. 24 Q) 340 m
Sprechbetrieb bei ca. 6 db (A) Lautstdrkeabfall 700 m

Achtung bei handelsiblichen Tirdffnern 8 V ~ (ca. 5 Q) ist Uberlastung oder keine Funktion még-
lich. Wir empfehlen das Anschaltrelais AR 411-0 (Reichweite ca. 700 m) zwischen Uffnertasten und
Tir6ftner zu schalten. Ebenso kénnen uber ein Zwischenrelais und separate Stromquelle besondere
Signalgerédte angeschlossen werden. Durch die Verdoppelung gemeinsamer Steuerleitungen ist
ebenfalls eine gréBere Reichweite zu erzielen.

3. Leitungsmaterlal

Fir die Installation in Geb#duden kann Klingelleitung, Schwachstrom- oder Fernmeldekabel und
fiir die Verlegung in der Erde Erdkabel mit Blei- oder Kunststoffmantel verwendet werden.

D) AnschluBlfolge und Funktionspriifung

1. Installation nicht unter Spannung vornehmen, steckbaren Netzgleichrichter herausziehen oder
Primérsicherung herausdrehen.

2. Nach der Installation von Tiirlautsprecher, Netzgleichrichter, evtl. Steuer- und Umschaltgeraten
und 2 Haustelefonen erst Funktionspriifung vornehmen und danach weitere Haustelefone an-
schlieBen.

3. Anlage muB bei den unter Zubehdr verwendeten Geréten alle die in der Wirkungsweise angege-
benen Funktionen erfiillen. Ist dies nicht der Fall, Installation auf mégliche Fehler nochmals
Uberpriifen.

4. Fir die Prifung der Gerate und evtl. MeBschaltungen kann eine spezielle ,Prlfanleitung fiir
Tirsprechanlagen” angefordert werden.

J
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E)

F)

G)

H)

Erweiterte Schaltungsmdoglichkeiten

Einfaches System und einfaches System mithdrgesperrt. Tirlautsprecher kann als Innenlaut-
sprecher (z. E. Gewerbe-Betrieb) verwendet werden. An Stelle des Tlrdffners wird Lautewerk an-
geschaltet.

Planungshinweis

Wenn 2 oder mehrere Hauser an eine gemeinsame Tlrlautsprecheranlage angeschlossen werden
sollen, kénnen die in diesem Werkblatt aufgefiihrten Standardschaltungen infolge ihrer besonderen
Tirdffnerschaltung nicht angewandt werden. Fiir diesen Fall steht ein spezieller Schaltplan zur
Verfiigung, der vom Werk angefordert werden kann.

Planungs-Beispiel

Fiir ein dreistockiges Wohnhaus mit 2 Hauseing&ngen, soll eine PORTAVOX-TL‘:rlai.nsprecher-An-
lage geplant werden. Im |. und Ill. Stock befindet sich je 1 Wohnung, wéahrend im Il. Stock
2 Wohnungen vorhanden sind. Von jedem Hauseingang sollen alle Wohnungen telefonisch erreich-
bar sein. Eine Mithdrsperre bei den Haustelefonen wird nicht gefordert.

Entsprechend dieser Bedingungen wird 0UV-2/50-2 auf Seite 8 zur Planung verwendet. Die Er-
mittlung der bendtigten Werte erfolgt wie nachstehend beschrieben:

Verteiler-Klemmenzahl

Parterre: 20+ n =20 +4 =24 (LN 8100/24 verwenden)
l.Stock: 7+n =t =11 (LN 8100/16 verwenden)
1. Stock: 7 + (n—1) = 7 + (4—1) =10 (LN 8100/16 verwenden)

111, Stock: 7 + (n—3) 7 + (4—3) = 8 (LN 8100/8 verwenden)

Far den Verteiler im Il. Stock werden 7 + (n—1), also 1 Klemme weniger benétigt als fiir den
Verteiler im 1. Stock, weil 1 Rufleitung zu dem Haustelefon im |. Stock abzweigt.

Fur den Verteiler im Ill. Stock werden 7 + (n—3), also 3 Klemmen weniger benétigt, als fiir den
Verteiler im |. Stock, weil im I. Stock 1 und im Il. Stock 2, insgesamt also 3 Rufleitungen ab-
zweigen.

Es wird jeweils der listenmaBige Verteiler mit der nachst hoheren Klemmenzahl verwendet.

Aderzahl

Tirlautsprecher ——> Verteiler Parterre =8 4+ n =8+4 =12
Verteiler Parterre ——> Verteiler |. Stock =7 4+ n =744 =11
Verteiler I. Stock ——> Verteiler Il. Stock =7 + (n—1) =7 + (4—1) = 10
Verteiler I, Stock ——> Verteiler Ill. Stock =7 + (n—3) =7 + (4-3) = 8

Wenn die Anlage erweitert und beispielsweise im IV. Stock noch ein Haustelefon angeschlossen
wird, so wére die Aderzahl:

VT Ill. Stock ——> VT IV. Stock = 7+ (n—4) = 7 + (4-4) = 7, da In den tiefer liegenden
Stockwerken insgesamt 4 Rufleitungen abzweigen. In allen vorgenannten Verbindungswegen miiBte
eine Leitung nachgezogen werden. Es ist deshalb zweckmaBig, stets 1 oder 2 Reserveleitungen
mitzuverlegen (besonders bezeichnen). .

Erkldrung der Schaltpléne
1. Ubersichis-Verbindungspldne (0OV) Diese sind im Hauptkatalog sowie in' diesem Werkblatt
aufgefiihrt. Sie dienen zur Planung einer Anlage und enthalten Angaben iber deren Wirkungs-
weise, die benttigten Geradte (Bestell-Nr.) und die Mindestklemmenzahl der Verteiler. Vereinfacht
dargestellte Leitungsfihrung mit Angabe der Aderzahl. \
2, AuBen-Schaltpline (AS) sind in diesem Werkblatt enthalten und entsprechen den OV gleicher
Nummern. Die AS enthalten alle zur Installation erforderlichen Angaben wie:

a) Klemmenbezeichnung der Geréte

b) farbige Leitungskennzeichnung

¢) Stromlaufpléne der Gerate




e Uberslichts-Verbindungsplan

UV-2/50-1

AuBen - Schaltplan

AS-2/50-1

1 a) Einfaches System, 1 Tiirlautsprecher, | pejiehige Anzahl Haustelefone
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Wirkungsweise Zubehor | l
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Furden Sprechverkehr vom Tirlautsprecher zu den Haustelefonen. a) 1 Turlautsprecher mit beliebiger Netz "—-““—OMPJ
Beim Ruf vom Turlautsprecher ertont das im Haustelefon eingebaute Anzahl Ruftaster TL... =
Signalgerat. Durch Abnehmen des Mikrotelefons wird die Sprech- b) beliebige Anzahl Haustelefone )
verbindung zum Tirlautsprecher hergestellt und der Leuchtmelder HT 411-02...
.Sprechen" eingeschaltet. X HT 311-0..., HT 351-0...
Der Tiiroffner wird durch Driicken der Offnertaste betétigt. mit TA 311a-02GS 5 1-0
Durch Verwendung des Rufwiederholers oder eines 2. Signal- ¢) 1 Netzgleichrichter NG 401-01, B?r' quwcgendléng von HT 351~
gerates ist Rufunterscheidung bei Etagenruf méglich. NG 402-0 oder NG 103-01 HT 3 foe rusci;e |
Eine Namensschildbeleuchtung ist im Tiirlautsprecher eingebaut. d)j 1 Tarsfner far 12 V ~ zwischen 8 und 8.1 einlegen J
e) Verteiler nach Bedarf I
f) Etagenruftaste nach Bedarf | Bei Verwendung von TL 351-4B entfélit der 4 S
g) Signalgerate nach Bedarf I AnschiuB 11 des Ttrlautsprechers, da PN -—ml-cﬁée. u
h) Rufwiederholer RW 401-0 i Leuchtmelder nicht vorhanden. Xt
bei HT 311-0... verwendbar | e e e |
Bei Verwendung von Einbautiiriautsprechem
TL 001 oder TL 011 empfehlen wir zusétzlich
: den Verstarker ZTL 421-0 vorzusehen.
Im Schaltplan entspricht Klemme 6 dem gemeinsamen
Pol der Ruftaster. Die Klemmen 9, 10, 11 und 12
werden nicht bendtigt. o o
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Fur den Sprechverkehr von 2 Turlautsprechern zu den Haus- a) 2 Turlautsprecher mit beliebiger % E
telefonen. Anzahl Ruftaster TL... )’)j )
Beim Ruf von einem Tirlautsprecher ertont das im Haustelefon b) beliebige Anzah| Haustelefone ¢ b,
eingebaute Signalgerat. ] HT 411-02... 1
Die Anschaltung des Tirlautsprechers erfolgt automatisch durch HT 811-0..., HT 351-0...
den Ruf. Der andere Tiirlautsprecher ist gegen Mithéren gesperrt. mit TA 311a-02GS
Durch Abheben des Mikrotelefons wird die Sprechverbindung zum ¢) 1 Netzgleichrichter NG 401-01, IF,
eingeschalteten Turlautsprecher hergestellt und am gesperrten Tur- NG.402-0 oder NG 103-01 il
lautsprecher der Leuchtmelder , Besetzt” eingeschaltet. d) 2 Taroffner fir 12 V ~ |
Der dem eingeschalteten Tlrlautsprecher zugeordnete Turoffner e) 1 automatisches Umschaltgerat i "L L L l
wird durch Driicken der Offnertaste betatigt. j ; UG 411-01 i 60660000 | | a0 Do e ool
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w w Ubersichts-Verbindungsplan
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Wirkungsweise

Fir den Sprechverkehr von 3 Tiirlautsprechern zu den Haus-
telefonen.

Beim Ruf von einem Tirlautsprecher ertdnt das im Haustelefon
eingebaute Signalgerat. 4

Die Anschaltung des Tirlautsprechers erfolgt automatisch durch
den Ruf. Die 2 anderen Tiirlautsprecher sind gegen Mithéren
gesperrt.

Durch Abheben des Mikrotelefons wird die Sprechverbindung zum
eingeschalteten Tiirlautsprecher hergestellt und an den 2 gesperrten
Turlautsprechern der Leuchtmelder ,Besetzt" eingeschaltet.

Der dem eingeschalteten Tiirlautsprecher zugeordnete Tiroffner
wird durch Driicken der Offnertaste betatigt.

Durch Verwendung des Rufwiederholers oder eines 2. Signal-
gerates ist Rufunterscheidung bei Etagenruf méglich,

_Eine  Namensschildbeleuchtung ist in jedem Tirlautsprecher
eingebaut.
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Zubehor

3 Turlautsprecher mit beliebiger

Anzahl Ruftaster TL...
beliebige Anzahl Haustelefone
HT 411-02...

HT 811-0.:. HT 351-0...

mit TA 311a-02GS
Netzgleichrichter NG 401-01,
NG 402-0 oder NG 103-01
Turéffner fur 12 V ~
automatisches Umschaltgerat
UG 121-31

Verteiler nach Bedarf
Etagenruftaster nach Bedarf
Signalgerate nach Bedarf
Rufwiederholer RW 401-0

bei HT 311-0... verwendbar

1 ¢) Einfaches System, 3 automatisch gesteuerte Tiirlautsprecher, beliebige Anzahl Haustelefone

AuBen - Schaltplan

AS-2/50-3

»Sprachen”- gegen , Besetzt'-
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Bei Verwendung von HT 351-0
HT 311-0. .. Briicke
zwischen 8 und 6.1 einlegen.

Bei Verwendung von TL 351-48 entfallt der
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Leuchtmelder nicht vorhanden

An jedem Turlautsprecher
Briicke zwischen 6 und 10
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1 d) Einfaches System, 4 automatisch gesteuerte Tiirlautsprecher, beliebige Anzahl Haustelefone

Gegensprechbetrieb
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Wirkungsweise Zubehir : e NEae6 dace
; ) —_—— . — 990
Fiur den Sprechverkehr von 4 Tirlautsprechern zu den Haus- a) 4 Tirlautsprecher mit beliebiger i_J 75 ﬁ ? T
telefonen. Anzahl Ruftaster TL... 7 L
Beim Ruf von einem Tiirlautsprecher ertont das im Haustelefon b) beliebige Anzahl Haustelefone g =0
eingebaute Signalgerét. HT 411-02... 1 -0 0
Die Anschaltung des Tiirlautsprechers erfolgt automatisch durch HT 811-0..., HT 351-0... o= s
den Ruf. Die 3 anderen Tirlautsprecher sind gegen Mithoren mit TA 311a-02GS
gesperrt. . 1 Netzgleichrichter NG 401-01,
Durch Abheben des Mikrotelefons wird die Sprechverbindung zum e NG 4%2_0 oder NG 103-01 -;]
eingeschalteten Tirlautsprecher hergestellt und an den 3 gesperrten d) 4 Tarofner fir 12 V. ~
Tiirlautsprechern der Leuchtmelder , Besetzt" eingeschaltet. e) 1 automatisches Umschaltgerat
Der dem eingeschalteten Tiirlautsprecher zugeordnete Tiiroffner UG 121-41 aod Al Jédb_L L
wird durch Driicken der Offnertaste betatigt. : | f) Vartaller nach Bedar 2 g s et moan:cé.?.f
Durch Verwendung des Rufwiederholers oder eines 2. Signal- ) Etagenruftaster nach Bedart . & Havim Q
gerites ist Rufunterscheidung bei Etagenruf moglich. h) Signalgerite nach Bedarf — Lo — L— —
_Eine Namensschildbeleuchtung ist in jedem Tirlautsprecher i) Rufwiederholer RW 401-0
singsbaut: bei HT 311-0... verwendbar
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2 a) Einfacnes s'mm! mithﬁrgespem! 1 Tiirla“tspreche's bEliEbige Allhl Ha“s‘e‘etnne Gegensprechbetrieb
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Wirkungsweise Zubehd : 90— s o3 -l
Fiir den Sprechverkehr vom .Tlrlautsprecher zu den Haus- a) 1 Tirlautsprecher mit beliebiger y +0— G 03
telefonen. Anzahl Ruftaster TL ... =y —1—] + bOm 317 . =TT
Beim Ruf vom Tirlautsprecher ertént das im Haustelefon b) beliebige Anzahl Haustelefone \ = =0 A
eingebaute Signalgerét. HT 411-02... ¥ NG ey 02 STG
Eine Sperre im Haustelefon, durch den Ruf gesteuert, verhindert HT 311-0..., HT 351-0.., ’ | i
die Stér- und Mithormoglichkeit Dritter, mit TA 311a-02GS Netz o AT EEIER L,
Durch Abnehmen des Mikrotelefons wird die Sprechverbindung c) Zubehér Mithérsperre ZM 311-02 fiur O Mp}
zum Turlautsprecher hergestelit und der Leuchtmelder , Sprechen” alle Haustelefone erforderlich it
eingeschaltet. : ) d) 1 Netzgleichrichter NG 401-01, )
Der Tirdffner wird durch Driicken der Offnertaste betatigt. NG 402-0 ader NG 103-01
Durch Verwendung des Rufwiederholers oder eines 2. Signal- e) 1 Turdffner fiir 12 V ~
geriites ist Rufunterscheidung bei Etagenruf méglich. ; f) 1 Steuergerat STG 401-0
Eine Namensschildbeleuchtung ist im Tirlautsprecher eingebaut. a) Verteiler nach Bedarf ) UO(L L dd AT e nar Br ek
h) Etagenruftaster nach Bedarf Bei Verwendung von Einbautirlautspre Ot N N = 0 e - - - 1 : 3 e
i) Signalgerate nach Bedarf TL 001 oder TL 011 empfehlen i zwischen 6 und 10 entfernen.
k) Rufwiederholer RW 401-0 den Verstéarker ZTL 421-0 vorzus
bei HT 311-0... verwendbar im Schaltplan entspricht Klemme 6 dem gemeinsamen
Pol der Ruftaster. Die Klemmen 9, 10, 11 und 12
werden nicht bendtigt
Bel Verwendung von TL 351-4B entféllt der
AnschiuB 11 des Tirlautsprechers; da = A
l.euchtmelder nicht vorhanden o P
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Wirkungsweise Zubehor

Fiir den Sprechverkehr von 2 Tlrtautsprechern zu den Haus- a) 2 Turlautsprecher mit beliebiger
telefonen. Anzahl| Ruftaster TL...

Beim Ruf vom Tiirlautsprecher ertdnt das im Haustelefon b) beliebige Anzahl Haustelefone
eingebaute Signalgerit. HT 411-02...

Die Anschaltung des Tirlautsprechers erfolgt automatisch durch

den Ruf. Der andere Tirlautsprecher ist gegen Mithéren gesperrt.
Eine weitere Sperre im Haustelefon, durch den Ruf gesteuert, ver- c)
hindert die Stor- und Mithérméglichkeit Dritter.
Durch Abheben des Mikrotelefons wird die Sprechverbindung zum d)
eingeschalteten Tlrlautsprecher hergestellt und am gesperrten Tur-
lautsprecher der Leuchtmelder , Besetzt” eingeschaltet. e)
Der dem eingeschalteten Turlautsprecher zugeordnete Tiirbffner )
wird durch Driicken der Offnertaste betatigt.
Durch Verwendung des Rufwiederholers oder eines 2. Signal- )
gerétes ist Rufunterscheidung bei Etagenruf maglich. ﬁ)
Eine Namensschildbeleuchtung ist in jedem Tiirlautsprecher i)
eingebaut. k)

=16 =

—“py =

—a

HT 311-0..., HT 351-0...

mit TA 311a-02GS

Zubehoér Mithorsperre ZM 311-02 fir
alle Haustelefone erforderlich
Netzgleichrichter NG 401-01,

NG 402-0 oder NG 103-01

Tiroffner fur 12 V ~

automatisches Umschaltgerat

UG 411-01

Steuergerat STG 401-0

Verteiler nach Bedarf o
Etagenruftaster nach Bedarf

Signalgerite nach Bedarf

Rufwiederholer RW 401-0

bei HT 311-0... verwendbar

2 b) Einfaches System, mithdrgespert, 2 automatisch gesteuerte Tiirlautsprecher,

beliebige Anzahl Haustelefone
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Bei Verwendung von
HT 311-0 ... HT 351-0 Briicke
zwischen 8 und 6.1 einlegen

Bei Verwendung von TL 351-4B entféllt der
AnschiuB 11 des Tirlautsprechers, da
Leuchtmelder nicht vorhanden.
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Wirkungsweise

Fir den Sprechverkehr von 3 Tirlautsprechern zu den Haus-
telefonen.

Beim Ruf vem Tarlautsprecher ertont das
eingebaute Signalgerat.

Die Anschaltung des Tiirlautsprechers erfolgt automatisch durch
den Ruf. Die 2 anderen Tirlautsprecher sind gegen Mithoren
gesperrt.

Eine weitere Sperre im Haustelefon, durch den Ruf gesteuert, ver-
hindert die Stor- und Mithormaoglichkeit Dritter.

Durch Abheben des Mikrotelefons wird die Sprechverbindung zum
eingeschalteten Tlirlautsprecher hergestellt und an den 2 gesperrten
Tlrlautsprechern der Leuchtmelder ,Besetzt” eingeschaltet.

Der dem eingeschalteten Tiirlautsprecher zugeordnete Turéffner
wird durch Driicken der Offnertaste betatigt.

Durch Verwendung des Rufwiederholers oder eines 2. Signal-
gerétes ist Rufunterscheidung bei Etagenruf moglich.

Eine. Namensschildbeleuchtung ist in jedem Turlautsprecher
eingebaut.

im Haustelefon

= | 15

Zubehor

a) 3 Tirlautsprecher mit beliebiger
Anzahl Ruftaster TL...

b) beliebige Anzahl Haustelefone
HT 411-02...
HT 311-0..., HT 351-0...
mit TA 311a-02GS

c) Zubehdr Mithorsperre ZM 311-02 fir
alle Haustelefone erforderlich

d) 1 Netzgleichrichter NG 401-01,
NG 402-0 oder NG 103-01

€) 3 Turdffner fur 12V ~

f) 1 automatisches Umschaltgerat
UG 121-31

a) Verteiler nach Bedarf

h) Etagenruftaster nach Bedarf

i) Signalgerate nach Bedarf

k) Rufwiederholer RW 401-0

bei HT 311-0... verwendbar

I

¢ —

2 c) Einfaches System, mithiirgesperrt, 3 automatisch gesteuerte Tiirlautsprecher, beliebige Anzahl Haustelefone
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Wirkungswelse

Fiir den Sprechverkehr von 4 Tirlautsprechern zu den Haus-
telefonen.

Beim Ruf vom Tiirlautsprecher ertdnt das im Haustelefon
eingebaute Signalgerat.

Die Anschaltung des Tiirlautsprechers erfolgt automatisch durch
den Ruf. Die 3 anderen Turlautsprecher sind gegen Mithdren
desperrt. Eine weitere Sperre im Haustelefon, durch den Ruf ge-
steuert, verhindert die Stér- und Mithormoglichkeit Dritter.

Durch Abheben des Mikrotelefons wird die Sprechverbindung zum
eingeschalteten Tiirlautsprecher hergestelit und an den 3 gesperrten
Tiirlautsprechern der Leuchtmelder , Besetzt" eingeschaltet.

Der dem eingeschalteten Tiirlautsprecher zugeordnete Tiir6ffner
wird durch Driicken der Offnertaste betatigt.

Durch Verwendung des Rufwiederholers oder eines 2. Signal-
gerétes ist Rufunterscheidung bei Etagenruf méglich.

Eine Namensschildbeleuchtung ist in jedem Tdrlautsprecher
eingebaut.

Zubehdr
a) 4 Turlautsprecher mit beliebiger

b)

- -

Anzah| Ruftaster TL...
beliebige Anzahl Haustelefone
HT 411-02...

HT 811-0..., HT 351-0...

mit TA 311a-02GS

Zubehoér Mithérsperre ZM 311-02 fiir
alle Haustelefone erforderlich
Netzgleichrichter NG 401-01,
NG 402-0 oder NG 103-01
Tarbffner fir 12 V. ~
automatisches Umschaltgerat
UG 121-41

Verteiler nach Bedarf
Etagenruftaster nach Bedarf
Signalgerdte nach Bedarf
Rufwiderholer RW 401-0

bei HT 311-0... verwendbar

gesteuerte Tiirlautsprecher, beliebige Anzahl Haustelefone

AuBien- Schaltplan
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Wirkungsweise

Fir den Sprechverkehr vom Tiirlautsprecher zu den Haustelefonen
und zwischen den Haustelefonen.

Beim Ruf vom Tlrlautsprecher ertont das zentrale Lautewerk.
Wahlweise kann der Ruf iiber den Doppelklang-Gong eines Haus-
telefones oder (iber zusatzlich eingebautes Signalgerat in mehreren
Haustelefonen erfolgen.

Durch Abheben des Mikrotelefons wird die Sprechverbindung zum
Tiirlautsprecher hergestelit.

Der Turdffner wird durch Driicken der Offnertaste betatigt.

Fiir den internen Ruf wird das Mikrotelefon abgencmmen und die
Ruftaste gedriickt. Beim angerufenen Teilnehmer ertont der Doppel-
klang-Gong, der Tlrlautsprecher wird automatisch gegen Mithdren
gesperrt und der Leuchtmelder ,Besetzt'' eingeschaltet.

Die Sprechverbindung ist nach Abnehmen des Mikrotelefons beim
gerufenen Teilnehmer hergestelit.

Die Rufmoglichkeit vom Tirlautsprecher bleibt wahrend eines
internen Gespréchs bestehen.

Eine Namensschildbeleuchtung ist im Turlautsprecher eingebaut.

Zubehdr

a)

b)

1 Tirlautsprecher mit einem
Ruftaster TL...

2...12 Haustelefone

HT 311-0..., HT 351-0...
Tastenaggregate nach Bedarf
TA 311a-02GS

TA 311a-04GS

TA 311a-08GS

TA 311a-12GS
Netzgleichrichter NG 401-01,
NG 402-0 oder NG 103-01
Taréffner fur 12V ~
automatisches Umschaltgerat
UG 401-01

Verteiler nach Bedarf
Signalgerate nach Bedarf
Einbau-L&autewerk ZLW 411-0
zur Rufunterscheidung oder
fur Parallelruf nach Bedarf
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3 a) Kombiniertes System, 1 Tiirlautsprecher,j 2...12 Haustelefone cegensprochbetrien
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Bei Verwendung von TL 351-4B
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Klemme 6 im Sehaltplan. i AT "'.“-”‘”9""
Klemme Il = Ruftasteranschiufl . =
772,
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den Verstarker ZTL 421-0 vorzusehen.
Im Schaltptan entspricht Klemme 6 dem gemeinsamen
Pol der Ruftaster, Die Klemmen 9, 10, 11-und 12 23
werden nicht bendtigt R
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Wirkungsweise Zubehdr
Fiir den Sprechverkehr von 2 Tirlautsprechern zu den Haus- a) 2 ;U?tautsefr’flf’fher iteheny 4 ﬂﬂ 0100 ‘I:A.L ]
telefonen und zwischen den Haustelefonen. 3 uftas ( g 9 e 4 —e
Beim Ruf von einem Tirlautsprecher ertontdas zentrale Lautewerk. b) 2. 12 Haustelefone | FENS SRR D] : 9—’_@ 3232@3@% “n3+3 g:m‘- g |
Wahlweise kann der Ruf tiber den Doppelklang-Gong eines Haus- HT 311-0..., HT 351-0... — [ QOTQQ 50Q0
telefones oder tiber zusatzlich eingebautes Signalgerat in mehreren Tastenaggregate nach Bedart -1
Haustelefonen erfolgen. " ) TA 311a-02GS
Die Anschaitung des Tiirlautsprechers erfolgt automatisch mit dem TA 3112-04GS J
Ruf. Der andere Turlautsprecher ist gegen Mithoren gesperrt. TA 311a-08GS 3
Durch Abheben des Mikrotelefons wird die Sprechverbindung zum TA311a-12GS UG 1 L
eingeschalteten Tarlautsprecher hergestelit und am gesperrten ¢) 1 Netzgleichrichter NG 401-01, i ,
Tirlautsprecher der Leuchtmelder .Besetzt" eingeschaltet. NG 402-0 oder NG 103-01 An jedem Turlauts recher
Der dem eingeschalteten TUrlautsprecher zugeordnete Tlrdifner d) 2 Turoffner fir 12V ~ Briicke zwischen B und 10 Lad 3ddd (Lc :
wird durch Driicken der (_jﬁnertastg betatigt. i e) 1 automatisches Umschaltgerét entfernen | o +omr-| 1 Jraeo oo |
Fiir den internen Ruf wird das Mikrotelefon abgenommen und die UG 121-31 oder fiir Schalttafelsinbau (S e L ]
Ruftaste gedriickt. Beim angerufenen Teilnehmer ertont der Doppel- UG 40101 1 UG 41101 4 4 | 2 s
klang-Gong, die Tarlautsprecher werden automatisch gegen Mit- z h Bdat «Sprechen "~ gegen
héren gesperrt. Die Rufmoglichkeit von den Tirlautsprechern bieibt f) Verteiler naci eh ?Sedarf " Besetzt "- Schablone
wahrend eines internen Gespraches bestehen. - %]) g;gs:;gﬁ;a:?ervlviik SN auswechseln
‘Emi Ntamensschwldbeieuchtung ist in jedem Tlrlautspreche B o
singeRati: fuir Parallelruf nach Bedarf Bei Verwendung von
nbaugeraten i ° ° o o
TO =i [Tk TO —= | TL
speziellen
anfordern.
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AuBen - Schaltp!
& u Ubersichts-Verbindungsplan n- Schaltplan

UV"2/ 70"3 3 c) Kombiniertes System, 3 automatisch gesteuerte Tﬁrlantspreﬁner, 2...12 Haustelefone cegensprecnbetrien AS-2 / 70 -3

2

Bei TL mit mehreren
Ruftasten zusétzliche

N~
8muHﬁitﬂm'ﬂ;.;,m-‘-!
ogo |

o
o Rufleitungen vorsehen
g L "6 und diese an K. 7 des
| o- y zu rufenden HT anschlieBen.
| fo <
! O )
ol gj——- Wird von HT die Taste mit
T rotem Punkt als Ruftaste
HT —— beniitzt, Brilcke von 6.2 nach
6 einlegen. Anschiufl Il = Ruf-
A tasteranschiuB.
| 730 =
“ ;%g_ [ Bei zuletzt eingeschaltetem
3 Z -
'1+Ir e 4 g o——‘ } TL wird bei internem
( 60 Gesprach Besetztlampe nicht
T - 90— angesteuert,
110— 5
| 120
| 2 e 3 Wird HT... mit TA 311-02 GS
E vT + B8 ﬁ__ verwendet, entspricht 6.2 der
| ‘ 6. Klemme 6 im Schaltplan.
Ter TH {0 e iE Klemme Il = RuftasteranschiuB
Vi [ e
g, |_~_'_
I e NG 2 ;gg gei“TAQSHVDtlhsind di; e
: = uftastenanschiisse 7. 4.
|526 | @ 1 o 7’710 S S8 1 un
| VT || - | 60
9 O- Bei Verwendung von TL 351-48 entfallt der
k=28 110 AnschiuB 11 des Tirlautsprechers, da
120 Leuchtmelder nicht vorhanden.
10— ]
- i
6107 L

1]%% Q% Pi% 220023 _

Q (=3 o o o o
T8 = 0 T0 No|l=== ! § O .
T TL TL I-; c_:
A

Wirkungsweise Zubehﬂr“ it eiren

Fiir den Sprechverkehr von 3 Tu;lautsprecharn zu den Haus- a 3 E‘:‘J’f‘fﬂ:@:[ﬁf"ef mit eini ‘ ! UG ] m_u, ‘_L JJ
telefonen und zwischen den Haustelefonen. : ( & d i

Beim Ruf von einem Tiirlautsprecher ertént das zentrale LAutewerk. b) :Iz_i._l;‘;%t%gus!:i?fgsnﬁo : 'o Smazs _322_333“ sreess -—-—§§:—:§—]i
Wahlweise kann der Ruf dber den Doppelklang-Gong eines Haus- : Tastenagé'r'égme S : X Sedpun 35 Ypa-d
Le;zf;gfesfoor%el: gzgigz:nsétzlich eingebautes Signalgerét in mehreren bt

Die Anschaltung des Tiirlautsprechers erfolgt automatisch durch %:\\ g} };gggg ¢
den Ruf. Die 2 anderen Tiirlautsprecher sind gegen Mithoren Ll ‘ 'lf? ?,)

esperrt. : ) 4 : - o
. Dﬁrch Abheben des Mikrotelefons wird die Sprechverbindung zum c) 1 :giz‘%%lfgg%rm ng gg_ﬂo 101, An jedem Tur,au,sp,eche,
eingeschalteten Turlautsprecher hergestellt und an danh2 ?‘zisperrten d) 3 Toroffner far 12V ~ Briia Skashan @ URe 10 (L J

u ern der Leuchtmelder ,Besetzt” eingeschaltel. : ! )
Tulggﬂis:r:\e:?ngeschalteten Tiirlautsprecher zugeordnete Turoffner e) 1 lajtéc;rg?fffhes Umschaltgerat entfernen. iNég‘,égicmHl IN,,.SE_}D +°gH l
wird durch Driicken der Offnertaste bettigt. J 4 Ve e Sk Befu i lae oo ! lae o

Fiir den internen Ruf wird das Mikrotelefon abgenommen und die ‘analgerate nach Bedarf +Sprechen'~ gagen 1 = ) L 2 5
Ruftaste gedriickt. Beim angerufenen Teilnehmer ertont der Doppel- g) 2!923 QeLffl ?awerk B o rdt e I |
klang-Gong, die Tirlautsprecher werden automatisch gegen Mit- ) inbau-Lau k s i

& : i agli i {i hern bleibt zur Rufunterscheidung o auswechseln.
héren gesperrt. Die Rufmoglichkeit von den Tirlautsprechern B llohut nacAiBadar
wahrend eines internen Gesprachs bestehen. i

Eine Namensschildbeleuchtung ist in jedem Tiirlautsprecher
eingebaut. N : y

T07 et ei s S0 BT
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Obersichts-Verbindungsplan
] AuBen-Schaltplan

PV-ZI 90-1 5 a) Gruppensystem, 1 Tiirlautsprecher, 2... 12 kombinierte, gowie beliebige Anzahl einfache Haustelefone AS"Z/ 90"1

Gegensprechbetrieb

l_;-'g° [ 5 (l I
.20
= .] Ohne Rufunter- I Jf T
74(n-4) scheldung 7_;,1 g_____' o (
| | 6 Ommm— ¢
VT i ! FERO ’
, : pies
HT Gruppe : VU HT sropps 2 | %’g ;
TEh5T Lﬁg i g
VT ‘_:
M) 1730 =
’ 7.20 r —O0 6.1
HT Gruppe 1 i HT Gruppe 2 y ) 7_}1 = ] —812 .
Z+{n-2) Mt Rutunter- 6 O o1
scheldung 10 O—— O- I
:;8_ % & 0 3
Om) 8 .
Wi I0 ) f 2
g O 9] el
L
HT Gruppe! HT Gruppe 2 1_5,1 83
it BT T = at
7.30
us 12 7 NG 2 i 728_ 2
71 —O0 6.1
=== | VT i == ! 220V 76— (s o} 9—|
i M e leg 9!
k=1T+n "o C O I
120 C =3
8 0 IO ] =) 8
4 i 3O ) 0 ',r_l
8 ?)—-—* =
HT Gruppet | 81€ F. g -
2
ERT ERT é HT Gruppe 2
éné LW
TO == | TL LW LW O
9 O
NG |I== = t O A
: 1 b O >
Wirkungsweise Zubehér . : b =
Fir den Sprechverkehr vom Tiirlautsprecher zu den Haus- a) 1 Tirlautsprecher mit beliebiger O
telefonen der Gruppen 1 und 2 sowie zwischen den Haustelefonen Anzahl Ruftaster TL... A
der Gruppe 1. b) 2...12 Haustelefone 230V R
Beim Ruf vom Tiirlautsprecher in dié Gruppe 1 ertont das zentrale HT 311-0..., HT 351-0... .————O0 Mp.
Lautewerk. Wahlweise kann der Ruf iber den Doppelklang-Gong Tastenaggregate nach Bedarf L =
eines Haustelefones oder liber zusétzlich eingebautes Signalgerat in TA 311a-02GS J)
mehreren Haustelefonen erfolgen. TA 311a-04GS Diese Leitungen erst am (22 g f;lJ 2003 1
Beim Ruf vom Tirlautsprecher in die Gruppe 2 ertént das im TA 3112-08GS Netzgleichrichter Pt [T 5 ,.,gﬁﬁ;zi
Haustelefon eingebaute Signalgerat. TA311a-12GS zusammenfilhren
Durch Abheben des Mikrotelefons wird die Sprechverbindung zum beliebige Anzahl Haustelefone
Tiirlautsprecher hergestellt und durch Gruppe 2 der Leuchtmelder wie vor, jedoch mit TA 311a-02
.Sprechen’ eingeschaltet. oder HT 411-02... ]
Der Tiréffner wird durch driicken der Offnertaste betatigt. ¢) 1 Netzgleichrichter NG 401-01, Wird von HT die Taste mit =i =1=1lue
_Bel Etagenruf ist durch Verwendung des Rufwiederholers oder NG 402-0 oder NG 103-01 rotem Punkt als Ruftaste 00000ad b 04,000
eines 2. Lautewerks Rufunterscheidung méglich. d) 1 Tdroffner fur 12 V ~ I beniitzt, Briicke von 6.2 nach | |
“ Fir den internen Ruf in Gruppe 1 wird das Mikrotelefon abge- e) 1 automatisches Umschaltgerat 6 einlegen. AnschluB Il = Ruf- [Fteogze2n HEEP -
nommen und die Ruftaste gedriickt. Beim angerufenen Teilnehmer UG 401-01 tasteranschluB. =0
ertént der Doppelklang-Gong, der Tirlautsprecher und die Haus- f) Verteiler nach Bedarf
telefone der Gruppe 2 werden automatisch gegen Mithdren gesperrt. g) Etagenruftaster nach Bedarf
Die Sprechverbindung ist nach Abnehmen des Mikrotelefons beim h)  Signalgerite nach Bedarf Bei TA 311-04 sind die
gerufenen Teilnehmer hergestelit. i) Einbau-Lautewerk ZLW 411-0 3 Ruftastenanschliisse 7.1 und 7.4
~ Die Rufméglichkeit vom Tirlautsprecher bleibt wihrend eines ?Pr;q“'Tm?riChe'ﬁ“ggdz?f“r |
| internen Gesprachs bestehen. Gleichzeitig ist Sprechverkehr Ur Parallelrur nac Bei Verwendung von TL 351-4B entfallt de ;
zwischen Turlautsprecher und Haustelefonen der Gruppe 2 méglich. K) Rufwiederholer RW 401-0 An&uﬁmﬂnﬁ !:;1@%. T'i;-::iu:s,:r'ch.iE;r\f‘;Iz; T o o |TL
Eine Namensschildbeleughtung ist im Tiirlautsprecher eingebaut. bei HT 311-0... verwendbar Weiichtroldar nlehtUohandan 01—
¢ ]
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UV-2/90-2

5 b) Gruppensystem, 2 Tiirlautsprecher, 2... 12 kombinierte,| sowie beliebige Anzahl einfache Haustelefn:m

hbetrieb

Tr o Ohne Rufunter- . ;g: I ! '—'05.1-'
ST s scheidung s [ CE ]
! [ P ] o9
[Bd e by oA _._. o
vT vT ! | | g [ > ° {12 ]
| 7 LW 110 - o3 -
HT Gruppet 2 ’ HTGruppe 2 i 1327 i .7 ]
W 9 IE—
Te(n-3) ERT 8 | )
: 6.1 gj = HT Gruppe 2
VT H -
; [
L]
HT Gruppe 1 = L) HT Gruppe 2 b 7%2 [ 5
7+(n—2_) 2 Mif Rufunter- T o—-_-J
schedung 6 0
9 o
11o s
. 120
3o
Io
HT Gruppe1 L) HT Grupps 2 8 8?__ y
HT Gruppe 1 _Gl .
[ e
| 7.20
220V 710
~ - el
6
9
'1lo
12 o=
30
I
8
6. o
2 e —
|
| -
-0
s 3 e
T0 0V = o Mp
| o
NG|===] . g >
Wirkungsweise Zubehdr [ o
Fir den Sprechverkehr von 2 Tirlautsprechern zu den Haus- a 2 ;urlagltsgrﬁchterrrqtbelleblger .-
telefonen der Gruppen 1 und 2 sowie zwischen den Haustelefonen b 2“2132 Hall‘ljstaeslleefone e
deé GFU%D'E: 1. ) HT311-0.... HT 35120 Diese Leitungen erst am Netz-
eim Ruf von einem Tirlautsprecher in die Gruppe 1 ertont das Fsssd Ziizs Tohed
zentrale Lautewerk. Wahlweise kann der Ruf iiber den Doppelklang- Tastenaggregate nach Bedarf gldichwclitel 2usammenianear; L m I j
Gong eines Haustelefones oder liber zuséatzlich eingebautes Signal- TA 311a-02GS "'_m < ( O(.L Q 0 0 ¢ o ——
gerét in mehreren ‘Haustelefonen erfolgen. TA 311a-04GS . N_:f‘jg e pleman ey RNONE ey nme.
Beim Ruf von einem Turlautsprecher in die Gruppe 2 ertont das TA 311a-08GS "", e nl ARy
im Haustelefon eingebaute Signalgerét. TA 311a-12GS
Die Anschaltung des Tiirlautsprechers erfolgt automatisch mit beliebige Anzahl Hauste!efong
dem Ruf. Der andere Trlautsprecher ist gegen Mithdren gesperrt. wie vor, jedoch mit TA 311a-02
Durch Abheben des Mikrotelefons wird die Sprechverbindung zum oder HT 411-02...
eingeschalteten Tiirlautsprecher hergestellt und durch Gruppe 2 am ¢) 1 Netzgleichrichter NG 401-01, UG
gesperrten Turlautsprecher der Leuchtmelder ., Besetzt” einge- NG 402-0 oder NG 103-01
schaltet. d) 2 Turoffner fir 12V ~
Der dem eingeschalteten Tirlautsprecher zugeordnete Tiroffner e) 1 automatisches Umschaltgerat
wird durch Driicken der Offnertaste betitigt. UG 121-31 ¢
Bei Etagenruf ist durch Verwendung des Rufwiederholers oder f) Verteiler nach Bedarf Wird von HT... die Taste LL
eines 2. Lautewerks Rufunterscheidung méglich. a) Etagenruftaster nach Bedarf mit rotem Punk als "_ ot e 1 b Rt 00000,
Fiir den internen Ruf in Gruppe 1 wird das Mikrotelefon abge- h)  Signalgerite nach Bedarf Auftaste benlitzt, Briicke C Hma- 02t a—HER . o= O+ o—EHM-
nommen und die Ruftaste gedriickt. Beim angerufenen Teilnehmer i) Einbau-L&utewerk ZLW 411-0 ‘on 6.2 nach 6 einlegen. - —— .« — . —— An jedem Tirlautsprecher = . — —_—
ertént der Doppelklang-Gong, die Tiirlautsprecher und die Haus- zur Rufunterscheidung oder A iChlUB Il = Ruftaster- Briicke zwischen
telefone der Gruppe 2 werden automatisch gegen Mithéren gesperrt. fur Parallelruf nach Bedarf anschluB. 6 und 10 entfernen.
Die Sprechverbindung ist nach Abnehmen des Mikrotelefons beim k) Rufwiederholer RW 401-0
gerufenen Teilnehmer hergestellt. bei HT 311-0... verwendbar . f ~Sprechen’’- gegen
Die Rufmdglichkeit von den Tirlautsprechern bleibt wahrend € SC .Besetzt''-Schablone
eines internen Gesprachs bestehen. Gleichzeitig ist Sprechverkehr i i auswechseln.
zwischen Tiirlautsprechern und Haustelefonen der Gruppe 2 méglich. '8m Gespréch Besetzt- o o o o |
_Eine  Namensschildbeleuchtung ist in jedem Turlautsprecher pe nicht 3"9951%9” CmE_] o CEm— ‘
SlRdebait —mm— | TL TO0 Emm— | TL |
1 — )
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5 ¢) Gruppensystem, 3 Tiirlautsprecher, 2... 12 kombinierte, | sowie beliehige Anzahl einfache Haustelefone

Gegensprechbetrieb
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Wirkungsweise Zubehor L:G e
Fiir den Sprechverkehr von 3 Tiirlautsprechern zu den Haus- a) 3 Tiirlautsprecher mit beliebiger — %
telefonen der Gruppe 1 und 2 sowie zwischen den Haustelefonen der Anzahl Ruftaster TL... Diese Leitungen erst am
Gruppe 1. b)  2..12 Haustelefone Netzg\eichricghter
Beim Ruf von einem Tiirlautsprecher in die Gruppe 1 ertont das HT 311-0..., HT 351-0... zusammenfihren
zentrale Lautewerk. Wahlweise kann der Ruf uber den Doppelklang- Tastenaggregate nach Bedarf =
Gong eines Haustelefones oder iiber zuséatzlich eingebautes Signal- TA 311a-02GS b I:_, mr e
gerat in mehreren Haustelefonen erfolgen. TA 311a-04GS <3 1
Beim Ruf von einem Tirlautsprecher in die Gruppe 2 ertont das im TA311a-08GS
Haustelefon eingebaute Signalgerat. TA 311a-12GS

Die Anschaltung des Tiirlautsprechers erfolgt automatisch mitdem beliebige Anzahl Haustelefone

Ruf. Die 2 anderen Tirlautsprecher sind gegen Mithéren gesperrt.

Durch Abheben des Mikrotelefons wird die Sprechverbindung zum
eingeschalteten Tiirlautsprecher hergestellt und durch Gruppe 2 am
gesperrten Tiirlautsprecher der Leuchtmelder , Besetzt" einge-
schaltet.

Der dem eingeschalteten Tlrlautsprecher zugeordnete Tiirdffner
wird durch Driicken der Offnertaste betatigt.

Bei Etagenruf ist durch Verwendung des Rufwiederholers oder
eines 2. Lautewerks Rufunterscheidung maoglich.

Fiir den internen Ruf in Gruppe 1 wird das Mikrotelefon abge-
nommen und die Ruftaste gedriickt. Beim angerufenen Teilnehmer
ertént der Doppelklang-Gong, die Turlautsprecher und die Haus-
telefone der Gruppe 2 werden automatisch gegen Mithéren gesperrt.

Die Sprechverbindung ist nach Abnehmen des Mikrotelefons beim
gerufenen Teilnehmer hergestellt.

Die Rufméglichkeit von den Tarlautsprechern bleibt wahrend eines
internen Gesprdchs bestehen. Gleichzeitig ist Sprechverkehr
zwischen Tiirlautsprechern und Haustelefonen der Gruppe 2madglich.

Eine Namensschildbeleuchtung ist in jedem Tiirlautsprecher
eingebaut.
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wie vor, jedoch mit TA 311a-02
oder HT 411-02...
Netzgleichrichter NG 401-01,
NG 402-0 oder NG 103-01
Tir6ffner fiir 12 V ~
automatisches Umschaltgerat
UG 121-41

Verteiler nach Bedarf

Etagenruftaster nach Bedarf
Signalgerate nach Bedarf
Einbau-Lautewerk ZLW 411-0
zur Rufunterscheidung oder
fiir Parallelruf nach Bedarf
Rufwiederholer RW 401-0

bei HT 311-0...verwendbar

An jedem Tdrlautsprecher

\ ticke zwischen
6 und 10 entfernen.
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L) Zeichenerklarung

1. Bauteile

A,l,S,W,U Relais
a,i,s,w,u Relaiskontakte
Cc Kondensator

D Diode

Gr  Gleichrichter

R Widerstand

SI  Sicherung

Tr  Trafo, Ubertrager
T Transistor

Mi  Mikrotonkapsel
Lt Lautsprecher

Te Telefonkapsel
HU Hakenumschalter
OT Uffnertaster

RT  Ruftaster

LT Lichitaster

SL  Leuchtmelder ,Sprechen”
LW Lautewerk

NL Lampe fir Bezeichnungs-
schilder

2. Geréte

TL  Turlautsprecher
HT Haustelefon

NG Netzgleichrichter
UG Umschaltgerat
AK Anschaltkarte

IK - Impulskarte

STG Steuergerat

VZ  Verstarker

TO  Turoffner

RU  Rufumschalter
VT Verteiler

ERT Etagenruftaster
LW Lautewerk

NS Nebensignalgerat

3. Leitungen

Sprechleitungen

i Ruflgitungen

gemeinsame Rufleitungen

Steuer-, Offner- und
Lampenleitungen

Gemeinsame Leitungen

n = Anzahl der

Ruftaster des TL

r = Anzahl der
kombinierten HT

k = Mindestklemmenzahl
des Hauptverteilers




M) Fehiersuchschema fiir Tiirlautsprechersysteme

Sollte trotz unserer ausfiihrlichen Anleitung ,Installation von PORTAVOX-Tirlautsprechern und Zubehor”
eine Anlage nicht einwandfrei funktionieren, so empfehlen wir nach folgendem Schema den Fehler

einzugrenzen.,
Gerat Fehler Mégliche Ursache Fehlersuche, Fehlerbeseitigung
Netz- Netz- KurzschluB a) Sicherung brennt durch, auch wenn
gleich- sicherung Si1 | innerhalb der Zuleitungen zu b und ¢ abgeklemmt sind.
richter durch- Netzwickiung Gerat ins Werk schicken.
NG gebrannt b) Keinesfalls gréBere Sicherungen als vor-
geschrieben einsetzen
Sicherung Si 2 | a) KurzschiuB zw. + a) AnschliuB +, — und 9 abklemmen, Installation
durch- und — oder + und 9 priifen
gebrannt b) Elektrolytkondens. b) Sicherung brennt durch, auch wenn Zulei-
defekt tungen -+, — und 9 entfernt sind.
I Kondensator auswechseln.
Sicherung Si3 | a) KurzschiuB zw. a) Leitungen lberpr. KurzschluB beseitigen
durch- bundc
gebrannt b) Zu viele Verbr. b) gréBeren Netzgleichrichter wahlen
angeschlossen
Tiirlaut- Brummton im a) Durch Schaltfehler a) ‘Am Netzgleichrichter Leitungen b und ¢
sprecher Lautsprecher flieBt Wechselstrom abkiemmen. Verschwindet Brummton, liegt
L {iber Lautsprecher Schaltfehler vor
| b) Kondensator im b) Brummton verschwindet, wenn an Klemmen
Netzgleichrichter + und 9 des Netzgleichrichters ein
defekt zweiter Elektrolytkondensator mit 1000 pF
gelegt wird. Defekten Kondensator ausw.
Lautsprecher An Turlautsp. Ltg. 1 Leitungen richtig anschlieBen
zu leise und 2 oder an Haus- evil. Lautsprecher austauschen
telefon Lig. 11 und 12
[ vertauscht g
Leuchtsignal a) Spannungi2V~ | @) MNachpriifen, ob Netzgleichrichter an K. b
u. Nachtlampe fehlt. und ¢ 12 V ~ abgibt
leuchten nicht | b) Ltg. unterbrochen b) Leitungen nachpriifen
Leuchtsignal a) Mikrotelefon nicht a) Mikrotelefon richtig einhangen
leuchtet bei richtig aufgelegt Horkapsel oben, Sprechkapsel unten
aufgelegtem b) Zuleitung zur b) Kontakt in Haustelefon unterbricht nicht oder
Mikrotelefon Signallampe wird Schaltfehier in Zuleitung
nicht unterbrochen
Turdffner zieht nicht an Turoffner hat zu groBe Widerstand soll mindestens 20 Q sein
TO Stromaufnahme, ver- Den von uns vorgeschlagenen Turoffner
ursacht Spannungs- verwenden
abfall in der Zuleitung
Umschalt- Gerat arbeitet a) Umschaltgerat a) Installation Uberpriifen
gerat nicht falsch angeschlossen
uG b) Gerat arbeitet nicht b) Umschaltgeréat zur Nachpriifung ins Werk
wie in Funktions- einschicken
beschreibung
angegeben X
Haus- Sprechverkehr | a) Gleichspannung a) Spannung an +, —, 9 des Netzgleichrichters
telefon funktioniert fehlt nachpriifen. Leerlaufspannung ca. 11 Volt
HT nicht b) Leitungen falsch b) Nachpriifen, ob Mikrofonstrom flieBt:
angeschlossen 1.im Haustelefon Ltg. 12 ca. 45 ... 85 mA
2. im Tirlautsprecher Ltg. 2 ca. 25 ... 60 mA
3. eventuell Ltg. 11 und 12 des Haustelefons
ot vertauscht
Horkapsel a) An Trlautsp. Ltg, a) Leitungen richtig anschlieBen
ist leise 1und 2 oder an Haus-
oder telefon Ltg. 11 und 12
hat in der vertauscht
Lautstarke b) Mikrofonkapsel b) Mikrofonkapsel des Tirlautsprechers aus-
nachgeiassen im Tiirlautsprecher wechseln
defekt
Retlais in Steuergerdt unter- a) Prifen, ob Relais | des Steuergerites
Telefon bricht Haltestromkreis beim Rufen kurz anzieht
fallt nicht ab nicht b) Priifen, ob AnschluB an Klemmen 8 und
9 des Haustelefons vertauscht bzw. ob
Briicke zw. den Klemmen 6 und 10 am
Tirlautsprecher nicht entfernt
c) Speisespannung an Steuergerat fehlt
Klemme 3 und 4 ca. 6V -

d) Anschliisse an Steuergerat vertauscht
akustische | Anlage zu empfindl. Potentiometer im Tiirlautsprecher bis unter
Riick- pfeift System Kopplungsgrenze drehen
kopplung Bei alten Systemen Widerstand ca, 200 bis

300 Q) in Klemme 2 einlegen.

Spezielle ,Prifanieitung fir Tirsprechanlagen kann angefordert werden.
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Plotz1: Anschaltkarte UG 012
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Platz 2: Anschaltkarte UG 012
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Stromlaufplane
friitherer Geréiteausfiihrungen
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