CAD - Design
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TLM 511-01 | TLM 511-01 UG S02-0 NG 402-02 UG S02-0 HT 611-01 HT 611-01 HT 611-01 HT 611-01 HT 611-01
™ S11-. ™ S11-.. ZUG 502-01 6 ZTAB11-0 | 6 ZTAB11-0 | 6 ZTAB11-0 | 6 ZTAG11-0 | ZGO 611-0
Siedle-Vario| Siedle-Vario /LW 611-0 | ZLW 611-0 | ZLW 611-8 | ZLW 611-0 | 6 ZTAG11-0
oder oder oder oder + Zubehor
ZSU 611-0 | ZSU 611-8 | ZSU 611-@ | ZSU 611-0
+ Zubehor + Zubehor + Zubehor + Zubehor
a) Systemtelefone mit Signalgerdten nach AnschluB b (HT) ist nur vorhanden bel c) Im UG 502-0 die Internkarte abziehen,

Ihrer Wahl bestlcken FuUr Tdrparsllelruf
zusdtzliche Signalgerate zB. ZSU 611-0
vorsehen, Es kbnnen max. 2 ZGO 611-0
parallel geschaltet werden.

Einbau des Gongs ZGO 611-0.
FUr Infernruf Zubehor Taster ZTA ©11-0
nachrusten,

/UG 502-081 einsetzen,

Sledle Planungs- und Installations-
richtlinien beachten.

555 SIEDLE

AS-2-/3-2

2 TL, 2-6 (max, /) Telefone




