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Montagehinweis für Tastenmodul
Tastenmodul ausbauen
1 Rastnase wie dargestellt einlegen. 
Danach Tastenabdeckung auf-
schnappen.
2 Positionen der Rastnasen bei den  
4 verschiedenen Tastenmodulen.

Mounting instruction for  
call button
Remove the call button module
1 Insert the catch as indicated. Then 
clip on the call button cover.
2 Positions of the catches with the 
four different call button modules.

Explicatif de montage pour 
modul de touche d’appèl
Ouvrez le modul de touche d’appèl
1 Inserrez l’accessoire de montage. 
Refermez le module.
2 Les differentes possitions de mon-
tage dans les 4 modules de touches.

Istruzioni di montaggio  
per modulo tasti
Smontare il modulo tasti
1 Inserire la brida di riposo come 
rappresentato e quindi fare aprire di 
scatto la copertura dei tasti.
2 Posizioni delle bride di riposo nei 
diversi 4 moduli tasti.

Montage toelichting voor  
drukknop modul
Drukknop module openen
1 Zwart toebehoren indrukken. 
Daarna de drukknop afdekking toe 
klikken.
2 Posities van het montage toebe-
horen bij de 4 verschillende druk-
knop modules.

Montageanvisning for  
trykknapmodulet
Trykknapmodulet afmonteres
1 Den sorte tap anbringes. Derfter 
klipses trykknapafdækningen på.
2 Positioner ved de 4 forskellige  
trykknapmoduler.

Montageanvisning för  
knappmodulen
Demontera knappmodulen
1 Sätt in den svarta låsklacken. 
Snäpp sedan bort knapphöljet.
2 Positioner vid de fyra olika knapp-
modulerna.
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