CAD - Design FCAD32

*
bei mehreren

/D S511-4 ist die
Klemme 11 zu brlcken
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TLM 521-.. | ZD 511-4 TR S11-. HT 411-02 HT 311-0 HT S511-01 HT 611-01 HTA 711-. HTA 811-.
™ S11-.. oder + Zubehor + Zubehor LW 511-0 LW 611-0 + Zubehor + Zubehdr
Siedle-Vario Klingeltrafo
12V~ / 1,0A HT 111-82
a) Fur die Beleuchtung der Tastenmodule b) Zubehdr-Dioden direkt dem Tastenmodul erforderlich. Klingeltrafo dem TUrlaut-

(b und ¢) sind 2 seperate Adern und

zuordnen, Beil mehreren ZD 511-4
11 miteinander verbinden.

ein seperater Trafo 12 V AC mit ent- Klemme
sprechender Leistung notig.

Hochohmige Tur&ffner >20 Ohm verwenden.

c) Es sind zwischen Klingeltrafo und
Turlautsprecher 3 zusatzliche Adern

sprecher (max 10m) zuordnen.

d) Im Systemtelefon, die dem ZD S11-4

betliegende Diode anschlieBen.
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1 TL, beliebige Anzahl versch. Telefone




