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Allgemeine Hinweise

Mit dem Set Cordless-Telefon
SCT 611-0 sind Sie mobil und
unabhangig von lhrem Telefon-
Festanschluf3.

Das Set besteht aus;

= giner Funkbasis

* piner Ladestation mit Ersatz-
akku

e ginem Handgerat mit Akku

Ihr Cordless-Telefon besitzt statt
der Horerschnur eine Funkverbin-
dung von bis zu 300 m Aktionsra-
dius im freien Gelande, abhangig
van den ortlichen Bedingungen.

lhr Gerat entspricht den deut-
schen Postbestimmungen und ist
unter der Nr. A 106343 D zuge-
lassen. Es stellt damit sicher, dafd
andere Cordless-Telefone nicht
mithoren oder auf |hre Kosten
telefonieren kénnen. Ihr Cordless-
Telefon kann an einen privaten
Telefonanschlul} (TAE-Telefon An-
schiuB Dose) oder an eine Neben-
stellenanlage angeschlossen
werden.

Wahlverfahren:

Ihr Siedle-Systemitelefon

SCT &11-0 kann an einen Telefon-
anschiufl mit Impulswahl- oder
Mehrfrequenzwahlverfahren an-
geschlossen und betrieben wer-
den.

WV = Impulswahlverfahren
MFV = Mehrfrequenz-
wahlverfahren

Ihr Systemntelefon SCT 611-0
wurde werkseitig auf das Impuls-
wahlverfahren eingestellt.

Wird Ihr Systemtelefon

SCT 611-0 an elnem AnschluB
mit Mehrfrequenzwahlverfahren
betrieben, so kann dieses Wahl-
verfahren an lhrem Systemtelefon
SCT 611-0 gemal Bedienungsan-
leitung Seite 9 eingestellt werden.
Dadurch erreichen Sie eine we-
sentlich schnellere Abwahl der
Rufnummer. Ihr zustandiges Fern-
meldeamt informiert Sie gerne
(iber das Wahlverfahren lhres
Ortsnetzes.

Betriebsbedingungen

* Halten Sie Fliissigkeit/Feuchtig-
keit aller Art von Ihrem Cordless-
Telefon fern

¢ |hr Cordless-Telefon ist fur den
Betrieb bel Umgebungsbedingun-
gen zwischen 0°C und +55°C
ausgelegt.

Beachten Sie bitte, dal bei niedri-
geren oder hoheren Temperatu-
ren eine Beeintrachtigung des Be-
triebs auftreten kann.

Pflege des Gerétes

s Verwenden Sie zum Reinigen
nur ein mit Wasser oder einer
schwachen Waschldsung ange-
feuchtetes Tuch, oder ein han-
delstibliches Kunststoffreinigungs-
mittel. Verwenden Sie auf keinen
Fall konzentrierte oder aggressive
Haushaltsreiniger.

e |hr Cordless-Telefan enthalt
keine durch den Benulzer aus-
tauschbaren Teile!

Bei Stérungen wenden Sie sich
bitte an lhre Verkaufsstelle

Aufstellen des

Systemtelefons SCT 611-0

Ihr Siedle-Systemtelefon

SCT 611-0 wurde fir den Ge-
brauch unter normalen Bedingun-
gen gefertigt. Die heutigen
Mabel sind mit einer uniiber-
sehbaren Vielfalt von Lacken und
Kunststoffen beschichtet und
konnen mit unterschiedlichen
Lackpflegemitteln behandelt
werden.

Bestandteile dieser Stoffe kénnen
bei der Ladestation und Funkbasis
zur Erweichung der Kunststoff-
fuBe und verbunden damit zu un-
liebsamen Beeintrachtigungen
der Mabeloberflachen fihren.
Wir bitten um Verstandnis, dali3
wir fur Schaden dieser Art keine
Haftung Ubernehmen kénnen,




Installation und Grundeinstellungen

Bedienelemente der Funkbasis
Abbildung 1

a Steckernetzteil mit Western-
stecker

b TelefonanschluBkabel mit
TAE- und Westernstecker

¢ Lautstarkeregler fir Rufsignal

Abbildung 2

d Paging-Taste

e Antenne

f Leuchtdiode fur bestehende
Funkverbindung

g Leuchtdiode als Betriebs-
anzeige

AnschluB der Funkbasis

Der AnschluB3 der Funkbasis er-
folgt tber:

* gine Steckdose, die aus dem
Stromnetz eine Versorgungsspan-
nung ven 230 V/50 Hz liefert

+ eine Telefonsteckdase (TAE-
Dose), die von einem autorisier-
ten Fachmann installiert sein
sollte.

Stecken Sie die beiliegenden
Kabel entsprechend Abbildung 1
auf der Unterseite der Funkbasis
ein; der Netzstecker a und der
TAE-Stecker b sind anschlieBend
in die oben beschriebene Steck-
dose zu stecken,

Anschluf3 der Ladestation siehe
beiliegende Produktinformation
SCTE11-0.

Hinweis:

Alle Teile Ihres schnurlosen Tele-
fones sind vor Feuchtigkeit zu
schitzen, das heiBt:

= nicht in Wasserbecken, Bade-
wannen usw. legen

* Bedienhérer nicht im Freien
liegen lassen.

Direkte Sonneneinstrahlung ist zu
vermeiden!
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Einsetzen des Akkus

in das Cordless-Telefon
Stecken Sie den Akku wie in Ab-
bildung 2 angegeben auf das
Handgerat:

e Akku aufsetzen und auf-
driicken

¢ Beim Aufdriicken in Pfeilrich-
tung zuschieben,

Akku laden

Der Akku wird geladen, wenn das
Handgerdt mit Akku auf der La-
destation liegt

oder

der Akku sich im Ladefach der
Ladestation befindet.

Signalisierung:
Durch die entsprechende optische
Anzeige an der Ladestation:

» Dauerleuchten = Schnelladung
+ Blinken = Schonladung

Hinweis

Legen Sie vor der ersten Inbe-
triebnahme das Handgerat flir
mindestens 24 Stunden auf die
Ladestation.

Die Erstladung eines neuen
Akkus erfolgt grundsatzlich durch
Schonladung (Ladedauer:

24 Stunden).

War Ihr Cordless-Telefon bereits
in Betrieb, wird der Akku auto-
matisch, je nach verbliebener
Kapazitat, schnell oder schonend
aufgeladen.

Ein gezogener und wiederauf-
gesteckter Akku wird wie ein voll-
geladener Akku behandelt, also
schonend aufgeladen.

Bereitschaftszustand

Achtung

Ab Werk ist Ihr Handgerat mit der Tauschen Sie den Akku nur bei

Nr. ., 1" bereits an lhrer Funkbasis
angemeldet.

Erscheint die Nummer des
Handgerates im Display, ist Ihr
Cordless-Telefon betriebsbereit.

Displayanzeige:

Akkuwarnung. So verlangern Sie
die Lebensdauer Ihres Akkus,

Die im welteren Verlauf der Be-
dienungsanleitung genannten
Zeiten fiir Bereitschaft und Telefo-
nieren gelten nur far vollstandig
geladene Akkus.



Wahlverfahren einstellen

AnschluB der Ladestation
Die Ladestation ist mit einem
230-V-Steckernetzteil ausge-
stattet.

1. Steckernetzteil an 230-V-Netz
anschliefen.

2. Offnen des Ladefaches durch
Driicken auf das genoppte Mittel-
teil (siehe Abbildung 4).

3. Ekinlegen des Akkus.

Es ist darauf zu achten, daB der
Akku wie dargestellt (siehe Abbil-
dung 5) eingelegt wird, da sonst
das SchlieBen des Ladefaches
nicht maglich ist und keine Aufla-
dung erfolgt.

4. Ladeanzeige

LED A ,leuchtet”, wenn das
Cordless-Telefon CT 611-0 in die
Ladestation eingelegt wird.

LED A , blinkt"”, wenn der Akku
im Cordless-Telefon zum ersten
Mal geladen wird oder der Akku
nahezu voll ist und das Gerat in
Schonladung Ubergeht.

LED B ,leuchtet”, wenn ein Er-
satzakku im Ladefach eingelegt
ist und geladen wird.

] Sie kénnen Ihr Cordless-Telefon
‘ Wahlverfahren einstellen.
A IWV = Impulswahlverfahren

MFV = Mehrfrequenzwahl-
verfahren

| ®

1590

lhr Cordless-Telefon SCT 611-0
SCT 611-0 auf das entsprechende wurde werkseitig auf Impuls-
wahlverfahren eingestellt.
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Voraussetzungen:

— Gerét ist in Bereitschaft

- Direktruf ist ausgeschaltet

— keine Wahlsperre programmiert

Lichttaste 2x drlicken

Displayanzeige

Ziffer ,1" eingeben
Ziffernfolge ,,1, 5,9, 0" eingeben

Displayanzeige

alternativ Zitfer

LB fur

MFY mit Erdtastenfunktion,
VAR (1]

MFV mit Flashtastenfunktion,
L3 fur wy

eingeben

Lichttaste zur Eingabebestatigung
1x driicken

Symbol fiir Verbindungsaufbau
blinkt

Am Handgerat und der Funkbasis
ertdnt ein Quittungstan



Rufsignal einstellen
Ruflautstarke
Rufrhythmus

Ruflautstarke einstellen

Sie kénnen die Ruflautstarke des
Handgerates wahlweise auf
Jlaut” oder | leise” program-
mieren.

Rufrhythmus einstellen

Sie kénnen den Rufrhythmus
des Handgerates wahlweise
auf ,schnell” oder ,langsam”
programmieren.

*/@

®/@

11

Tastenklick
programmieren

‘Voraussetzungen;

- Gerat ist in Bereitschaft

— Direktruf ist ausgeschaltet

— keine Wahlsperre programmiert

Lichttaste 2x driicken

Displayanzeige

Ziffer ,5" eingeben

E%emativ
*J-Taste fir laut
() -Taste fir leise
drlicken

Lichttaste zur Eingabebestdtigung
1x driicken

Am Handgerat ertént ein
Quittungston

Voraussetzungen:

— Gerdt ist in Bereitschaft

— Direktruf ist ausgeschaltet

— keine Wahlsperre programmiert

Lichttaste 2x driicken

Displayanzeige

Ziffer ,6" eingeben

alternativ
-Taste fir schnell
-Taste fiir langsam
rlicken

Lichttaste zur Eingabebestétigung
1% driicken

Am Handgerdt ertont ein
Quittungston

Sie kénnen zur akustischen Einga-
bekontrolle einen Quittungston je
Tastenbetatigung programmieren.

®/®

1

Voraussetzungen:

— Gerét ist in Bereitschaft

— Direktruf ist ausgeschaltet

— keine Wahlsperre programmiert

Lichttaste 2x driicken

Displayanzeige

Ziffer 7" eingeben

alternativ

(%) -Taste fiir Tastenklick ein

g@lTaste fiir Tastenklick aus
riicken

Lichttaste zur Eingabebestatigung
1% dricken

Am Handgerat und der Funkbasis
ertént ein Quittungston




Amtsverbindung
aufbauen und beenden

Bereitschaftszustand

Ab Werk ist Ihr Handgerat mit der
Nr. . 1" bereits an Ihrer Funkbasis
angemeldet.

Erscheint die Nummer des
Handgerates im Display, ist lhr
Cordless-Telefon betriebshereit.

Direktwahl

Wahl nach Vorbereitung

Eventuell Rufnummer wegen
Falscheingabe loschen

Dieser Zustand ist Voraussetzung
fur alle weiteren Bedienfunktio-
N2

Erscheint die Nummer des Hand-
gerates nicht, sehen Sie bitte im
Kapitel ,Fehlersuche und Ab-
hilfe" nach.

o 1
aoo
oo
oo
Qoo
074139
7w 1
aoo
o000
ooo
ooo
074139
1
oo
ooo
Qo0
ooo
074139
[ e 1

Displayanzeige

Verbindungsaufbau-Taste dricken

Displayanzeige

Eingabe der Vorwahl-/Rufnummer

Displayanzeige

Die Rufnummer wird abgewahlt;
Frei- oder Besetztzeichen ertont,

Rufnummer eingeben

Displayanzeige

Loschtaste driicken

Neueingabe der Rufnummer

‘Verbindungsaufbau-Taste driicken

Die Rufnummer im Risplay wird
kurz ausgeblendet.

Die Rufnummer wird abgewahlt;
Frei- oder Besetztzeichen ertént.

atsverbindung beenden

=

000-05

Verbindungsaufbau-Taste driicken

Displayanzeige

oder

Handgerdt in die Ladestation
legen

oder

Loschtaste driicken; Sprechver-
bindung wird abgebrachen, die
Funkverbindung bleibt jedoch fiir
eine Neuwahl reserviert

Hinweis:

Mit der Wahlwiederholungs-
taste konnen Sie an jeder
beliebigen Stelle innerhalb der
Rufnummer Wahlpausen
einfligen (z.B. nach einer Vor-
wabhl).

Eine fehlerhafte Wahl kann
dadurch bei Wahlwiederho-
lung, Wahl nach Vorbereitung,
Kurzwahl oder Direktruf/
Babyruf verhindert werden.
Die Lénge der Pausen stellen
Sie gemaB Kapitel ,Nebenstel-
lenbetrieb” ein.




Wahlwiederholung

Das Systemtelefon SCT 611-0
speichert die drej zuletzt gewahl-
ten Rufnummern des Handgera-
tes automatisch im Wahlwieder-
holungsspeicher und erlaubt
somit die gezielte Wahlwieder-
holung dieser Rufnummern.

(=)

Q77227 101

=

Qi el
e

Wahlwiederholungstaste
alternativ

1x driicken flr , letztgewahlte
Rufnummer”

2x driicken fiir , vorletzte
Rufnummer”

3x drucken fur , drittletzte
Rufnummer”

Die gewahlte Rufnummer wird im
Display angezeigt

Verbindungsaufbau-Taste drticken

Displayanzeige

Hinweis:

Nach dem Betatigen der Wahl-
wiederholungstaste konnen
weitere Ziffern eingegeben
werden. Die erganzten Ziffern
(z.B. einer Nebenstelle) wer-
den dabei nicht in den Wahl-
wiederholungsspeicher iiber-
nommen.

Gesprach

annehmen und beenden
Ein ankommendes Amtsgesprdch
wird am Handgerat und an

der Funkbasis Gber einen Rufton
akustisch signalisiert.

Gesprach annehmen
Handgerat liegt in der Ladestation

Handgerat liegt nicht in der
Ladestation

Gesprach beenden

DD

Handgerat von der Ladestation
abheben und sprechen. Die Ver-
bindung wird automatisch aufge-
baut.

Nach erfolgtem Rufton abwarten,
bis Rufsignalisierung im Display
angezeigt wird.

Verbindungsaufbau-Taste drlicken
und Gesprach fihren.

Verbindungsaufbau-Taste
nochmals driicken. Sprechverbin-
dung und Funkverbindung wird
abgebrachen

oder

Handgerat in die Ladestation le-
gen. Sprechverbindung und Funk-
verbindung wird abgebrochen

oder

Loschtaste dricken; Sprechver-
bindung wird abgebrochen, die
Funkverbindung bleibt jedoch fir
eine Neuwahl reserviert.



Gesprachsdauer-Anzeige

Temporare Umschaltung des Wahlverfahrens
z.B. zur Fernabfrage eines Anrufbeantwaorters
oder fur spezielle Postdienste

Bei dem Systemtelefon SCT 611-0
werden keine Geblhren ange-
zeigt, sondern die Gesprachszeit
erfalt.

00&8-10

Displayanzeige
008 = Min., 10 = Sek.

Nach Beendigung der Gesprachs-
verbindung mit der Verbindungs-
aufbau-Taste (=) wird fir

ca. 5 5Sek. die Gesprachszeit
angezeigt.

Durch Umschalten des Wahl-
verfahrens an [hrem Handgerat
haben Sie die Maglichkeit,
wahrend eines Gespraches
Informationen einzugeben,

Umschalten von

LWVT = Impulswahlverfahren
auf ,MFV” = Mehrfrequenz-
wahlverfahren.

Zuriickschalten auf vorher
eingestelltes Wahlverfahren

(IWV).
Automatisch nach Gesprachs-

ende, oder Betdtigung der Ver-
mittlungstaste.

Z.B. Cityruf auslosen; Fernabfrage
sines Anrufbeantworters, Mailbox
abfragen usw.

0y 722-1937
a 1

OFT22— 1937

*)

07722-1937
T 1

®

Ist Ihr Handgerat bereits an ein
Mehrfrequenzwahlverfahren
angeschlossen, so sind die folgen-
den Erlduterungen fir Sie ohne
Bedeutung.

Voraussetzungen:

Wahlvorgang eingeleitet,

2.B, Direktwahl, Gesprachs-
zustand

Displayanzeige im bestehenden
Gesprach

Lichttaste 2x dricken

Displayanzeige

'@—Tasle dricken

Eingabebestatigung durch Licht-
taste

Displayanzeige

Jetzt kénnen Sie lhre temporaren
Eingabecades durch Ziffern-
eingabe absenden.

(+)-Taste driicken bzw. hin-
und herschalten zwischen
eingestelltem (IWV) und
temporéarem Wahlverfahren
(MFV) durch wiederholtes
Driicken der Vermittlungstaste.

17



Zielwahlnummern
abspeichern

ZielwahInummer
abrufen

Sie koénnen mit lhrem System-
telefon SCT 611-0 zehn haufig
genutzte Rufnummern als

Zielwahlnummern abspeichern,

Als Speicherplatze sind die
Nummern 0 — 9 nutzbar,

8

Achtung:

7um Speichern einer Rufnummer
als Zielwahl wird ein freier Spei-
cherplatz bendtigt.

Ein bereits belegter Speicherplatz
wird mit der jeweils letzten
Rufnummer Uberschrieben.

11

2
1
ooo
c0o
500
060
Q772277101 2
1
07722-7101 2
1

Voraussetzungen:

Gerat ist in Bereitschaft oder
Gesprachszustand,

Direktruf ist ausgeschaltet,
keine Wahlsperre programmiert.

Lichttaste 2x driicken

Displayanzeige

Ziehwahltaste driicken

Ziffer ,0 = 9" eingeben zur
Anwahl des Speicherplatzes,
ZE. 2"

Displayanzeige: Die Speicherplatz-
nummer wird rechts oben einge-
blendet.

Rufnummer eingeben; Wahl-
pausen werden mit der @ -Taste
gesetzt. Die Rufnummer darf
maximal 22-stellig sein, die
letzten 16 Stellen werden im
Display angezeigt.

Displayanzeige

Lichttaste zur Eingabebestatigung
dricken

Displayanzeige

Am Handgerat ertont ein Quit-
tungston; die Displayanzeige
erlischt nach ca. 5 Sekunden.
Hinweis: Ein volier Speicherplatz

wird durch zwei kurze Hinweis-
téne signalisiert.

Sie haben zwei Moglichkeiten,
eine abgespeicherte Zielwahl-
nummer abzurufen:

durch , Direktwah!” oder

. Wah! nach Vorbereitung”

Direktwahl

<

S
® @

07722-7101

[ g ] 1

Wahl nach Vorbereitung

@ .
OO

Q7722-7101

@

07722-7101
T 1

Verbindungsaufbau-Taste drlcken

Displayanzeige: Verbindung wird
aufgebaut

Zielwahltaste driicken

Ziffer ,0 - 9" eingeben zur
Anwahl des Speicherplatzes,
2.8, 2"

Displayanzeige: die gespeicherte
und aufgerufene Rufnummer
wird angezeigt und gewahlt.

Zielwahltaste driicken

Ziffer ,0 - 9” eingeben zur
Anwah| des Speicherplatzes,
ZiBu 2"

Displayanzeige: die gespeicherte
und aufgerufene Rufnummer
wird angezeigt.

Innerhalb von 30 Sekunden:
Verbindungsaufbau-Taste
driicken, da sonst automatischer
Abbruch erfolgt.

Displayanzeige: Verbindung wird
aufgebaut



Zielwahlspeicher
|6schen

Wahlsperre
ein- und ausschalten

Sie wollen fir einen bestimmten
Speicherplatz die abgespeicherte
Rufnummer l6schen.

20
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Voraussetzungen:

Gerét ist in Bereitschaft oder
Gesprachszustand,

Direktruf ist ausgeschaltet,
keine Wahlsperre programmiert.

Lichttaste 2x dricken

Displayanzeige

Zielwahltaste dricken

Ziffer ,0 - 9" eingeben zur
Anwah! des Speicherplatzes,
zB, 2

Displayanzeige: die gespeicherte
Rufnummer wird im Display
angezeigt.

Loschtaste dricken

Lichttaste zur Eingabebestatigung
driicken

Displayanzeige: die Rufnummer
erlischt

Am Handgerat ertént ein Quit-
tungston

Sie kbnnen jedes Handgerat flr
abgehende Rufe sperren, d.h. Sie
kénnen keine Rufnummer mehr
wahlen, sind jedoch jederzeit
anrufbar,

Wabhlsperre einschalten

® ®

i

0101010

1559 =
1
1559 =
=0 1
1559
=0 1

Voraussetzung:

Gerét ist in Bereitschaft,
Direktruf ausgeschaltet,

keine Wahlsperre programmiert.

Lichttaste 2x driicken

Displayanzeige

Ziffer 4" eingeben
Ziffernfolge .1, 5, 5, 9" wahlen

Displayanzeige

@-Taste driicken

Displayanzeige:
Schlisselsymbol erscheint

Lichttaste zur Eingabebestdtigung
driicken

Displayanzeige: Die Ziffern-
anzeige , 1,5, 5, 9" erlischt
nach ca. 5 Sek.

Am Handgerat ertont ein
Quittungston

Hinweis: Bei eingeschalteter
Wahlsperre laBt sich Ihr Gerat
nicht programmieren.

21




Direktruf/Kinderdirektruf

ein- und ausschalten

Wahlsperre ausschalten

22

1559

1:5:5:9

Lichttaste 2x driicken

Displayanzeige

Ziffer 4" eingeben
Ziffernfolge ,1, 5, 5, 9" wahlen

Displayanzeige

(t)-Taste driicken

Displayanzeige:
Schitisselsymbal erlischt

Lichttaste zur Eingabebestatigung
driicken

Displayanzeige: Die Ziffern-
anzeige ,1, 5, 5, 9" erlischt
nach ca. 5 Sek.

Am Handgerat ertént ein Quit-
tungston

Direktruf bedeutet, dab Ihr
Cordless-Telefon nach Betatigen
der Tasten ,(0)-(9)", (%), (1%
und (=) eine vorher abgespei-
cherte Rufnummer automatisch
anwdhlen wird.

Direktruf einschalten

Direktruf ausfuhren

Eingehende Gesprache kénnen
dabei jederzeit signalisiert und
entgegengenommen werden.

Qi 2 2=12.34 =

o
07722-1234
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(ol fr o G e 1 =
n do

Voraussetzung:

Gerat ist in Bereitschaft,
Direktruf ist ausgeschaltet,
keine Wahlsperre programmiert.

Lichttaste 2x driicken

Displayanzeige

Ziffer ,3" eingeben

Gewdiinschte Rufnummer fir
Direktruf eingeben; max.

22 stellig. Wahlpausen werden
mit der (e=)-Taste gesetzt.

Displayanzeige:
Direktruf-Symbol erscheint

Lichttaste zur Eingabebestatigung
dricken

Displayanzeige: Die Rufnummer
erlischt nach ca. 5 Sek.

Am Handgerat ertont ein
Quittungston.

Hinweis: Ein voller Speicherplatz
wird durch 2 kurze Hinweistone
signalisiert.

Displayanzeige

Alternativ die Ziffern ,0 - 9"
bzw. (%) (H) oder @-Taste
dricken

Displayanzeige: Rufnummer
wird angezeigt Und automatisch
gewahlt.
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Direktruf ausschalten

24

@

Lichttaste 2x drlicken

Displayanzeige

Ziffer ,3" eingeben

Displayanzeige

Lichttaste zur Eingabebestatigung
driicken

Displayanzeige

Am Handgerat ertdnt ein Quit-
tungston

Hinweis: Eine neue Direktrufnum-
mer wird dann gespeichert, wenn
nach Ausschalten des Direktrufes
der Programmierschritt , Direktruf
einschalten” vorgenommen wird.

Paging
Mikrofon stummschalten

Paging

Mit dieser Funktion kénnen Sie
vom Handgerdt an die Funkbasis
bzw. van der Funkbasis zum
Handgerat einen Signalisierungs-
rut absetzen.

Paging vom Handgerat
zur Funkbasis

@
)

Paging von der Funkbasis
zum Handgerat
(mehreren Handgeraten)

Mikrofon stummschalten

Ihr Systemtelefon SCT 611-0
verflgt ber die Maglichkeit, das
Mikrofon stumm zu-schalten

®

Voraussetzungen:
Gerat ist in Bereitschaft oder im
Gesprachszustand

(1)-Taste driicken
(%)-Taste dricken

Displayanzeige: Das Symbol fiir
Verbindungsaufbau leuchtet kurz
auf

An der Funkbasis ertént der
signalisierungsruf

Pagingtaste an der Oberseite der
Funkbasis driicken

Am Handgerat ertont der
Signalisierungsruf

Hinweis:

Bei Betrieb mehrerer Handgerate
kann ein Handgeréat priorisiert
werden; in diesem Fall ertént nur
am priorisierten Handgerat der
Signalisierungsruf.

Siehe ,Betrieb mit mehreren
Handgeraten”.

Voraussetzung:
Gesprachszustand

O-Taste wahrend des
Gespraches gedriickt halten.
Beim Loslassen wird das Mikrofon
automatisch wieder aktiviert
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Kennziffer andern

Im Auslieferungszustand ist die
Kennziffer immer ,0000". Wir
empfehlen lhnen jedoch, diese
sofort zu éndern, um sicher zu
sein, dab sich Ihre Funkbasis nur

mit lhrem Handgerat(en) verstan-

digen kann.

26

Hinweis:

Die Kennziffer gilt fir alle, auch
spater in die Anlage integrierte
weitere Handgerdte: Sie ist zen-
tral in der Funkbasis gespeichert.

®®

1

®
0101020,

0000 =
1
0000 1234 =

1

0000 1234 1234
1

0000 1234 1234
L e ) 1

Turéffnertaste und

Lichttaste programmieren

Voraussetzung:

Gerdt ist in Bereitschaft,
Direktruf ist ausgeschaltet,
keine Wahlsperre programmiert.

Achtung:

Behandeln Sie lhre personliche
neue Kennziffer so vertraulich wie
den Code lhrer Scheckkarte,

Lichttaste 2x driicken

Displayanzeige

Ziffer ,2" eingeben

Werkseitige Kennziffer bzw.
alte Kennziffer eingeben,
zB.,0,0,0,0"

Displayanzeige

Neue Kennziffer z.8. ,1, 2, 3, 4"
aingeben

Displayanzeige

Neue Kennziffer 1, 2, 3, 4
nochmals zur Bestatigung
eingeben

Displayanzeige

Lichttaste zur Eingabebestdtigung
driicken

Displayanzeige: = -Taste blinkt.
Die Anzeige erlischt nach ca.
5 Sek.

Am Handgerat und an der Funk-
basis ertént ein Quittungston.

Achtung:

Wird die Kennziffer 8x hinterein-
ander falsch eingegeben, erfolgt
eine automatische Sperrung des
Handgerates. Diese Sperrung
kann nur durch die Firma Siedle

aufgehoben werden.

Wird das Systemtelefon
SCT 611-0 an einer Siedle-Tele-

Bitte sprechen Sie tiber die
Moglichkeiten der Siedle-

fonanlage angeschlossen, so kon-  Telefonanlagen mit fhrem

nen Sie die Turoffnertaste und die
Lichttaste zum direkten Ansteu-
ern des Taréffners und des Lichts
benutzen.

Turéffnertaste programmieren

Elektroinstallateur.

b !

Voraussetzungen zur
Programmierung:

Gerat ist in Bereitschaft,
Direktruf st ausgeschaltet,
keine Wahlsperre programmiert,

Lichttaste 2x drlicken
Turoffnertaste driicken

Displayanzeige

Ziffernfolge 5, 5" wahlen

Displayanzeige

Lichttaste zur Eingabebestatigung
driicken

Ein Quittungston ertént am
Handgerat, die Displayanzeige
erlischt.

Hinweis:

Bei fremden Telefonanlagen muf?
die Cadefolge entsprechend der

Bedienungsanleitung der Anlage
eingegeben werden,
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Lichttaste programmieren

® ®
®

®E

56

Programmierung léschen
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Betrieb mit mehreren Handgeraten

An- und Abmelden
Priorisierung/Sammelruf

Gesprachstibergabe gezielt/an alle

Lichttaste 2x drlicken
Lichttaste driicken

Displayanzeige

Ziffernfolge ,5, 6" wéhlen

Displayanzeige

Lichttaste zur Eingabebestatigung
driicken

Ein Quittungston ertént am
Handapparat, die Displayanzeige
erlischt

Hinweis:

Bei fremden Telefonanlagen muf
die Cadefolge entsprechend der
Bedienungsanleitung der Anlage
eingegeben werden

Anstelle der Ziffernfolge .5, 5
bzw. 5, 6" die (&)-Taste
betatigen

Anmelden weiterer Hand-
gerdte an der Funkbasis

An einer Funkbasis konnen bis
max. 7 Handgerate betrieben

werden, das hei3t Gber Program-

mierung zugeordnet werden.

Hinweis: Die
Seriennr. auf der
schwarzen
Basisstation ist
7-stellig. Bei der
Anmeldung die
erste Ziffer nicht mit
eingeben, nur die
letzten 6 Stellen !

Die Anzahl der verwendeten
Ladestationen ist beliebig,

Bevor Sie mit einem neu
zugekauften Handgerat telefonie-
ren konnen, mul dieses an der
Funkbasis angemeldet werden,

® ®

©
Q101010
10

123456

0101010

123456 0000

123456 0000
aa 2

i

Voraussetzungen:

Ihr erstes Handgerat ist als Nr. 1
angemeldet. Der Akku des neuen
Handgerates ist geladen.

Gerat ist in Bereitschaft,
Direktruf ist ausgeschaltet,

keine Wahlsperre programmiert,

Lichttaste 2x driicken

Displayanzeige

(%) -Taste driicken

6-stellige Seriennummer der
Funkbasis eingeben. Diese befin-
det sich auf dem Typenschild aut
der Rickseite der Funkbasis.

Displayanzeige

Werkseitige Kennziffer ,0000"
bzw. Ihre gednderte persdnliche
Kennziffer eingeben

{max. 4-stellig)

Displayanzeige

Lichttaste zur Eingabebestadtigung
drilcken

Displayanzeige: Das (=)-Symbol
blinkt, die Ziffernanzeige erlischt
nach ca. 5 Sek., die automatisch
vergebene Teilnehmernummer
z.B. 2 bleibt permanent im
Display stehen.

Am Handgerat und der Funkbasis
ertdnt ein Quittungston.

Hinweis:
Bei falscher Kennzifferneingabe
ertont ein Warnton.

Achtung:

Nach 8 aufeinanderfolgenden
Falscheingaben der Kennziffer ist
das Handgerat gesperrt.

Siehe , Fehlersuche und Abhilfe”.
Ein Handgerat kann nur an einer
Funkbasis angemeldet werden
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Hinweis: Die Seriennr. auf der schwarzen Basisstation ist 7-stellig. Bei der Anmeldung die erste Ziffer nicht mit eingeben, nur die letzten 6 Stellen !


Abmelden des Handgerates
an der Funkbasis
(z.B. im Servicefall)
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Voraussetzungen:

Gerat ist in Bereitschaft,
Direktruf ist ausgeschaltet,
keine Wahlsperre programmiert

Lichttaste 2x driicken

Displayanzeige: Das Gerat hat die
Teilnehmernummer 2.

@-Taste driicken

Waerkseitige Kennziffer ,0000"
bzw. Ihre geanderte persénliche
Kennziffer eingeben

(max. 4-stellig)

Displayanzeige

Lichttaste zur Eingabebestatigung
driicken

Displayanzeige: Nach 5 Sek.
erlischt die gesamte Anzeige.

Am Handgerat und der Funkbasis
ertont ein Quittungston.

Priorisierung von
Handgeraten/Sammelruf
Sammelruf bedeutet, daB bei
einerm Anruf alle Handgerate

gleichzeitig den Ruf signalisieren;

das Handgerat, welches den
Ruf zuerst annimmt, erhalt das
Gesprach.

Werkseitig ist der Sammelruf
programmiert,

Priorisierung eines Handgerates
bedeutet, daB bei einem Anruf
zunachst nur an diesem Hand-
gerat fur 15 Sek. der Ruf sinali-
siert wird und anschlieBend auf
Sammelruf umgeschaltet wird.

U0,

1

®
OEE®

1559

®)

1559 B

Voraussetzungen:

Das zu priorisierende Handgerat
ist in Bereitschaft,

Direktruf ist ausgeschaitet,
keine Wahlsperre programmiert.

Lichttaste 2x driicken

Displayanzeige

Ziffer ,9" eingeben
Ziffernfolge ,1, 5, 5, 9" wahlen

Displayanzeige

Lichttaste zur Eingabebestatigung
dricken

Displayanzeige: Das @ -Symbol
leuchtet, die Anzeige erlischt
nach ca. 5 Sek. Rechts oben er-
scheint ,P" fir Handgerat ist
priorisiert.

Am Handgerdt und der Funkbasis
ertont ein Quittungston.
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Gespréachsiibergabe

an ein anderes Handgerat
Ein bestehendes Gesprdch kann
von jedem Handgerat an ein
anderes Ubergeben werden.

Gesprachsiibergabe

an alle Handgerate

Das Gesprach erhélt derjenige,
der zuerst den Ruf annimmt.

2

Voraussetzungen:

Handgerat ist in Bereitschaft,
Direktruf ausgeschaltet,

keine Wahlsperre programmiert.

(1) -Taste dricken

Displayanzeige

Teilnehmernummer des Hand-
gerdtes z.B. 2 wahlen, an das das
Gesprach ubergeben werden soll
Im Display des Teilnehmers 1
erlischt das (=) -Symbol.

Eigenes Handgerat (1) und
Handgerat (2) klingeln. Nach

ca. 20 Sek. erfolgt eine Warnung,

sofern das Gesprach noch nicht
{ibernommen wurde.

Wird 10 Sek. nach erfolgter War-
nung das Gesprach nicht ange-
nommen bzw. mit der (=) -Taste
zum eigenen Handgerat zurlick-
genommen, wird die Verbindung
automatisch abgebrochen.

Voraussetzungen:

Gerat ist in Bereitschaft,
Direktruf ausgeschaltet,

keine Wahlsperre programmiert

@ -Taste driicken

Displayanzeige

“Zifter 0" wahlen

Alle Handgerate klingeln.

Nach 20 Sek, erfolgt eine War-
nung, sofern das Gesprach noch
nicht Gbernommen wurde.

Wird 10 Sek. nach erfolgter War-
nung das Gesprach nicht ange-
nommen bzw, mit der (=-Taste
zum eigenen Handgerat zuriick-
genommen, wird die Verbindung
autormatisch abgebrochen.

Nebenstellenbetrieb
Telefonieren zum Amt

Amtskennziffer speichern/léschen
Gesprach weiterleiten/zurtickholen

Telefonieren zum Amt

Wenn Ihr schnurloses Telefon an
einer Nebenstellenanlage ange-
schlossen ist, ist es erforderlich -
umn dber das &ffentliche Netz
telefonieren zu kénnen — vor der
Rufnummer die sogenannte
Amtskennziffer zu wahlen,

Amtskennziffer speichern

Manche &ltere Nebenstellenanla-
gen bengtigen eine gewisse Zeit,
um eine frele Amtsleitung zu
bekommen, d.h. nach der Wahl
der Amtskennziffer sollten Sie
zunachst das Wahlzeichen ab-
warten,

SCOREHORNGIC)
®

0-1234

Hierflr kénnen Sie eine Wahl-
pause programmieren, die bei
Eingabe der Amtskennziffer auto-
matisch mit ausgegeben wird.
Die Lange der Wahlpause kann
eingestellt werden (siehe , Wah!-
pause einstellen” auf Seite 35).
Voraussetzungen:;

Gerat ist in Bereitschaft,
Direktruf ausgeschaltet,

keine Wahlsperre programmiert.

Lichttaste 2x driicken
Ziffer ,0" eingeben

Displayanzeige: Die aktuell
programmierte Amtskennziffer
wird oben links angezeigt.

Amtskennziffer der Nebenstellen-
anlage eingeben, z.B. ,0"

Displayanzeige: Die neue Amis-
kennziffer wird angezeigt

Lichttaste zur Eingabebestatigung
driicken

Displayanzeige: Die Amtskenn-
ziffer erlischt nach ca. 5 Sek,

Am Handgerat ertdnt ein
Quittungston

Achtung:

Jetzt wird zwischen der
Amtskennziffer (z.B. ,,0") und der
Rufnummer automatisch eine
Wahlpause eingefigt.

Die Wahlpause wird im Display
durch einen Querstrich signa-
lisiert.

Hinweis:

Bitte beachten Sie die Bedie-
nungsanleitung Ihrer Telefon-
anlage und fragen Sie Ihren
Elektroinstallateur.
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Amtskennziffer |6schen
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Voraussetzungen:

Gerat ist in Bereitschaft,
Direktruf ausgeschaltet,

keine Wahlsperre programmiert

Lichttaste 2x driicken
Ziffer ,0" eingeben

Displayanzeige: Die akiuell
programmierte Amtskennziffer
wird oben links angezeigt.

Léschtaste driicken

Displayanzeige

Lichttaste zur Eingabebestatigung
driicken

Displayanzeige

Am Handgerat ertdnt ein
Quittungston

Wahlpause einstellen
Ab Werk ist die Wahlpause
auf 3 Sek. eingestelit.

Sie konnen die Lange der Wahl-
pause alternativ auf 6 Sek. pro-
grammieren

©

SIOIOIO

1590 =

O®/®®
.

1590
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Voraussetzungen:

Gerat Ist in Bereitschaft,
Direktruf ausgeschaltet,

keine Wahlsperre programmiert

Lichttaste 2x drlicken
Ziffer , 1" eingeben

Displayanzeige

Ziffernfolge 1, 5, 9, 0" wahlen

Displayanzeige

alternativ Tastenfolge

.2, % " fur 6 Sek. Wahlpause
.2, 8 "fur 3 Sek. Wahlpause
eingeben

Lichttaste zur Eingabebestatigung
driicken

Displayanzeige: (=) -Symbol
blinkt, die Pragrammieranzeige
erlischt.

Am Handgerat ertont ein
Quittungston
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Gespréach
weiterleiten/zuriickholen

Sie kdnnen mit der () -Taste
zwischen zwei Gesprachspartnern
hin- und zurtickschalten, d.h.;

Gesprach weiterleiten

Gesprach zuriickholen

36

Fehlersuche und Abhilfe

ein Amtsgesprach intern an ein
anderes Gerdt weiterleiten und in
Ruckfrage zu einem internen Teil-
nehmer gehen und anschlieBend
das Gesprach zurlickholen.

 ow 1
U

a 1
000
o000
oCco
oco
U204

n 1

®

Voraussetzungen:

Gerdt ist in Bereitschaft,
Direktruf ausgeschaltet,

keine Wahlsperre programmiert

Gesprachszustand

Vermittlungs-Taste driicken

Displayanzeige

Wahl der Teilnehmernummer des
internen Zielgerates, z.B. ,2,0,4"

Displayanzeige

Bestehendes Amtsgesprach wird
geparkt, der interne Teilnehmer
wird gerufen.

Mit der Verbindungsaufbau-Taste
das Amtsgesprdch beenden; der
gerufene interne Teilnehmer fihrt
das Amtsgesprach weiter,

oder

Vermittlungs-Taste driicken und
Amtsgesprach fortsetzen.

Keine LCD-Anzeige,
keine Reaktion

Akku ist leer

Akku 138t sich nicht laden

Kein Wahlton
in der Horkapsel

Uberpriifen Sie, ob der Akku

richtig auf dem Handgerat steckt.
Laden Sie das Handgerat mit dem
Akku mindestens 24 Stunden auf,

QOder tauschen Sie den leeren
Akku gegen einen geladenen
Akku aus,

Uberpriifen Sie, ob die Lade-
station am Stromnetz (230 V)
angeschlossen ist.

Ocler Akku ist defekt.
Einen neuen Ersatzakku erhalten
Sie bei lhrem Elektroinstallateur.

Entsorgungshinweis

Der Akku ist getrennt,
entsprechend den &rtlichen
Behordenauflagen fir NiCd-
Batterien, zu entsorgen.

Uberprifen Sie, ob die Telefon-
leitung an die Funkbasis ange-
schlossen ist.

Uberpriifen Sie, ob die Funkbasis
an das Stromnetz (230 V)
angeschlossen ist.

Uberprifen Sie, ob die Entfer-
nung zur Funkbasis nicht zu groB
ist;

im Freien ca. 300 m

im Gebdude ca. 50 m

Schlechte Verbindung
(Rauschen)

Uberpriifen Sie, ob die Antenne
der Funkbasis senkrecht steht.

Gehen Sie evtl. mit dem Hand-
gerat etwas naher an die Basis-
station heran.

Beim Wahlen erhalten Sie
keine Verbindung

Uberpriifen Sie das eingestellte
Wahlverfahren.

Keine Wahl méglich

1234

Wahlsperre ausschalten

Direktruf ausschalten.
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Im Display wird keine Hand-
gerate-Nr. angezeigt;

d.h. Handgerat

ist nicht angemeldet,

Akku ist leer

oder Handgerat ist defekt

Akustische Signale

Evil. Handgerat anmelden.
Laden Sle das Handgerat mit dem
Akku for mindestens 24 Stunden.

Oder tauschen Sie den leeren
Akku gegen einen vollgeladenen
Akku aus.

Fuhren oben genannte Mal3-
nahmen nicht zum Erfolg,
wenden Sie sich bitte an |hren
Elektroinstallateur.

Handgerat
1aBt sich nicht anmelden

Kennziffer vergessen
oder Handgerate-Nr.
wurde Ubersprungen

Kennziffer tberprifen.

Uberpriifen Sie die Serien-Nr,
Ihrer Basisstation.

Eine Handgerdte-Nr. ist noch
belegt, weil dieses Handgerat
friher nicht abgemeldet wurde.
Es sind bereits sieben Handgerdte
angemeldet.

\Wenden Sie sich bitte an lhren
Elektroinstallateur,

Handgerat ist gesperrt

Priorisierung
ist nicht einstellbar

Sollen alle genannten Maf-
nahmen nicht zum Erfolg

fuhren, wenden Sie sich bitte

an lhren Elektroinstallateur.
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0-0-0-0-0-0-0-

Das Handgerat wurde aufgrund
von Manipulationen mit einer
falschen Kennziffer (achtmalige
aufeinanderfolgende Falsch-
eingabe) gesperrt.

Wenden Sie sich bitte an lhren
Elektroinstallateur,

Ein anderes Handgerat ist bereits
priorisiert.
Stellen Sie am priorisierten

Handgerat , Sammelruf” ein.
Siehe Seite 31.

Kontrollton
bei Tastenbetatigung

Ankommender Ruf
3-Ton-Ruf im Handgerat

Keine Funkverbindung
9x kurzer Ton

Reichweitenwarnung
Feldstérke

Batteriewarnung

Bestatigung der Eingabe
1x langer Ton

Fehleingabe
2x kurzer Ton

Falsche Kennziffer
Sx kurzer Ton

e B

E N BN EEEEN =
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Technische Daten

Stichwortverzeichnis
A G S g
Akku laden 7/8 Gesprach annehmen 15 Systern im Uberblick 2/3
Akustische Signale E Gespréch beenden 15 T
Akkuwarnung 3/7 Gesprach weiterleiten 36 Tastenfeld 5
Sl A 5. Gesprach purtebhgten 36 Telefonieren zum Amt 12
Amtskennziffer léschen 34 Gesprachsdauer-Anzeige 16 -
Amtskennziffer speichern 33 Gesprachstibergabe 3 W -
arschiul 6 4 Wahlsperre ein-/ausschalten 21
— Wahlverfahren _ 5

B Handgerat abmelden 30 \Wahiverfahren einstellen 9
Bereitschaftszustand ?B Handgerat anmelden 29 Wahlwiederholung 14
D K 7
Direktruf ausschalten 24 Kennziffer andern 25 Zeichenerklarung 2
Direktruf einschalten 23 i Zielwah! 18719
E Lautstérke des Rufsignals 10 Zielwahlspeicher lbschen 20
Elemente der Funkbasis 6 M
Elgmants ey Laoestation Mikrofon stummschalten 25
Elemente des Handgerates 2

0
F Optische Anzeigen 3
Fehlersuche und Abhilfe 37

P

i’ﬂege des Gerates 5

Priorisierung/Sammelruf 31

R

Reichweltenwarnung 3/39

Ruflautstarke einstellen 10

Rufrhythmus einstellen 10
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Sendefrequenz

Funkbasis 930 bis 932 MHz

Handgerdt 885 bis 887 MHz

Kanalzahl 80 Duplexkanéle

Kanalabstand 25 kHz

Duplexabstand 45 MHz

Max. Sendeleistung 10 mw

Wahlverfahren Impuls- bzw. Frequenzwahl mit
Erd-/ Flash-Funktion

Reichweite max. 300 m im freien Feld

Stromversorgung

Funkbasis 230 V/50 Hz, 6 VA

Ladestation 230V /50 Hz, 6,4 VA

Akku 600 mAh

Betriebsdauer

in Bereitschaft 24 Stunden

im Gespréch 6 Stunden
(Die genannten Zeiten flir Bereit-
schaft und Telefonieren gelten
nur fir vollstandig geladene
Akkus!)

Optimale

Umgebungsbedingungen

Rel. Luftfeuchtigkeit 20 bis 75%

Betriebstemperatur

Furikbasis 0° bis +55° C

Handgerat ~15%his +55° C

Abmessungen

(BxHXT, inmm)

Funkbasis 143 x 140 x 48

Handgerdt 57 x 176 x 37

Ladestation 90 x231,5x 37

Gewichte

Funkbasis 0,75 kg

Handgerat 0,29 kg

Ladestation 0,75 kg

Anschliisse

Funkbasis 3 m langes AnschluBkabel mit
Steckernetzteil und 3 m langer
Telefon-AnschluBschnur

Ladestation 3 m langes AnschluBkabel mit

Steckernetzteil
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Zulassungsurkunde
Anschalteerlaubnis

Julassungsnummes: ALDE3I4ID
Sehaltungs 3234 318119
Zulassungainhaber: §. Biedle & S6hne
Stiftung & Co.
Bregstrafe 1
T743 Furtwangen 1
Zulassungsarsy Allgemeinzulassung

Yarwanding:

BUNDESAMT FUR ZULASSUNGEN IN DER TELEKOMMUNIKATION

ZULASSUNGSURKUNDE

Obiektbezeichnungt Schnurioses Telefom "CT 611-07

Telefon- u. Telsgrafenwerke

Endeinrichrung zur Anschaltung an Wahlanschlisse mit
analogen Anschaltepuniten

Techn. Vorschrift: FT2 1 TR 2 (Auvsgabe Juni 1590)
pi¢ Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik
im Sinne des § 1 der "Zweiten Verordnung zur Durchffhrung

des’ Energiewirtschaftsgesetzes” wurde durch eine Xonformi-
titserklarung des Herstellers nachgewiesen,

Saarbriicken, den 02,01.93

In Aufrrag

2ulassungsurkunde fiir Stedfe -
Cordless-Tefefon SCT 6110

Vig 13471992

Allgermeine Anschalteerlaubnis fur Endein-
richiungen’

1 Allgemeines

Endeinrichtungen (EE), die an Abschlufi-
einrichtunigen von Ubertragungswegen im
Sinne des Netzmonopols, von Fest- oder
Wahlverbindungen der DBP TELEKOM
{einschlieBlich Anschlufleitungen des Tele-
fonnetzes) angeschaltet werden sallen; be-
dirfen gemal & 28 der Telekommunika:
tiensverordnung (TEV) giner Anschaite-
erlavbnis [AF), die durch das Bundesamt far
Post und Telekommunikation (BAPT) baw.
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seiner [ewells zustandigen AulBenstelle (ASt)

erteilt wird.

Telekammunikationsendeinrichtungen (TKEE)
sind Endeinrichtungen im Sirne des FAG.

Endeinrichtungen, welche die Vorausset-
zungen flr die Allgemeine Anschaltesrlaub-
nis erfillen, dirfen an von der DBP TELEKDM
bereitgesteliten AbschluBeinrichtungen van
Ubertragungswegen im Sinne des Netz-
monopals und von Fest- ader Wahlverbin-
dungen {einschlieBlich Anschlufletungen
des Telefonnetzes) ohne Antrag an das BART
angeschaltet und in Betrigb genommean
wertden.

2 Voraussetzungen an Endeinrich-
tungen fiir die Allgemeine Anschalte-
erlaubnis

Fir Endeinrichtungen wird die Anschalte-
erlaupnis allgemein ertedlt, wenn folgende
Voraussetzungen gleichzeitig erfullt sind,

2.1. Die Endeinnichtung muld zugelassen
sein. Wenn die Endenrichtung eine Funkan-
lage ist, mufd das Errichten und Betreiben
dieser Funkanlage auBerdem geneghmigt
Sein.

2.2, Soweit netz- und dienstspezifische
Kennwerte einstellbar sind, missen die Ein-
stellungen entsprechend den Aussagen der
Badianungs- oder Betriebsanleitung vorge-
noemmen werden, damit die Anschaltebe-
dingungen for die jeweilige Konfiguration
engehalten werden (z. B. Einstellung dber-
tragunastechnischer Parameter)

2.3 Endeinnichtungen mit Vermittlunes-,
Wartsil- und Konzentratorfunktion, die am
Telefondienst teilnghmen kénnen, ddrlen
nicht mit Ubertragungswegen ader Fest-
verbindungen beschaltet sein. Hierunter fal-
ler richt die Uberlragungswege oder Fest-
verbindungen (ghemals Endstellenigitungen),
deren Enden sich auf demselben Grundstuck
ader ginem erweiterten Grundstuck befin-
den

3 Anschaltung von Endeinrichtungen
mit Allgemeiner Anschalteerlaubnis
durch jedermann

Bel Anschaltung von Endemrichtungen mit
Allgemener Anschaltearlaubnis durch
|ederrmann mossen neben den Voraus-
setzungen nach Ziffer 2 die nachfolgenden
Woraussetzungen erflllt sein.

3,1, Die Endeinrichtung myB mittels Steck-
vorrichitung an die Abschlufieinrichtung van
Ubertragungswegen im Sinne des Netz-
monepals, von Fest- ader Wahlverbindungen
der DBP TELEKOM {einschliaBlich Anschluf-
leitungen des Telefonnetzes) anschaltbar
SEIn. -

Dies gilt ber Endeinnchtungen, die Funkan-
lagen sind, nur fir solche; die direkt an die
AbschluBeinrichtung angeschaltet werdan.

3.2 Bei modular aufgebauten Endeinrich-
tungen missen die Anschlufpunkte zum
Werbinden der Module eindeutig gekenn-
zeichnet sein, um |nstallationstehler zu ver-
meiden. Eingnffe in den inneren Aufbau van
Endeinrichtungen sind nicht zulassig (mit
Ausnahme von einsteckbaren Modulen)

3.3 Endeinrichtungen mit Vermittiungsfunk-
tion, die am Telefondienst tellnehmen kon-

nen, darfen nur mit maximal einem Basis-
anschiuli (1I50N) oder zwei Telefonanschils-
sen (analog) beschaltbar sein

Die gesamte Endamrnichtung mufl sich in der
Nahe der AbschluBainnchiung befinden.

3.4, In den produktbegletenden Unterlagen
mussen die ber der betriebstahigen Bereit-
stellurig und Anschaliung der Endeinrichtung
20 beachtanden Voraussetzungan for die All-
germeine Anschalteerlaubris dargestellt sein.

3.5: Flr die Endeinnchtungen missen neben
den in dieser Amtshlattverfigung genannten
Voraussetzungen in den produktbegleiten-
der Unterlagan zusatzlich angegeben sein

+ dler Anschiufityp, Hir den die Endeinrich-
1ung zugelassen ist,

+ flig technischen Bedingungen, unter denen
eine Zusammenschaltung mit weiteren Endl-
einrchiungen zukissiq ist,

» die Gerdtesinstellungen {z. B Wahlver-
fatiren, Dampfung etc ), die eventuell zur An-
passung an den jewailigen Anschiulityp oder
die Kontiguration edorderlich sind

» sowie alle weiteren Besaniderheiten, die der
Benutzer zur Einhaltung der Zulassungsvar-
schriften belm Gebrauch der Endeinnchting
ggf. beachten mu

4 Anschaltung von Endeinrichtungen
mit Allgemeiner Anschalteerlaubnis
durch zugelassene Personen/Unter-
nehmer

Bei Anschaltung ven Endeinrichtungen mit
Allgemeiner Anschalteerlaubmis duech 2u-
gelassene Persopenfinternehmer entiallen
die Voraussetzungen nach den Punkien 3,1
bis 3.4,

5 Besondere Regelung fur Telefan-
gemeinschaftsanschlisse und Telefon
mit integriertem Gemeinschafts-
umschalter

5.1. Endeinfichiungen mit Vermittiungsfunk-
tion dirfen nicht an Telefongeme(nschafts-
anschliissen betrigber) werden.

5.2. For Telefone mit Integriertem Ge-
meinschaftsumschalter gibt es keine All-
gemeine Anschalteerlatbnis

6 Weitere Bestimmungen und Hinweise

6.1. Das ausschlieflich dem Bund zuste-
hende Recht, Sprache filr anders 2u var-
mitteln (Telefondienstmonopol, & 1 Abso 4
Satz 2 FAG), bleibt unberahrt

6.2, Bei Zusammenschallung mit privaten
[bertragungswegen (Ubertragungswege,

die von Privaten, d. 1. von anderen als der
DEBP TELEKOM, selbst errichtet und selbst be-
Irigben werden) (5t immer yarher eine Ge-
nelimigung durch die zustandige Aulen-
stelle des Hundesamtes fir Post und Tele-
kommunikation (BAPT-ASH erforderlich; die
nur erteilt wird, wenn die Voraussezungen
fur eine mogliche Genehmigung erfillt sind

6.3, Die Bestmmungen der Telekommum-

kationsverordnung (TEV) und der Allgemer-
nen Geschaftsbedingungen (AGB) der DBP
TELEKOM bleiben von digser Regelung un-
berdhrt

6.4, Die Instandhaltung der Endéinrich-
tungen fst nur hierfir zugelassenen Persp-
nen/Unternefimen (5 2a Abs. 2 FAG) erlaubt

6.5: Die nstallation des Innenlentungsnetzes
von Endendchtungen ohne und mit Ver-
mittlungsfunktion gemal Ziffer 3.3, dieser
Vg darf, unter Beachtung der einschlagigen
technischen Vorschnften, durch jedermann
ausgefuhrt werden. Hierbel st 2u berock-
sichtigen, dall vor den Installatonsarbenten
die Erideinrichtungen vom Starkstromnetz
und vom Telekommunikationsnetz durch Zie-
han der Stecker 2u trennen sind

6.6, Telefangemeinschaftsanschidsse sind
Anschliisse mit einer gemeinsamen An-
schiuBileitung. Die gleichzeitige Benutzung
von Tetefongemenschaftsanschlbssen mit
gemeinsamer Anschlufleitunt und die Her-
stellung von Verbindungen zwischen diesen
Anschlussen st nicht maoglich.

7 Erloschen der Allgemeinen Anschalte-
erlaubnis

Wirel eine Endeinnchtung mit Allgemeiner
Anschaltéerlzubnis so gedndert brw. betrie-
ben, daf¥ eine der oben genannten Vor-
aussetzungen und Bedingungen micht ein-
qehalten wird, so erischt die Allgemeine
Anschaltesrlaubinis dieser Endeinrichtung.
Vem Betreiber der Endeinrichtung st in die-
sen Fallen bei der zustandigen AuBenstelle
des BAPT ein Antrag auf Erteilling elrer in-
dividugllen Anschalteerlaubris zu stellen
{siehe BMPTVfg Nr. 162/1991 im Amisblatt
Nr. 51/91),

B Uberpriifen der Anschalteerlaubnis

Endeinrichiungen unterliegen der Uberpri-
fung darauftin, dall die Anschaliebedin-
gungen eingehatten werden,

Die Beaultragtan des BAPT, die sich ord-
nungsgemal auswelsen, haben das Recht,
wahrend der ortstblichen Geschaftszeit
Grundstiicke und Raume auf bzw. in deren
sich Endeinrichtungen befinden, zur Uber-

priifung der Anschaltebedingungen zu betre-
fen

9 Gebiihren

Fiir die Uberprifung der Anschaltebedin-
gungen werden sowohl bei Nichtenbaltung
der Voraussetzungen zur AAE als auch far
Prifungen durch.das BAPT, die durch 5td-
rungen der angeschalteten Endeintichtungen
erforderlich werden, kiinttig Gebtihren erho-
ben, Die Gebihrenregelung und der Zejt-
punkt des Inkrafltrelens werden deimnachst
bekanntgegeben

10 Einfiihrung

Diese Regelung fur die Allgemeine Anschalte-
erlaubnis treten ab sofort in Kraft. Gleich-
zeitlg werden die BMPTVig 187/1991, ver-
offentlicht im BMPT-Amasblatt Ni. 52/91, und
BMPTWg 2531981, veraffentlicht im BMPT-
Amisblatt Nr, 81 am 11121991, 2urdick-
gezogen
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