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Produktbeschreibung

Audio-Set Siedle Basic in Bus-Technik mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Tur 6ffnen.

Anzahl integrierter Ruftasten: 1, 2, 4

Jedes Basic-Set kann um ausgesuchte Tur- und Innenstationen erweitert, sowie um Schaltfunktionen und eine
Telefonieanbindung erganzt werden.

Lieferumfang:

¢ Audio-Turstation Siedle Compact (Edelstahl geburstet): 1
¢ Audio-Innenstationen Siedle Basic: 1-4

® Set-Netzgerat: 1

Leistungsmerkmale Turstation CA 850-...:

e integrierter TUrlautsprecher

¢ Sprachlautstarke einstellbar

¢ Anzahl integrierter Ruftasten: 1 (CA 850-1), 2 (CA 850-2), 4 (CA 850-3/4)
¢ akustische Tastenquittierung aktivierbar

¢ hinterleuchtete Namensschilder frontseitig wechselbar

« hinterleuchtetes Infoschild fir Hausnummer, Logos, Offnungszeiten etc.
o fur die Aufputzmontage mit Verblendung aus geburstetem Edelstahl

Leistungsmerkmale Innenstation AIB 150-01:

¢ Sprach- und Ruflautstarke in funf Stufen einstellbar

¢ 11 Ruftone

¢ Rufunterscheidung: Etagenruf, 2 Turrufe und Internruf von Standard-/Komfort-Innenstationen

¢ LED-Statusanzeige: eingehender Ruf, Gesprach aktiv, Stummschaltung

¢ Turoffner-/Lichtfunktion Uber Busleitung

¢ Manuelle Turaufschaltung auch ohne Turruf

e Parallelschaltung von max. 4 Innenstationen ohne internen Sprechbetrieb

¢ Praktische 2-Schritt-Montage: Grundplatte mit Anschlussklemmen vorinstallierbar, werkzeuglose Endmontage

Leistungsmerkmale Set-Netzgerat SNG 850-0:

¢ 10 Bus-Adressen fur die Versorgung der Bus-Teilnehmer
e integrierter Tur6ffner- und Lichtkontakt

* Programmierung: manuell, Plug+Play oder per BPS 650-... (Windows-PC) mit ZBVG 650-... und PRI 602-... USB
Technische Daten

CA 850-...:

Betriebsspannung: tGber In-Home-Bus

Kontaktart: SchlieBer 24V, 2 A

Schutzart: IP 54

Umgebungstemperatur: =20 °C bis +55 °C

Abmessungen (mm) B x H x T: 82 x 226 x 29
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AlB 150-01:
Betriebsspannung: Gber In-Home-Bus
Abmessungen (mm) B x H x T: 79 x 133 x 23

SNG 850-0:

Betriebsspannung: 230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Betriebsstrom: 200 mA

Ausgangsspannung: 27,5V DC, 12V AC
Ausgangsstrom: 0,5 ADC, 1 A AC

Absicherung: Primar Si 1 T 250 mA L, sekundar kurzschlussfest
Kontaktart: 2 SchlieBer 24V, 2 A

Schutzart: IP 30

Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE): 9

Abmessungen (mm) B x H x T: 162 x 89 x 60

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung Artikelbeschreibung Farbe/Material KG Artikel-Nr.

SET CAB 850-1 E/W Audio-Set Siedle Basic Edelstahl geburstet A 210008742-00
SET CAB 850-2 E/W Audio-Set Siedle Basic Edelstahl geburstet A 210008743-00
SET CAB 850-3 E/W Audio-Set Siedle Basic Edelstahl geburstet A 210008744-00
SET CAB 850-4 E/W Audio-Set Siedle Basic Edelstahl geburstet A 210008745-00
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Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung

AIB 150-...

CA 812-..., CA/CAU 850-...
CA 812-..., CA/CAU 850-...

CA 812-..., CA/CAU/CV/CVU 850-..., STA/STV 850-...

CA 812-..., CA/CV 850-..., BCV 850-...

CA 812-1, CA850-1 E

CA 812-1, CA/CAU 850-1, CV/CVU 850-1-...
CA 812-1, CA/CAU 850-1, CV/CVU 850-1-...
CA 812-2, CA850-2 E

CA 812-2, CA/CAU 850-2, CV/CVU 850-2-...
CA 812-2, CA/CAU 850-2, CV/CVU 850-2-...
CA 812-4, CA 850-4 E

CA 812-4, CA/CAU 850-4

CA 812-4, CA/CAU 850-4

CA 850-1E

CA 850-2 E

CA 850-4 E

Artikelbeschreibung
Anschlussklemme

Schrifteinlage far Infoschild
Mikrofon

Lautsprecher

Siedle Schraubendreher
Gehause-Oberteil
Namensschild-Oberteil
Schrifteinlage fur Namensschild
Gehause-Oberteil

Schrifteinlage fur Namensschild
Namensschild-Oberteil
Gehéause-Oberteil

Schrifteinlage fur Namensschild
Namensschild-Oberteil
Audio-Turstation Siedle Compact
Audio-Turstation Siedle Compact
Audio-Turstation Siedle Compact
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Farbe/Material
Blau

Wei3

Sonstiges
Sonstiges
Sonstiges

Edelstahl geburstet
Glasklar

Weil3

Edelstahl geburstet
Weif3

Glasklar

Edelstahl geburstet
Weif3

Glasklar

Edelstahl geburstet
Edelstahl geburstet
Edelstahl geburstet

K@rtikel-Nr.

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

E

200049391-00
200029872-00
200029868-00
200029867-00
200029931-00
210008751-00
200029864-00
200029869-00
210008752-00
200029870-00
200029865-00
210008753-00
200029871-00
200029866-00

A 210008733-00
A 210008734-00
A 210008735-00
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Zeichnungen / Montage
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Weitere Dokumente

SET CAB 850-x E/W Audio-Set Siedle Basic Produktinformation
SNG 850-0 Set-Netzgerat Konformitatserklarung
AIB 150-0 Audio-Innenstation Siedle Basic Konformitatserklarung
REACH und RoHs Konformitat Zusatzinformation
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5,7 MB herunterladen
1,2 MB herunterladen
1,1 MB herunterladen
43,6 kB herunterladen

S. Siedle & S6hne
Telefon- und
Telegrafenwerk OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
BregstraBe 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723
63-300
www.siedle.de
info@siedle.de


http://www.siedle.com/doc/de/de/did.104330/SET_CAB_850-x_EW_210008860-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.103979/SNG_850_Set_Netzgeraet_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.27087/AIB_150_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

