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Einfiihrung

Mehr Komfort und das
gestiegene Sicherheits-

bedurfnis haben dazu geflhrt,

daB TlUrsprechanlagen heute
aus keiner modernen Haus-
installation mehr wegzu-
denken sind.

Umfang und gewlnschte
Wirkungsweise der zu
erstellenden Anlage sind
Ausgangspunkte fur die
Planung einer Anlage. Flr die
Festlegung der erforderlichen
Gerate kann nach einem
entsprechenden Planungs-
beispiel vorgegangen
werden.

Die vorliegende Broschiire
bietet eine Auswahl! von
Planungsmaoglichkeiten flr
Ein- und Mehrfamilienhauser,
Wohnhochhauser, Betriebe,
Verwaltungen usw.

Spezialsysteme flir die Nach-
installation erlauben es, Tur-
sprechanlagen auch dort
einfach zu installieren, wo
bisher nur eine Klingel- oder
Klingel- und Tiréffneranlage
vorhanden war. Optimalen
Komfort bieten die modernen
Video-Systeme auch bei
Tlrsprechanlagen. Die
Planungsbeispiele enthalten
den Geratebedarf, Uber-
sichtsverbindungs- und
AuBenschaltplan. Die Gerate
sind im Katalog , Siedle
Hauskommunikations-
Systeme” in Farbe abgebil-
det, mit Beschreibungen,
Abmessungen und Preisen.
Bei Geraten im Modul-
System muB auch das erford-
derliche Zubehor eingeplant
werden. Bei abweichenden
Forderungen sind Sonder-
ausfihrungen maoglich.
Hierzu objektbezogenes
Angebot einholen.

Die Montage, Installation und
Wartung erfolgt durch den
Elektro-Fachhandel.



Begriffserlauterungen

und Planungs-

hinweise

Siedle-Vario®- Namensschild- Haustelefone (HT) und Nebensignalgerite
Tiirlautsprecher beleuchtung Wohnungssprech- Bei gréBeren Wohnungen ist
Diese neue Turlautsprecher- Es wird empfohlen, wie beim stellen (THT) die Planung von zusatzlichen

Generation bietet alle
Vorteile eines Modul-
Systems und ist u. a. mit
Verstarker, Lautstarkeregler,
Elektret-Mikrofon, Lichttaster
und LED-Anzeigen aus-

- gerustet. Der Einsatz in
bisherigen Schaltungen ist
unter Beachtung der Gegen-
uberstellung maglich.

Unter Beriicksichtigung der
KérpergroBe von Kindern
und Erwachsenen und um
eine optimale Sprachlber-
tragung zu erhalten,
empfehlen wir eine Ein-
sprechhéhe von 1,5 m.

Standard-
Turlautsprecher

Das bewéhrte PORTAVOX-
System ist weiterhin in
einer Reihe von Standard-
Turlautsprechern enthalten.
Diese Tlrlautsprecher oder
Turlautsprecher-Briefkasten-
Kombinationen sind mit
den Vario-Tirlautsprechern
kompatibel.

Lichttaster

Im Vario-Tiirlautsprecher ist
ein beleuchteter Schwach-
strom-Lichttaster eingebaut.
Dieser kann zur Ausleuchtung
der Namensschilder und/oder
zum Einschalten der AuBen-
bzw. Treppenhausbeleuch-
tung verwendet werden. Alle
Standard-Turlautsprecher
sind zum Einbau des Licht-
tasters T 2 vorbereitet.

Bei Starkstromsteuerungen
sind die VDE-Bestimmungen
zu beachten.

Mit dem Zeitrelais ZR 402-0
wird diesen Vorschriften
entsprochen.

Vario-TUrlautsprecher ange-
geben, die Namensschild-
beleuchtung nur kurzzeitig
Uiber den beleuchteten Licht-
taster einzuschalten. Gege-
benenfalls kann ein Zeitrelais
7R 402-0 die Einschaltdauer
regeln. Auch Dauerbeleuch-
tung ist moglich, hierzu muB
AnschluB L direkt mit b
verbunden werden.

Die normale Stromversor-
gung reicht bis zu 3 Tasten-
oder Info-Modulen (je 3 Watt/
12 V), dariber muB ein
separater Trafo 12V~/... A
zusatzlich eingesetzt werden.
Bei Wohnhochhdusern ist ein
separates AuBenlicht zweck-
maBiger.

Uber das Zeitrelais

ZR 402-0 kann die Namens-
schildbeleuchtung des Turlaut-
sprechers und gleichzeitig die
Treppenhaus- und/oder die
AuBenbeleuchtung gesteuert
werden. Die Einschaltdauer ist
einstellbar von 0,5 bis 12 min,
nachschaltbar und kann auch
auf Dauerlicht geschaltet
werden.

Steuerspannung 12 V~ und/
oder 220 V~.

Schaltleistung 12 V~/5 A und
220V~/5 A.

Zwei zusétzliche Steueradern
sind zwischen Turlaut-
sprecher und Zeitrelais
erforderlich.

Rufumschalter

Soll der Ruf vom Tirlaut-
sprecher an mehrere
Wohnungssprechstellen
umgeschaltet werden, so ist
der Rufumschalter RU 101-0
erforderlich.

Unter jeder Sprechstelle
sollte eine Schalterdose
(Einbauhohe ca. Licht-
schalterhdhe) gesetzt
werden, um evtl. Schleifen
von Leitungen zu erleichtern.
Verschiedene Sprechstellen
sind auch fir Schalterdosen-
befestigung vorbereitet.

Sonder-Taste

Jedes Haustelefon ist mit
einer Sondertaste mit rotem
Punkt ausgerustet. Diese
Taste steht zur besonderen
Verfiigung, z. B. zum Rufen,
Offnen oder Licht steuern. Bei
letzterem sind VDE-Bestim-
mungen wie unter Lichttaster
beschrieben zu beachten.
Zusatzliche Steueradern sind
erforderlich.

Mithorsperre

Der Sprechstelle ist ein Relais
oder eine elektronische
Sperre zugeordnet. Die
Steuerung erfolgt auto-
matisch Uber den Ruf oder
durch erstmaliges Dricken
der Sprechtaste.
Mithérsperre ist nur zwischen
Turlautsprecher und
Wohnungssprechstelle
maglich, nicht zwischen den
Haustelefonen bei internem
Gesprach.

Etagenruf

Eine Rufmaglichkeit von der
Wohnungstir ist beim Mehr-
familienhaus in den Schalt-
planen vorgesehen. Durch
Einbau eines 2. Signalgerates
ZLW 411-0 ist Rufunter-
scheidung moglich, dabei ist
eine zusétzliche Leitung vom
Etagenruftaster zum Haus-
telefon erforderlich.

Der Einsatz eines zentralen
Rufwiederholers RW 402-0
(Rufstromzerhacker) ermdg-
licht ebenfalls eine Rufunter-
scheidung, bei Einsparung
der Zweitsignale. Fur den
Etagenruf kann der Ruf-
wiederholer ohne zuséatzliche
Adern eingesetzt werden.
Beim Turruf sind zwischen
Turlautsprecher und Ruf-
wiederholer (Hauptverteilung)
zwei zuséatzliche Adern erfor-
derlich. Es muB je Tarlaut-
sprecher ein Rufwiederholer
vorgesehen werden.

dezentralen Signalgeraten
erforderlich.

Besonders betriebssicher
sind die hochohmigen Siedle-
Nebensignalgerate. Es
kannen auch handelsibliche
Signalgerate bisca. 1 A
Stromaufnahme angeschlos-
sen werden. Wir empfehlen
iiber ein Anschaltrelais

AR 402-0 und separate
Stromversorgung weitere
Signalgerate anzuschlieBen.

Elektrische Tirdffner
Den Tiirlautsprechern sind in
der Regel auch Turdftner
zugeordnet. Die Wohnungs-
sprechstelle ist mit einer
Turoffnertaste ausgeristet.
Bei mehreren Turlaut-
sprechern erfolgt die
Anschaltung des zugeordne-
ten Turoffners Uber das
Umschaltgerat. Es konnen
handelsibliche 5-8 V~-Tur-
offner eingesetzt werden.
Siedle 12 V~-Turdffner sind
hochohmig und auch bei
groBen Reichweiten betriebs-
sicher.

Aus Sicherheitsgrinden wird
empfohlen, die Zuleitungen
zum Turéffner nicht Uber den
Turlautsprecher zu fuhren.

Verteiler

Diese empfehlen wir zur
ubersichtlichen Installation
an Abzweigungen an gut
zugéanglichen Stellen vorzu-
sehen.

Netzgleichrichter,
Verstirkerzentralen,
Umschaltgerite

Diese sind je nach Betriebs-
und Anlagenart erforderlich.
Hierzu bitten wir den Bedarf
den Planungsbeispielen zu
entnehmen.



Planungsrichtlinien
fiir Gegensprech-
anlagen

Gegensprechen

Beide Sprechrichtungen
sind gleichzeitig eingeschal-
tet, z. B. Haustelefone unter-
einander oder in Verbindung
mit dem Turlautsprecher.
Einfache Bedienung, diskrete
Kommunikation, keine
Gesprachssteuerung.
Anlagen mit Haustelefonen
arbeiten im Gegensprech-
betrieb.

Turlautsprecher  Haustelefon

Leitungsnetz

Aus den Ubersichtsverbin-
dungsplanen der Planungs-
beispiele ist die erforderliche
Mindestaderzahl ersichtlich.
Entsprechend der Anzahl der
Adern und Leitungen sind
Leerrohre und Verteiler zu
dimensionieren. Reserve-
adern fir Sonderfunktionen
oder Erweiterungen sind vor-
zusehen.

Leitungsmaterial

Fur die Installation konnen
Klingeldrahte, Schwach-
strom- oder Fernmeldeleitun-
gen verwendet werden.

Y Schwachstrom-
draht

YR Schwachstrom-
leitungen

JY (St)Y paarig verdrillt,
abgeschirmt

A2Y (St)2Y  Fernmelde-
Erdkabel

Leitungsfiihrung

Um die allgemeinen Sicher-
heitsbestimmungen fir Fern-
meldeanlagen nach VDE 0800
zu erflillen und Storbeein-
fluBung zu vermeiden, muB
auf getrennte Fuhrung von
Stark- und Schwachstrom-
leitungen geachtet werden.
Ein Abstand von 10 cm ist
einzuhalten.

Die Leitung vom Tdrlaut-
sprecher ist ohne Abzweige
direkt zum HauptanschluB-
kasten zu verlegen.

Bei groBeren Objekten emp-
fehlen wir fir die Rufadern
eine separate Leitung. Hierbe
ist die Verlegung zum Haupt-
anschluBkasten nur bei
mehreren Turlautsprechern
erforderlich.

Ubersicht der Planungsbeispiele fiir Gegensprechanlagen

Anlagenart Ubersichts- AuBenschaltplan Seite Anmerkung
verbindungsplan

Haustelefonanlage

2 Haustelefone Uv-1/51-0 AS-1/51-0 5

3 Haustelefone OV-1/71-0 AS-1/71-0 5 ohne Mithor-

4-10 Haustelefone uv-1/72-0 AS-1/72-0 5 sperre

Tursprechanlage beliebige Anzahl

adernsparend fur Haustelefone

die Nachinstallation

1 Tirlautsprecher UV-2/58-1 AS-2/58-1 7 24n System

1 Tlrlautsprecher UV-2/59-1 AS-2/59-1 9 1+n System

Tursprechanlage

1 Turlautsprecher UV-2/51b-1 AS-2/51b-1 11 beliebige Anzahl

2 ...n Turlautsprecher Ov-2/51b-2 ...n AS-2/51b-2 13 Haustelefone

1 Tarlautsprecher Uv-2/61b-1 AS-2/61b-1 15 beliebige Anzahl

2 ...nTurlautsprecher Uv-2/61b-2 ...n AS-2/61b-2 TE Haustelefone

mithorgesperrt

Kombinierte Tirsprech-

Haustelefonanlage

1 Tiirlautsprecher Uv-2/71b-1 AS:=2/71b-1 19 2 G

2 ...nTurlautsprecher Uv-2/71b-2 AS-2/71b-2 21

Gruppenanlage

Kombination von Tdr-

sprech-und Tursprech- 2-10 kombinierte

Haustelefonanlage Haustelefone,

1 Tdrlautsprecher Uv-2/91b-1 AS-2/91b-1 23 beliebige Anzahl

2 ...nTurlautsprecher Uv-2/91b-2 ..n AS-2/91b-2 25 einfache Haustelefone

Tlrfreisprech-

einrichtung (TFE)

flr Heimtelefonanlage der UV-TFE/10-1 AS-TFE/10-1 27 1 Tdrlautsprecher

Deutschen Bundespost

zurHTA der BP

Reichweite

Der Schleifenwiderstand
(Hin- und Rickleitung einer
Ader) darf 20 Ohm nicht
Uberschreiten. Bei 0,8 mm
Ader-@ ergibt das eine
Reichweite von ca. 260 m.
Werden Parallelsignalgerate
oder handelsibliche, nieder-
ohmige Lautewerke und Tir-
offner eingebaut, verrin-

gert sich die Reichweite etwa
um die Halfte.

Dem HauptanschluBkasten
sind die zentralen Geréate wie
Netzgleichrichter und
Umschaltgerate zuzuordnen.



Haustelefonanlagen

Gegensprechbetrieb
Ubersichts-
!erbindungsplan
*f l_._lV-1 /51-0
) gl 5+r Uv-1/71-0
4 e
s Uv.-1/72-0

8
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o

+
w
=

r  Anzahl der Haustelefone

Wirkungsweise

Ruf- und Sprechmaglichkeit
zwischen den Haustelefonen.
Es besteht Mitharmoglichkeit.

Geratebedarf bei AS-1/51-0

Stlick Best.-Nr. Bezeichnung Hinweis LV-TextNr.
2 HT411-02... Haustelefone fur Wandmontage 201
Tischausfliihrung
mitZT 312-01
1 NG 402-01 Netzgleichrichter 301
Gerédtebedarf bei AS-1/71-0
Stiick Best.-Nr, Bezeichnung Hinweis LV-Text Nr.
3 wahlweise Haustelefone fur Wandmontage 202
HT 311-0... Tischausfihrung
+TA311a-04GS mitZT 312-01
HT 351-0... fur UP-Montage 203
+TA311a-04GS
+G351-0
1 NG 402-01 Netzgleichrichter 301
Geridtebedarf bei AS-1/72-0
Stick Best.-Nr. Bezeichnung Hinweis LV-Text Nr.
4..10 wahlweise Haustelefone flir Wandmontage 202
HT311-0... Tischausfihrung
mitZT...
HT 351-0... fur UP-Montage 203
+ G 351-0
4.6 TA311a-08GS Tastenaggregate 6 Ruftasten
4..10 TA311a-12GS 10 Ruftasten
1 NG 402-01 Netzgleichrichter 301
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Tiirsprechanlage
Gegensprechbetrieb

adernsparend fir die
Nachinstallation

J@is
a1

Vorhandene Klingel-
und Tiurdffneranlage

Ubersichts-
verbindungsplan
Uv-2/58-1

Wirkungsweise

Ruf-, Sprech- und Turoffner-
betrieb zwischen Tirlaut-
sprecher und Haustelefonen.
Beim Ruf vom Turlaut-
sprecher ertént das im Haus-
telefon eingebaute Signal-
gerat. Etagenruf ist mit oder
ohne Rufunterscheidung
maoglich.

Funktionsanzeige im
Vario-Turlautsprecher

gelb Rufkontrolle
grun Sprechbereitschaft
rot ohne Funktion in

dieser Schaltung.

Gerdtebedarf
Stiick  Best.-Nr. Bezeichnung Hinweis LV-Text Nr.
1 nach lhrer Wahl TLE521-0 flir1 + nund 105
Siedle-Vario® 2+ n Systeme
1..n  wahlweise Haustelefone
HT411-02... flir Wandmontage 201
Tischausfiihrung
HT311-0 mitZT 312-01 202
+TA311a-02GS
HT 351-0 flir UP-Montage 203
+TA311a-02GS
+G351-0
1 nach lhrer Wahl Turoffner
1 Klingeltrafo 12V~/0,6A

ZD101-05

Zubehor-Dioden

nur fir Schaltung
AS-2/59-1
erforderlich




AS-2/58-1

Nach diesem Schaltplan kann
eine Klingelanlage zu einer
Tursprech- und Turoffner-
anlage mit Rufunter-
scheidung ausgebaut
werden.

@
e}
8
AuBenschaltplan ¥s!
AS-2/58-1 b

* Bei mehreren Tastenmodulen
im Turlautsprecher sind die e
Anschlisse c, L und 6 mitdem [ Eﬁi

ersten Tastenmodul Uberein-
stimmend zu verbinden.

Es sind zwischen Klingeltrafo
und Turlautsprecher 2 bzw. 3 l! E!E H g 3
zusatzliche Adern erforderlich. ' EM—_-.
/1
!
|
]

** Bei Verwendung von |
HT 311-0 ... oder HT 351-0 ...
Briicke von 6.1 nach 8 I —r—
einlegen. 5 L2 he—_
*** Ohne Rufunterscheidung.
I - %
Dk
59
= O
‘ﬁﬂ :ES ey 3|
TET
L@ <
; 9

220V~

| N
| L1 o
Klingeltrafo 12 V

n  Anzahl der Ruftaster (TL) LQ“%;‘{)T
5
|
I
[WE]
}
|
|
|
|
|
|

TLE 521-0 *
Siedle-Vario

I e R




Tiirsprechanlage adernsparend fir die

Gegensprechbetrieb Nachinstallation
Vorhandene
i] ; 5 Klingelanlage
S 2 3 l2 ERT
Lw

g 2 Y 12 gnr

Lw 12+(—1)

L—+H—C—1-2
= 2 E
e J2+n ERT
Lw
220v~<—‘ I
11+n
e
—_e
e
—_e

Ubersichts-
verbindungsplan
uUv-2/59-1

Wirkungsweise und Gerate-
bedarf siehe unter AS-2/58-1




AS-2/59-1

Nach diesem Schaltplan kann
eine Klingelanlage zu einer
Tirsprech- und Turoffner-
anlage mit Rufunter-
scheidung ausgebaut
werden.

Farbcode

AuBenschaltplan
AS-2/59-1 |

Es sind zwischen Klingeltrafo
und Tirlautsprecher 2 bzw. 3 . AT
zusétzliche Adern ||| B
erforderlich. ! /
* Bei mehreren Tastenmodulen | F}J
im Turlautsprecher sind die aﬁ
Anschlisse ¢, L und 6 mit dem |
ersten Tastenmodul uberein-
stimmend zu verbinden.
** Bei Verwendung von 1
HT 311-0 ... oder HT 351-0 ... |
Briicke von 6.1 nach 12 , \
einlegen. = |
|
1

ettt 11

Max. Reichweite bei 0,8 mm
Ader-@ 100 m.

*** Ohne Rufunterscheidung. |
n  Anzahl der Ruftaster (TL) ‘

HT 311-0. **
HT 351-0...

HT 411-02..

220V~
Klingeltrafo 12 V~/0,6 A

[ N o
[ L1 g

pro angefangene
5 Haustelefone
lein ZD 101-05

——— e e e e e e e e e e R

TLE 521-0*
Siedle-Vario |

e oL




1 Turlautsprecher

Tiirsprechanlage beliebige Anzahl
Gegensprechbetrieb Haustelefone
| Ubersichts-
| verbindungsplan
——yﬁ—%—ﬁg UV-2/51b-1
Wirkungsweise
Bt(n=2) Ruf-, Sprech- und Turéffner-
i betrieb zwischen Turlaut-
5 2 ERT
1 : sprecher und Haustelefonen.
Y Namensschildbeleuchtung.
Funktionsanzeige im
Y Vario-Turlautsprecher
5 2 ERT
15+n gelb Rufkontrolle
grin Sprechbereitschaft
a rot ohne Funktion in
220 v- =S54 dieser Schaltung.
NG
J2+n
Gerdtebedarf
Stiick  Best.-Nr. Bezeichnung Hinweis LV-Text Nr.
1 nach Ihrer Wahl TLE511-01 101
Siedle-Vario® beliebige
Anzahl
nach Ihrer Wahl Standard- Ruftaster 102
Turlautsprecher
TL351-4B Kompakt- bis max. 4 103
Tlrlautsprecher Ruftaster
TLEO051-0 Einbau- fur Einbau in 104
Turlautsprecher Sprechfach
1..n  wahlweise Haustelefone 201
HT411.02... fir Wandmontage
Tischausfihrung
HT311-0... mitZT 312-01 202
+TA311a-02GS
HT 351-0... fur UP-Montage 203
+TA311a-02GS
+G351-0
1..n ZLW411.0 Einbau-Lautewerk wahlweise
1 RW402-0 Rufwiederholer zur Rufunter- 309
scheidung
1 NG 402-01 Netzgleichrichter 301
1 ZR402-0 Zeitrelais furLichtsteuerung 306




AS-2/51b-1

AuBenschaltplan ;
AS-2/51b-1

........... Sprechadern
-------- Rufadern
Versorgungs- und

Steueradern

an
e
bl

rt

WS

ar

SW

Farbcode

im Tlrlautsprecher sind die
Anschlisse ¢, L und 6 mit dem
ersten Tastenmodul Uberein-
stimmend zu verbinden.

Wird in der Schaltung , ‘
AS-2/51b-1 anstelle eines
Vario-Turlautsprechers ein
Einbau-, Kompakt- oder
Standard-Turlautsprecher
eingesetzt, so gilt folgende
Gegenuberstellung:

* Bei mehreren Tastenmodulen

o>}

S V-

ZLW
-

———-n o052 |

—F. O:QHL

cosecd [P
[T XX XL m

ERT
|

ERT 3
I
|
|
I
I
|
|
|
|
|
.

[ ]
11 Tt 11 Ioh

HT 411-02. ..
HT 311-0. **
HT 351-0

NG 402-01

** Bej Verwendung von

HT 311-0..., HT 351-0 ...
Bricke von 6.1 nach 8
einlegen.

*** mit Rufunterscheidung
TO Turdffner 8-12 V~

< Verteiler

ERT Etagenruftaster -

n Anzahl der Ruftaster (TL)

ji: |

Eﬁ"

it |
....‘..............................‘.m.....m..

2900000000 000000000000000000000000004§

TLE 511-01*
Siedle-Vario

EE
[c}
L
L L ]
(P
| 6 ]
Lo 2 T e it




Tursprechanlage
Gegensprechbetrieb

mehrere Tlrlautsprecher
beliebige Anzahl
Haustelefone
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Ubersichts-
\_l_erhindungsplan
UV-2/51b-2...n

Wirkungsweise

Ruf-, Sprech- und Taroffner-
betrieb mit mehreren
Turlautsprechern und Haus-
telefonen. Anschaltung des
Turlausprechers automatisch
Gber den Ruf.
Namensschildbeleuchtung.
Funktionsanzeige im
Vario-Turlautsprecher

gelb Rufkontrolle

grun Sprechbereitschaft
rot Besetzt

Gerédtebedarf bei AS-2/51b-2

Stiick  Best.-Nr. Bezeichnung Hinweis LV-Text Nr.
2 nach lhrer Wah| TLES511-01 101
Siedle Vario® beliebige
Anzahl
nach lhrer Wahl Standard- Ruftaster 102
Turlautsprecher
TL351-4B Kompakt- bis max. 4 103
Tlrlautsprecher Ruftaster
TLEO051-0 Einbau- flir Einbau in 104
Turlautsprecher Sprechfach
1..n  wahlweise Haustelefone firWandmontage
HT411.02... Tischausfihrung 201
mitZT 312-01
HT311.0... 202
+TA311a-02GS
HT 351-0... fur UP-Montage 203
+TA311-02GS
+ G 351-0
1..n ZLW411-0 Einbau-Lautewerke wahlweise
1 RW 402-0 Rufwiederholer zur Rufunter- 309
scheidung
1 UG 402-0 Umschaltgerat 302
1 ZUG 402-0 Zubehor- 303
Umschaltgerat
1 NG 402-01 Netzgleichrichter 301
1 ZR402-0 Zeitrelais fir Lichtsteuerung 306
Geridtebedarf bei

AS-2/51b-3...n

Wie bei AS-2/51b-2. Fiir

jeden weiteren Tlrlautsprecher
wird 1 Umschaltgerat UG 402-0
bendtigt. Die Steckkarte
«Intern® ist zu entfernen.
Weitere Schaltplane liegen
dem Umschaltgerat bei.

AuBenschaltplan
AS-2/51b-2

veessasens Sprechadern
-------- Rufadern
Versorgungs-
und Steueradern

* Bei mehreren Tasten-
modulen im Tirlautsprecher
sind die Anschlusse ¢, L und 6
mit dem ersten Tastenmodul
Ubereinstimmend zu
verbinden.

Wird in der Schaltung
AS-2/51 b-2 anstelle eines
Vario-Tirlautsprechers ein
Einbau-, Kompakt- oder
Standard-Turlautsprecher
eingesetzt, so gilt folgende
Gegenlberstellung:

** Bej Verwendung von
HT 311-0..., HT 351-0 ...
Briicke von 6.1 nach 8
einlegen

*** mit Rufunterscheidung
TO Turéffner 8-12V~

=~ Verteiler

ERT Etagenruftaster

n Anzahl der Ruftaster (TL)
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Tiirsprechanlage
Gegensprechbetrieb

mithorgesperrt

1 Turlautsprecher
beliebige Anzahl
Haustelefone

Ubersichts-
\_f_erbindungsplan
UvV-2/61b-1

Wirkungsweise

Ruf-, Sprech- und Turoéffner-
betrieb zwischen Tirlaut-
sprecher und Haustelefonen.
Sperre gegen Mithorer-
moglichkeit Dritter. Namens-
schildbeleuchtung.
Funktionsanzeige im
Vario-Turlautsprecher

gelb Rufkontrolle
grin Sprechbereitschaft
rot ohne Funktionin
dieser Schaltung
TL
Geratebedarf
Stiick Best.-Nr. Bezeichnung Hinweis LV-Text Nr.
1 nach lhrer Wahl TLE511-01 101
Siedle Vario® beliebige
Anzahl Ruitaster
nach Ihrer Wahl Standard- 102
Turlautsprecher
TL351-4 Kompakt- bis max. 4 103
Tirlautsprecher Ruftaster
TLEO051-0 Einbau- fur Einbau in 104
Turlautsprecher Sprechfach
2..n  wahlweise Hausteletone
HT411-02... 201
furWandmontage
HT311-0... Tischausfihrung 202
+TA311a-02GS mitZT 312-01
HT 351-0 fiir UP-Montage 203
+TA311a-02GS
+G351-0
2.n ZM311-02 Zubehor— furalle
Mithdrsperre Haustelefone
erforderlich
1..n ZLW411.0 Einbau-Lautewerke wahlweise
zur Rufunter-
1 RW402-0 Rufwiederholer scheidung 309
1 UG 402-0 Umschaltgeréat 302
1 ZUG 402-0 Zubehor- 303
Umschaltgerat
1 NG 402-01 Netzgleichrichter 301
1 ZR 402-0 Zeitrelais flr Lichtsteuerung 306




AS-2/61b-1

AuBenschaltplan
AS-2/61b-1

........... Sprechadern
—-——-—- Rufadern
Versorgungs-
und Steueradern

* Bei mehreren Tasten-
modulen im TUrlautsprecher
sind die Anschlisse ¢, L und 6
mit dem ersten Tastenmodul
Ubereinstimmend zu
verbinden.

Wird in der Schaltung
AS-2/51b-2 anstelle eines
Vario-Tlrlautsprechers ein
Einbau-, Kompakt- oder
Standard-Turlautsprecher
eingesetzt, so gilt folgende
GegenUlberstellung:
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** Bei Verwendung von
HT 311-0..., HT 351-0 ...
Bricke von 6.1 nach 8
einlegen

*** mit Rufunterscheidung
TO Tiréffner8-12V ~

< Verteiler

ERT Etagenruftaster

n Anzahl der Ruftaster (TL)
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Tursprechanlage
Gegensprechbhetrieb

mithorgesperrt mehrere
Turlautsprecher
beliebige Anzahl
Haustelefone

8 ia 2 ERT
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Ubersichts-
\_:_erbindungsplan
UV-2/61b-2...n

Wirkungsweise

Ruf-, Sprech- und Tirdffner-
betrieb mit mehreren
Turlautsprechern und Haus-
telefonen. Anschaltung des
Turlautsprechers automatisch
Uber den Ruf. Sperre gegen
Mithormaglichkeit Dritter.
Namensschildbeleuchtung.
Funktionsanzeige im
Vario-Turlautsprecher

gelb Rufkontrolle

grin Sprechbereitschaft
rot Besetzt

Geratebedarf fiir AS-2/61 b-2

Stiick  Best.-Nr. Bezeichnung Hinweis LV-Text Nr.
2 nach Ihrer Wahl TLES511-01 101
Siedle-Vario® beliebige
Anzahl
nach lhrer Wahl Standard- Ruftaster 102
Turlautsprecher
TL351-4B Kompakt- bis max. 4 103
Tirlautsprecher Ruftaster
TLEO51-0 Einbau- fur Einbauin 104
Tarlautsprecher Sprechfach
2...n  wahlweise Haustelefone
HT411-02... 201
furWandmontage
HT311-0... Tischausfihrung 202
+TA311a-02GS mitZT 312-01
HT 351-0 fur UP-Montage 203
+TA311a-02GS
+G351-0
2..n ZM311-02 Zubehdr— flr alle
Mithérsperre Haustelefone
erforderlich
1..n ZLW411.0 Einbau-Lautewerke wahlweise
zur Rufunter-
1 RW 402-0 Rufwiederholer scheidung 309
1 UG 402-0 Umschaltgerat 302
1 ZUG 402-0 Zubehor- 303
Umschaltgerat
1 NG 402-01 Netzgleichrichter 301
1 ZR402-0 Zeitrelais fiir Lichtsteuerung 306
Geratebedarf bei

AS-2/61b-3...n

Wie bei AS-2/61 b-2. Fur
jeden weiteren Tlrlaut-
sprecher wird ein Umschalt-
gerat UG 402-0 bendtigt.

Die Steckkarte , Intern* ist
zu entfernen. Weitere Schalt-
plane liegen dem Umschalt-
gerat bei.

1
\ €

AuBenschaltplan
AS-2/61b-2

sessessesss Sprechadern
-——----- Rufadern
Versorgungs-
und Steueradern

* Bei mehreren Tasten-
modulen im Tlrlautsprecher
sind die Anschliisse ¢, Lund 6
mit dem ersten Tastenmodul
Ubereinstimmend zu
verbinden.

Wird in der Schaltung
AS-2/61b-2 anstelle eines
Vario-Turlautsprechers ein
Einbau-, Kompakt- oder
Standard-Turlautsprecher
eingesetzt, so gilt folgende
Gegeniberstellung:
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** Bei Verwendung von
HT 311-0 ..., HT 351-0 ...
Bricke 6.1 nach 8
einlegen

*** mit Rufunterscheidung
TO Turoffner 8-12 V~

=~ Verteiler

ERT Etagenruftaster

n Anzahl der Ruftaster (TL)
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Kombinierte Tiirsprech-

Haustelefonanlage 1 Tlrlautsprecher
Gegensprechbetrieb 2-10 Haustelefone
Ubersichts-
' verbindungsplan
| Bl—— Uv-2/71b-1
HT ) .
B _ Wirkungsweise
(E Ruf-, Sprech- und Tiroffner-
jﬂ =T betrieb zwischen Tirlaut-
- g sprecher und Haustelefonen.
g Ruf vom Tlrlautsprecher
(1] liber externes Signalgerat
| 8 o )—'2— z oder 2. Signalgerat im Haus-
. a Lw telefon zur Rufunter-

scheidung. Interner Ruf- und
Sprechbetrieb zwischen den
Haustelefonen, bei auto-
matischer Abschaltung des
Turlautsprechers.
Namensschildbeleuchtung.

Funktionsanzeige im
Vario-Turlautsprecher

gelb
grun
rot

Rufkontrolle

Sprechbereitschaft

ohne Funktionin
dieser Schaltung

Geridtebedarf
Stiick  Best.-Nr. Bezeichnung Hinweis LV-Text Nr.
1 nach Ihrer Wahl TLES511-01 101
Siedle Vario®
beliebige
nach lhrer Wahl| Standard- Anzahl 102
Turlautsprecher Ruftaster
TL351-4B Kompakt- bis max. 4 103
Tiirlautsprecher Ruftaster
TLEO051-0 Einbau- fir Einbauin 104
Tlrlautsprecher Sprechfach
2..10 wahlweise Haustelefone flirwandmontage
HT 311-0... Tischausfiihrung 202
mitZT ...
HT 351-0... fur UP-Montage 203
+G351-0
2..3 TA311a-04GS Tastenaggregate 2 Ruftaster
2.6 TA311a-08GS 6 Ruftaster
2.10 TA311a-12GS 10 Ruftaster
2..10 ZLW411-0 Einbau-Lautewerke wahlweise
zur Rufunter-
scheidung
1 UG 402-0 Umschaltgerat 302
1 NG 402-01 Netzgleichrichter 301
1 ZR402-0 Zeitrelais fir Licht- 306

steuerung




AS-2/71b-1

AuBenschaltplan
AS-2/71b-1

ssscsseeses Sprechadern
Rufadern
Versorgungs-
und Steueradern

* Bei mehreren Tasten-
modulen im Turlautsprecher
sind die Anschlisse c, Lund 6
mit dem ersten Tastenmodul
Ubereinstimmend zu
verbinden.

Bei Tirlautsprechern mit
mehreren Ruftasten zusatz-
liche Rufadern vorsehen und
diese an Klemme 7 der zu
rufenden Haustelefone
anschlieBen.

Wird in der Schaltung
AS-2/71 b-1 anstelle eines
Vario-Turlautsprechers ein
Einbau-, Kompaki- oder
Standard-Turlautsprecher
eingesetzt, so gilt folgende
Gegenuberstellung:
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Hinweis Uber Tasten-
aggregate Seite 28 beachten.

TO  Turdffner 8-12 V~

<~ Verteiler

LW  Lautewerk 12 V~

r Anzahl der Haustelefone
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Kombinierte Tiirsprech-
Haustelefonanlage
Gegensprechbetrieb

mehrere Turlautsprecher
2-10 Haustelefone

T

[7+r

T7+r

L, i

14 14

Ubersichts-
verbindungsplan
UV-2/71b-2...n

Wirkungsweise

Ruf-, Sprech- und Turdffner-
betrieb zwischen Tirlaut-
sprechern und Haus-
telefonen. Ruf von den
Tlrlautsprechern uber
externes Signalgerat oder

2. Signalgeréat in den Haus-
telefon zur Rufunter-
scheidung. Anschaltung des
rufenden Turlautsprechers
automatisch tiber den Ruf
Interner Ruf- und Sprech-
betrieb zwischen den Haus-
telefonen, bei automatischer
Abschaltung der Turlaut-
sprecher.
Namensschildbeleuchtung.

Geritebedarf fiir AS-2/71b-2

Stick Best.-Nr. Bezeichnung Hinweis LV-TextNr.
2 nach Ihrer Wahl TLES511-01 101
Siedle Vario® beliebige
Anzahl
nach Ihrer Wahl Standard- Ruftaster 102
Turlautsprecher
TL351-4B Kompakt- bis max. 4 103
Tlrlautsprecher Ruftaster
TLEO051-0 Einbau- fur Einbau in 104
Tlrlautsprecher Sprechfach
2...10 wahlweise Haustelefone fur Wandmontage
HT 311-0... Tischausfuhrung 202
mit ZT ...
HT 351-0... fir UP-Montage 203
+G351-0
2:3 TA311a-04GS Tastenaggregate 2 Ruftaster
2.6 TA311a-08GS 6 Ruftaster
2.10 TA311a-12GS 10 Ruftaster
2..10 ZLW411-0 Einbau-Lautewerke wahlweise
zur Rufunter-
scheidung
2 UG 402-0 Umschaltgerat 302
1 ZUG 402-0 Zubehor- 303
Umschaltgerat
1 NG 402-01 Netzgleichrichter 301
1 ZR402-0 Zeitrelais fir Licht- 306
steuerung
Geritebedarf bei
‘\Si-:!l'r'l I":’ == N

Wie bei AS-2/71 b-2. Fir
jeden weiteren Turlaut-
sprecher wird 1 Umschalt-
gerat UG 402-0 bendtigt.
Die Steckkarte , Intern”
ist zu entfernen. Weitere
Schaltplane liegen dem
Umschaltgerat bei.

Funktionsanzeige im
Vario-Turlautsprecher

gelb Rufkontrolle

grin Sprechbereitschaft
rot Besetzt

Aufienschaltplan
AS-2/71b-2

sssssssesss

Sprechadern
-------- Rufadern
Versorgungs-
und Steueradern

* Bei mehreren Tastenmodu-
len im Tdrlautsprecher

sind die Anschlisse ¢, Lund 6
mit dem ersten Tastenmodul
Ubereinstimmend zu
verbinden.

Bei Turlautsprechern mit
mehreren Ruftasten zusatz-
liche Rufadern vorsehen und
diese an Klemme 7 der zu
rufenden Haustelefone
anschlieBen.

Wird in der Schaltung
AS-2/71b-2 anstelle eines
Vario-Turlautsprechers ein
Einbau-, Kompakt- oder
Standard-Tlrlautsprecher
eingesetzt, so gilt folgende
Gegeniiberstellung:
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Briicke zwischen

6 u.10 entfernen

Hinweis Uber Tasten-
aggregate Seite 28 beachten.

TO Tirdffner 8-12 V~

<4 Verteiler

LW Lautewerk 12V~

ERT Etagenruftaster

r Anzahl der Haustelefone
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Gruppenanlage
Kombination von

AS-2/51b-2 und
AS-2/71b-2 mehrere Turlautsprecher
Gegensprechbetrieb ... Haustelefone
Ubersichts- AuBenschaltplan
nn verbindungsplan AS-2/91b-2
;Jii UV-2/91b-2 sessesnness Sprechadern
AT . ) ——————- Rufadern
. Wirkungsweise Versorgungs- und
i N Gruppe 1 wie in AS-2/71b-2, Steueradern
B Gruppe 2 wie in AS-2/51b-2
| beschrieben, jedoch mit * Bei mehreren Tastenmodulen

X

_I.‘j'%

=

T
= |

Geratebedarf fiir AS-2/91b-2
Stiick  Best.-Nr. Bezeichnung Hinweis LV-Text Nr.
2 nach Ihrer Wahl TLES511-01 101
Siedle-Vario® beliebige
Anzahl
nach lhrer Wahl Standard- Ruftaster 102
Turlautsprecher
TL351-4B Kompakt- bis max. 4 103
Turlautsprecher Ruftaster
TLEO051-0 Einbau- fur Einbau in 104
Turlautsprecher Sprechfach
Gruppe 1
2..10 wahlweise Haustelefone fur Wandmontage
HT311-0... Tischausfihrung 202
mitZT...
HT 351-0... fur UP-Montage 203
+G351-0
2..3 TA311a-04GS Tastenaggregate 2 Ruftaster
2.6 TA311a-08GS 6 Ruftaster
2..10 TA311a-12GS 10 Ruftaster
2..10 ZLW411-0 Einbau-Lautewerke wahlweise
zur Rufunter-
scheidung
Gruppe 2
T wahlweise Haustelefone
HT 411-02... flir Wandmontage 201
Tischausfihrung
HT 311-0... mitZT 312-01 202
+TA311a-02GS
HT 351-0... fir UP-Montage 203
+TA311a-02GS
+G351-0
1..n ZLW411-0 Einbau-Lautewerke wahlweise
zur Rufunter-
RW 402-0 Rufwiederholer scheidung 309
2 UG 402-0 Umschaltgerat 302
1 ZUG 402-0 Zubehor- 303
Umschaltgerat
1 NG 402-01 Netzgleichrichter 301
1 ZR 402-0 Zeitrelais fur Lichtsteuerung 306

mehreren gemeinsamen Tur-
lautsprechern. Bei internem
Gesprach in der Gruppe 1 ist
ein Mithoren der Gruppe 2
nicht moglich. Zwischen den
Tirlautsprechern und der
Gruppe 2 kann auch wahrend
eines internen Gespraches
gesprochen werden.
Anschaltung der Turlaut-
sprecher automatisch tber
den Ruf.
Namensschildbeleuchtung.
Funktionsanzeige im
Vario-Turlautsprecher

gelb Rufkontrolle

grin Sprechbereitschaft
rot Besetzt

Geratebedarf bei
AS-2/91b-3...n

Wie bei AS-2/91b-2. Fir
jeden weiteren Tirlaut-
sprecher wird 1 Umschalt-
gerat UG 402-0 bendotigt.
Die Steckkarte , Intern” ist
zu entfernen. Weitere
Schaltungen anfordern.

in einem Turlautsprecher

sind die Anschlisse ¢, L und 6
mit dem ersten Tastenmodul
Ubereinstimmend zu
verbinden.

Sofern auch der Gruppe 1
mehrere Ruftaster an den
Tlrlautsprechern zugeordnet
sind, missen zusatzliche Ruf-
adern vorgesehen und an
Klemme 7 der zu rufenden
Haustelefone angeschlossen
werden.

Wird in der Schaltung
AS-2/91b-2 anstelle eines
Vario-Turlautsprechers ein
Einbau-, Kompakt- oder
Standard-Turlautsprecher
eingesetzt, so gilt folgende
Gegenuberstellung:

** Bei Verwendung von

HT 311-0..., HT 351-0...

in Gruppe 2 Briicke zwischen
8 und 6.1 einlegen.

*** mit Rufunterscheidung

TO Tirdffner 8-12 V~

-+ Verteiler

LW Lautewerk 12 V~

ERT Etagenruftaster

r Anzahl der Haustelefone

n Anzahl der Ruftaster (TL)
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Tiirfreisprech-
einrichtung fiir die

Heimtelefonanlage
der Bundespost
Ubersichts- die FTZ-Zulassungsnummer
verbindungsplan 51/004.
= UV-TFE/10-1
Wirkungsweise

[

=N Mit der Turfreisprechein-

. richtung wird die Verbindung
Veé%gg‘g‘gs' zwischen privater Tirsprech-
""""""" A M o stelle und den Familien-
6 @Lw Telefonen der Bundespost
212 ermaoglicht. Der Ruf von der
Tursprechstelle erfolgt iiber
ein seperates Lautewerk.
220 V-+—| 3 Die Sprechverbindung wird
Fivat Pvz von den Telefonen durch
TEE: ; ;
9 Ziffernwahl eingeschaltet.
T Ebenfalls durch Ziffernwahl
kann ein elektrischer Tur-
% offner betrieben werden.
TO[“-‘E = Fur die Tirsprechstelle
PTL PTL 321-1 und den hierzu
erforderlichen Turfreisprech-
Beikasten PVZ 321-0 lautet
Gerdtebedarf
Stick  Best.-Nr. Bezeichnung Hinweis LV-Text Nr.
1 PTL321-1 Tursprechstelle 1 Ruftaster
1 PVZ321-0 Tlrfreisprech-
Beikasten
1 nach lhrer Wahl Elektr. TUroffner 8-12V ~
1 nach Ihrer Wahl Signalgerat 12V~
Wahlweise (in Vorbereitung)
Stick Best.-Nr. Bezeichnung Hinweis LV-Text Nr.
1 nach lhrer Wahl TLES511-01 101
Siedle-Vario®
TL351-4B Kompakt- FTZ-Zulassungs- 103
Turlautsprecher verfahren
wurde bereits
TLEO051-0 Einbau- eingeleitet 104
Turlautsprecher
1 PVZ 322-0 Turfreisprech- inVorbereitung 309

Beikasten

AuBenschaltplane
im Gerat beachten




AS-TFE/10-1

AuBenschaltplan
AS-TFE/10-1

Die Verbindung einer privaten
Turfreisprecheinrichtung mit
den Familien-Telefonen ist
Uber eine Verbindungs- und
Verteilerdose (wird von der
Deutschen Bundespost bereit-
gestellt), die in unmittelbarer
Nahe der HTA-Zentrale ange-
bracht wird, herzustellen.

Die Turfreisprecheinrichtung
besteht aus dem Tlirfreisprech-
Beikasten und der Tirsprech-
stelle. Sie darf nur komplett an-
geschlossen werden.

TS’

[ a
[ b
TS’
I
TO
.m LW
i@ 1c
o 6 |
IR M|
| M M|
[ N o
PTL 32141 l!.-’
— PVZ 321-0
—e 3
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Farbcode

Verbindungsdose
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Planungsrichtlinien
fiir Wechselsprech-
anlagen

Wechselsprechen

Es istim Wechsel immer nur
eine Sprechrichtung einge-
schaltet. Die Umschaltung
erfolgt durch die Sprechtaste.
Die , Sprechtaste” ist der
Wohnungssprechstelle zuge-
ordnet. Fur beide Sprech-
richtungen ist ein Verstarker
eingeschaltet.

Haustelefon

Turlautsprecher

Die fur den Wechselsprech-
betrieb notwendige
Bedienung erfolgt Uber die
GroBflachentaster der
Wohnungssprechstellen,
Rufunterscheidung zwischen
Haus- und Etagentur ist ohne
zusatzliche Signalgerate
maoglich.

Es gibt zwei verschiedene
Systeme. Die Anzahl der
Wohnungssprechstellen ist
nicht begrenzt.

1. Tursprechanlage mit
einem Tirlautsprecher.
Adernsparendes System
mit elektronischem Ruf-
generator.

2. Tursprechanlage mit
einem oder mehreren
Tlrlautsprechern, mithor-
gesperrt.

Bei mithorgesperrten
Anlagen ist eine Aufschalt-
und Mithérmaglichkeit Dritter
ausgeschlossen.

Leitungsnetz

Um die allgemeinen Sicher-
heitsbestimmungen fur Fern-
meldeanlagen nach VDE 0800
zu erflllen und Stérbeein-
flussung zu vermeiden, muB
auf getrennte Flhrung von
Stark- und Schwachstrom-
leitungen geachtet werden.
Ein Abstand von 10 cm ist
einzuhalten. Bei Uber 100 m
Reichweite empfehlen wir
Leitungen mit paarig verdrill-
ten Adern. Zwischen Tirlaut-
sprecher und Verstarker-
zentrale sind zwei getrennte
Leitungen zu verlegen.

Tiirsprechanlage adern-
sparend nach UV-3/42-1
4+n Adern

Leitungstyp beliebig
Reichweite bei 0,6 mm
Ader-@ ca. 275 m
Reichweite bei 0,8 mm
Ader-@ ca. 500 m

Tursprechanlage
mithorgesperrt nach
UV-3/53-...

6+n Adern

Leitungstyp beliebig
Reichweite bei 0,8 mm
Ader-@ ca. 260 m

Bei Verwendung von Neben-
signalgeraten verringert sich
die Reichweite auf ca. 150 m.

Namensschild-
beleuchtung

Die Schaltungen sind so aus-
gelegt, daB uber den Licht-
taster des Vario-Turlaut-
sprechers die Beleuchtung
der Namensschilder einge-
schaltet wird. Gegebenenfalls
kann ein Zeitrelais ZR 402-0
die Einschaltdauer regeln.
Auch Dauerbetrieb ist mog-
lich, hierzu muB AnschluB L
direkt mit b verbunden wer-
den. Ist die Anlage sprech-
bereit, wird die Namensschild-
beleuchtung abgeschaltet.

In Schaltungen mit VZ 431-01
konnen 3 Module (je 3 Watt,
12 V) mit VZ 402-0 max.

6 Module beleuchtet werden.
Sind weitere Module vor-
handen, muB zuséatzlich ein
Trafo 12 V~/... A eingesetzt
und die weiteren Lampen
missen getrennt angeschlos-
sen werden. Bei Wohnhoch-
hausern ist ein separates
AuBenlicht zweckmaBiger.

N

Umriistanleitung fiir
die Tiirlautsprecher
bei Verwendung in
Wechselsprech-
anlagen
Schaltungen AS-3/...,
AS-6/...

Vario-Einbautiirlaut-
sprecher TLE 511-01
Jalousie vom Vario-Einbau-
turlautsprecher abnehmen.
Die Lautsprecheranschlisse
auf gestrichelte Anschliisse
umstecken und Briicke Br. 1
abziehen.

Einbau-Tiirlautsprecher
TLE 051-0

Gehauseboden entfernen.
LautsprecheranschluB

Lt 4 gn auf AnschiuB 1 bl
umstecken sowie Bricken
Br. 10 und Br. 14 abziehen.

Kompakt-Tiirlaut-
sprecher TL 351-4B
Frontplatte abnehmen.
LautsprecheranschluB Ve
auf AnschluB 1 umstecken.
Drahtbriicken Br. 1 und

Br. 2 auftrennen.

Standard-Tiirlaut-
sprecher

Brucken zwischen den
Klemmen 6 und 10 sowie
zwischen + und 14 ent-
fernen.

Ubersicht der Planungsbeispiele fiir Wechselsprechanlagen

Anlagenart Ubersichts- AuBen- Seite Anmerkung
verbindungsplan schaltplan

Tlrsprechanlage beliebige Anzahl

1 Tlrlautsprecher Uv-3/42-1 AS-3/42-1 31 Wohnungssprech-

stellen

Tlrsprechanlage

1 Tdrlautsprecher UV-3/53-1 AS-3/53-1 33 _—.

2 Turlautsprecher UV-3/53a-2 AS-3/53a-2 35 TG espet




Tiirsprechanlage
Wechselsprechbetrieb

adernsparend

1 Tdrlautsprecher

beliebige Anzahl Wohnungs-
sprechstellen

Ubersichts-
9 verbindungsplan
| —W’ 5 2 oy UV-3/42-1
THT
4+(n—-2) Wirkungsweise
Ruf-, Sprech- und Turoffner-
—H5 t—'—@g 2o betrieb zwischen Turlaut-
THT A+(n—1) sprecher und Wohnungs-
T sprechstellen. Elektronischer
Intervall-Ruf aus dem Laut-
_rs_d z o sprecher, beim Etagenruf
THT 1a+n Dauerton zur Rufunter-
scheidung. Zum Sprechen
IR —— Mikrofon-Taste, zum Héren
\‘FE! Lautsprecher-Taste driicken.
é 4 4n Der Tiroffner wird durch
o i gleichzeitiges Driicken
11 beider Tasten betatigt.
Namensschildbeleuchtung.
I]—E Keine Funktionsanzeigen am
10 = Turlautsprecher.
TL
Geratebedarf
Stlick  Best.-Nr. Bezeichnung Hinweis LV-TextNr.
1 nach Ihrer Wahl TLES511.01 101
Siedle-Vario® beliebige
Anzahl
nach [hrer Wahl| Standard- Ruftaster 202
Tarlautsprecher
TL351-4B Kompakt- bis max. 4 103
Turlautsprecher Ruftaster
TLEO51-0 Einbau- fiir Einbauin 104
Tirlautsprecher Sprechfach
1..n THT434-0B Wohnungs- firWandmontage 204
sprechstellen Tischausfihrung
mitZT 102-01
1..n NS434-0B Neben- bei Bedarf
signalgeréte
1 VZ431-01 Verstarker- 304
zZentrale
1 ZR402-0 Zeitrelais fiir Licht- 306

steuerung




AS-3/42-1

AuBienschaltplan
AS-3/42-1

Sprechadern
Rufadern
Versorgungs- und
Steueradern

ssssssssess

* Bei mehreren Tastenmodulen
im Tlrlautsprecher sind die
Anschlisse ¢, L und 6 mit dem
ersten Tastenmodul Uberein-
stimmend zu verbinden.

Wird in der Schaltung
AS-3/42-1 anstelle eines
Vario-Tlrlautsprechers ein
Einbau-, Kompakt- oder
Standard-TUlrlautsprecher
eingesetzt, so gilt folgende
Gegenlberstellung:

+—]+ [+

+

Umristanleitung fur den
Tlrlautsprecher Seite 29
beachten.

** | eitungen separat verlegt

TO Tiroffner 8-12 V~
< Verteiler

NS Nebensignalgerat
ERT Etagenruftaster

n Anzahl der Ruftaster (TL)

e L
Briicke zwischen
6 u.10 entfernen

an

ge

Farbcode

:

E......

* %

TLE 511-01*
Siedle-Vario




mithorgesperrt
1 Tlrlautsprecher

Tiirsprechanlage beliebige Anzahl
Wechselsprechbetrieb \Wohnungssprechstellen
Ubersichts-
verbindungsplan
7 i? 2 ERT Uv-3/53-1
THT
Wirkungsweise
Ruf-, Sprech- und Tlroffner-
betrieb zwischen Turlaut-
THT sprecher und Wohnungs-
sprechstellen. Ruf Gber
Doppelklang-Gong, Ruf-
unterscheidung durch
THT zentralen Rufwiederholer
maglich.

200 V-~ Zum Sprechen Lautsprecher-
Taste dricken, zum Hdren
loslassen. Automatische
Abschaltung Uber Zeitglied
oder sofort beim Betatigen
der TUroffnertaste.

Keine Mithérmdglichkeit
Dritter.
Namensschildbeleuchtung.
Geratebedarf
Stiick  Best.-Nr. Bezeichnung Hinweis LV-Text Nr.
1 nach Ihrer Wahl TLE511-01 101
Siedle-Vario® beliebige
Anzahl
nach lhrer Wahl Standard- Ruftaster 102
Tirlautsprecher
TL351-4B Kompakt- bis max. 4 103
Tirlautsprecher Ruftaster
TLE051-0 Einbau- fiir Einbau in 104
Tirlautsprecher Sprechfach
1.n THT424-01B Wohnungs- fur Wandmontage 205
sprechstellen Tischausflhrung
mitZT 102-01
1..n GO101-0B Doppelklang-Gong  als Neben-
signalgerat
1 RW 402-0 Rufwiederholer wahlweise 309
zur Rufunter-
scheidung
1 VZ 402-0 Verstarker- 305
zentrale
1 ZR402.-0 Zeitrelais fur Lichtsteuerung 306

Funktionsanzeige im
Vario-Turlautsprecher

gelb Rufkontrolle
grun Sprechbereitschaft
rot ohne Funktion in

dieser Schaltung.

AuBenschaltplan
AS-3/53-1

seeeeenses - Sprechadern
Rufadern
Versorgungs- und
Steueradern

* Bei mehreren Tastenmodulen
im Turlautsprecher sind die
Anschliisse c, L und 6 mit dem
ersten Tastenmodul Uberein-
stimmend zu verbinden.

Wird in der Schaltung
AS-3/53-1 anstelle eines
Vario-Turlautsprechers ein
Einbau-, Kompakt- oder
Standard-Turlautsprecher
eingesetzt, so gilt folgende
Gegenuberstellung:

g - =
[+] _+—»—J_+—'————‘ + |
12—1 r-—- 1 1!
| = 10 ‘wl
rc.- 9'—45 |
6 = —8 |

| T ——op—— T ———7.|
z o I 7.2

T‘.'——"ﬂ:|m':7a

!__‘ ! 4
| |

Briicke zwischen

6 u.10 entfernen

Umristanleitung flr den
Tlrlautsprecher Seite 29
beachten.

** | eitungen separat verlegt

TO  Tirdffner 8-12 V~

<4~ Verteiler

NS Nebensignalgerat

ERT Etagenruftaster

n Anzahl der Ruftaster (TL)
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mithérgesperrt
2 Turlautsprecher

Tiirsprechanlage beliebige Anzahl Wohnungs-
Wechselsprechbetrieb  sprechstellen
Ubersichts- AuBenschaltplan
[ l \_r_erbindungsplan AS-3/53a-2
e 7 2 ERT UV-3/53a-2 vsssesneess Sprechadern
i B -—-——- Rufadern
B+(n—2) Wikungews wo Versorgungs- und
Ruf-, Sprech- und Troffner- St
: S eueradern
7 2 AT betrieb von zwei Tlrlaut-
THT 6+(n—1) sprechern zu den Wohnungs- * Bei mehreren Tastenmodulen
i 3 sprechstellen. Sonst wie im Tirlautsprecher sind die
unter UV-3/53-1 Anschliusse ¢, L und 6 mitdem
——17_(5_5_%1' beschrieben. ersten Tastenmodul Uberein-
AT 6+n Anschaltung des Turlaut- stimmend zu verbinden.

220V~ 4= UJ
= =
VZ

sprechers automatisch tber
den Ruf. Namensschild-
beleuchtung. Funktions-
anzeige im Vario-Turlaut-
sprecher
gelb Rufkontrolle
rot,gran  ohne Funktion in
dieser Schaltung.

Wird in der Schaltung
AS-3/53a-2 anstelle eines
Vario-Tlrlautsprechers ein
Einbau-, Kompaki- oder
Standard-Tirlautsprecher
eingesetzt, so gilt folgende
Gegenlberstellung:

Geritebedarf

Stiick Best.-Nr. Bezeichnung Hinweis LV-Text Nr.

2 nach Ihrer Wahl TLES511-01 101

Siedle-Vario® beliebige
Anzahl
nach Ihrer Wahl Standard- Ruftaster 102 = -
Turlautsprecher |g [ |
E b ==
TL351-4 Kompakt- bis max. 4 103 [+] Fal + 5
Turlautsprecher Ruftaster ‘ i ] 1
12 1 r——i 1 E1
_J
TLE051-0 Einbau- fiar Einbau in 104 L o }* I""
Tirlautsprecher Sprechfach |‘;- o ”
s ==
1..n THT424-01B  Wohnungs- farWandmontage 205 [z fo—
sprechstellen Tischausfiihrung L Is kil
mitZT 102-01 | —
6 u.10 entfernen

i..n GO101-0B Doppelklang-Gong  als Neben-
signalgerat " ) .

1 RW 402-0 Rufwiederholer  wahlweise 309 Umriistanleitung fur den
zur Rufunter- Tirlautsprecher Seite 29
scheidung beachten.

1 UG 402-0 Umschaltgerat 302 ** Anschlisse + und 12

| E——" bl i zwischen Tirlautsprecher

o upenor- . .
Gimsehaligarit und Verstarkerzentrale sind
seperat zu verlegen.

1 VZ402-0 Verstarker- 305 2 P

Santraie TO Turdffner 8-12 V~
4+ Verteiler

1 ZR402-0 Zeitrelais fur Licht- 306 NS Nebensignajgerét
steuerung

ERT Etagenruftaster

n Anzahl der Ruftaster (TL)
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Planungsrichtlinien
fiir
VIDEOPORTAVOX®-
Anlagen

Anwendung

Im Gegensatz zu ublichen
Tlrsprechanlagen bietet das
VIDEOPORTAVOX®-System
die Mdglichkeit, mit
Besuchern an der Haustur
nicht nur zu sprechen,
sondern sie auch zu sehen.
Dies erhoht die personliche
Sicherheit der Bewohner. Das
VIDEOPORTAVOX®-System
wird im Einfamilien- und
Mehrfamilienhaus verwendet.
Die optische Uberwachung
des Eingangs, verbunden mit
der perfekten Sprechanlage,
bieten optimale Sicherheit.
Es sind auch VIDEO-Uber-
wachungsanlagen fur beson-
dere Bedarfsfille lieferbar.

Tiirlautsprecher
Siedle-Vario- oder Standard-
Tirlautsprecher kdnnen
verwendet werden.

Die Einsprechhdhe sollte

ca. 1,50 m betragen.
Wahrend eines Gespraches
ist die Namensschildbeleuch-
tung abgeschaltet. Bei
Anlagen mit Wechselsprech-
betrieb muB der Vario-Tur-
lautsprecher, wie in der
Produktinformation angege-
ben, umgerustet werden.

Siedle-Vario®-
Tiirlautsprecher mit
eingebauter Fernseh-
kamera KA/TL 524-...
fiir UP-Montage,
Einbauhdhe 1,60 m.

Breite (m) des Objektes
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Richtig

Fernsehkamera

Die Fernsehkamera Bauform
KA 101-04 ... ist fur die
Montage im Freien. Die
externe Montage bietet den
Vorteil, die Fernsehkamera
unauffallig im Hintergrund

zu montieren und das Uber-
wachungsfeld zu vergroBern.
Der Standort muB einen
gunstigen Aufnahmewinkel
garantieren. Je nach Ent-
fernung und Aufnahmewinkel
konnen entsprechende
Objektive eingesetzt werden.
Fir Innenmontage ist die
Fernsehkamera KA 051-0 oder
KA 055-0 lieferbar.
Nebenstehendes Diagramm
ist zur Bestimmung des
Objektives in Abhangigkeit
von Entfernung und Bildaus-
schnitt.

Bei Nachtbetrieb ist der
Aufnahmebereich entspre-
chend auszuleuchten. Bei
einem Objektiv 1:1,4 darf die
Mindestbeleuchtungsstarke
von 10 Lux nicht unterschrit-
ten werden. Eine gute Bild-
qualitat wird jedoch erst ab ca.
80 Lux erreicht.

Im Aufnahmebereich mussen
starke Reflektionen und
direktes Gegenlicht vermie-
den werden, da dies die Bild-
qualitat beeinfluBt. Die Fern-
sehkamera darf nicht gegen
die Sonne ausgerichtet
werden. Bei extrem wech-
selnden Lichtverhaltnissen ist
ein Objektiv mit Blenden-
automatik erforderlich.

Die Beleuchtung muB auBer-
halb des Aufnahmebereiches
angebracht werden.

Bei Uberwachungen mit
extrem geringer Helligkeit,
hohen Sicherheitsanforde-
rungen und/oder Dauer-
betrieb Uber einer Stunde
empfehlen wir eine
Newvicon-Kamera und ein
Objektiv mit Blenden-
automatik.

Angebot auf Anfrage.



Planungsrichtlinien
fiir
VIDEOPORTAVOX®-
Anlagen

Monitor

Pro Monitor MO 101-03 ... ist
eine AnschluBdose erforder-
lich. Es konnen aber auch
mehrere AnschluBdosen vor-
gesehen werden. Die
AnschluBdosen sind separat
zu bestellen. NetzanschluB ist
ebenfalls erforderlich. Als
weitere Wohnungssprech-
stellen kdnnen THT 424-01B

verwendet werden.

Leitungsnetz

Reichweite

Diese betragt ca. 150 m. Bei
groéBerer Entfernung ist ein
VIDEO-Leitungsverstarker
erforderlich. Ebenso sind bei
den Ruf- und Steuerleitungen
gemeinsame Adern zu ver-
doppeiln.

Bei Uber 100 m Reichweite
empfehlen wir paarig verdrillte
Leitungen.

Reserveadern vorsehen!

Leitungsfiihrung

Um die allgemeinen Sicher-
heitsbestimmungen fir Fern-
meldeanlagen nach VDE 0800
zu erflllen und Storbeein-
fluBung zu vermeiden, muB
auf getrennte Fuhrung von
Stark- und Schwachstrom-
leitungen geachtet werden.
Ein Abstand von 10 cm ist
einzuhalten. Bei Wechsel-
sprechbetrieb sind zwischen
Tirlautsprecher und Ver-
starkerzentrale zwei getrenn-
te Leitungen zu verlegen.
Den Verstarker, und wenn
erforderlich, den Netzgleich-
richter direkt dem Haupt-
anschluBkasten zuordnen.
Lange Zuleitungen an
Stammleitungen sind zu ver-
meiden. Gerate nicht im Heiz-
raum montieren. Zur Bild-
Ubertragung Koaxkabel (75
Ohm, Isolation PE) von der
Fernseh-Kamera Uber die
AnschluBdose schleifen. Sind
Stichleitungen unumganglich,
ist ein Abzweigverstarker
erforderlich. Koaxkabel

nicht knicken, so sorgfaltig
wie bei Farbfernsehanlagen
installieren!

L1, L2 oder L3

Ubersicht der Planungsbeispiele fiir VIDEOPORTAVOX®-Anlagen

Anlagenart Ubersicht- AuBenschaltplan Seite Anmerkung
verbindungsplan

VIDEOPORTAVOX®- Wechselsprechbetrieb

Tirsprech-

Fernsehanlage }

1 Turlautsprecher Uv-6/12-1 AS-6/12-1 39 1 Monitor,

2 ...nTlrlautsprecher auf Anfrage 1 AnschluBdose

1 Tirlautsprecher UV-6/13-1 AS-6/13-1 41 beliebige Anzahl

2...nTurlautsprecher auf Anfrage Monitore

VIDEOPROTAVOX®- Gegensprechbetrieb

Tlrsprech-

Fernsehanlage

1 Tirlautsprecher UV-6/15a-1 AS-6/15a-1 43 1 Monitor ohne Audio

2 ...n Turlautsprecher auf Anfrage 2-10Haustelefone

Fernseh-

berwachungsanlage AS-6/25-1a 45 1 Monitor ohne Audio

Alle Gerate mit NetzanschluB
phasengleich anschlieBen.
Zwischen den auf der Skizze
mit a und b bezeichneten
AnschluBpunkten dirfen
keine zuséatzlichen Verbrau-
cher (Herd, Waschmaschine
usw.) angeschlossen werden.

Wechselsprechbetrieb
Leitungsnetz fur Sprech- und
Steuerleitungen wie bei
Wechselsprechanlagen.

Gegensprechbetrieb
Leitungsnetz flir Sprech- und
Steuerleitungen wie bei
Gegensprechanlagen.

Checkliste
fir die Planung kann angefor-
dert werden.

Eine spezielle ZJusammen-
stellung von Geraten bedarf
auch eines besonderen
Schaltplanes, der im Werk
anzufordern ist.



VIDEOPORTAVOX®.

Tilirsprech-
Fernsehanlage 1 Turlautsprecher
Wechselsprechbetrieb 1 Monitor
Ubersichts- AuBenschaltplan
verbindungsplan AS-6/12-1
E 7 iy 2 ERT uv-6/12-1 wssensnnss Sprechadern
L . S Ly emmemm Rufadern
6+(n—2 WirkEmguwiiss Versorgungs- und
=5 Beim ‘Ruf vom Turlaut-
h halnt it dai Steueradern
7 2 ERT s o e i == Koaxkabel
THT Monitor sofort das Bild.
Zum Sprechen Lautsprecher- Bei mehreren Tastenmodulen
AD Taste driicken, zum Hboren im Tlrlautsprecher sind die
G —— —|9—O—T——©2 - loslassen. Nach Beendigung Anschlisse ¢, L und 6 mit dem
[ = = o des Gesprachs werden ersten Tastenmodul Uberein-
—» 220V~ i+ Verstarkerzentrale und Fern- stimmend zu verbinden.
= -Kamera automatisch .
220V~ 4= [ seh-K Wird in der Schaltung
L nach ca. 30 Sekunden !
vZ o AS-6/12-1 anstelle eines
ahgeschale. Vario-Tlrlautsprechers ein
El JEEN 42 Namensschildbeleuchtung. , P
. C Einbau-, Kompakt- oder
FUnKtgnSanzege im Standard-Turlautsprecher
= L Vario-Tirlautsprecher : o
£ d eingesetzt, so gilt folgende
S - gel e Gegenuberstellung:
TO ' i . & grlin, rot ohne Funktion in g g
dieser Schaltung.
Geritebedarf = =
s ]
Stiick  Best.-Nr. Bezeichnung Hinweis LV-TextNr. [_:j) - -
1 nach Ihrer Wahl TLES511-01 101 12 1 ’——‘ 1 1
Siedle-Vario® beliebige o2 ,.,': ol
Anzahl i 1 [
nach lhrer Wahl Standard- Ruftaster 102 E s Eg
Tirlautsprecher L 'Z-ﬁ I 7.1
1. :I:l I :—*7.2.
TL351-4B Kompakt- bis max. 4 103 4 X%
Turlautsprecher Ruftaster Kila -
TLE051-0 Einbau- fiir Einbau in 104 D A teman
Tirlautsprecher Sprechfach
KA/TL524...  Vario-Tirlautsprecher firr UP-Montage 401 Umriistanleitung fr den
mit eingebauter Turlautsprecher Seite 29
Fernseh-Kamera beachten.
1 wahlweise Fernsehkameras fir AuBenmontage Wird ein Vario-Turlaut-
KATOT-OMASIR.5 e sprecher mit eingebauter
KA 101-04A/25 FS-Kamera eingesetzt, so
KA 101-04B/75 entfallt am Turlautsprecher
KA 051-0 Fernseh-Kamera flr Innenmontage 403 der Netzans.cthB..Spezleller
+0BO051-... Objektiv Schaltplan liegt bei.
+WA051-0 Wandarm ** |eitungen separat verlegt
*kk
1 MO0 101.-03...  VIDEOPORTAVOX® 404 fern;ehkamera unq
Monitor Monitor sind phasengleich
anzuschlieBen. Zusatzliche
1 AD 100-01 UP-AnschluBdose 405 Verbraucher diirfen nicht
1..n THT424-01B Wohnungs- bei Bedarf 205 dazwischen geschaltet werden.
sprechstellen TO Turdffner 8-12 V~
1 RW 402.0 Rufwiederholer zur Rufunter- 309 +  Verteiler
scheidung ERT Etagenruftaster
n Anzahl der Ruftaster (TL)
1 VZ412-0 Verstérker- 407
zentrale
1 ZR402-0 Zeitrelais fur Lichtsteuerung 306
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VIDEOPORTAVOX®-

Tirsprech- 1 Tlrlautsprecher
Fernsehanlage beliebige Anzahl
Wechselsprechbetrieb Monitore

Ubersichts- AuBenschaltplan
AD verbindungsplan AS-6/13-1
- 10? © Uv-6/13-1
vJ:G?] 9 12 ERT 6/13 ssssssssees Sprechade(n
i 8+(n—2) Wirkungsweise Cufadern 4
Wie unter UV-6/12-1 ey Stersorggngs‘ o
10 2 ERT beschrieben, jedoch mit K euirab elrn
8+ (n—1) mehreren Monitoren, die oaxkabe
T Uber den Ruf vom Tirlaut- * Bei mehreren Tastenmodulen
sprecher angesteuert im Turlautsprecher sind die
1 ) 2 ©ERT werden. Keine Mithormog- Anschlisse ¢, L und 6 mit dem
= lichkeit. Bei Parallel- ersten Tastenmodul Uberein-
( 1D schaltung mehrerer Monitore stimmend zu verbinden.
Spezialschaltplan anfordern. )
20v-e=Eq| © I_, P P Wird in der Schaltung

AS-6/13-1 anstelle eines
Vario-Tirlautsprechers ein
Einbau-, Kompakt- oder
Standard-Turlautsprecher
eingesetzt, so gilt folgende
Gegenlberstellung:

Geridtebedarf g = 5
Stick  Best.-Nr. Bezeichnung Hinweis LV-TextNr. 8 D =
»J—F,Hq—ﬁ
1 nach lhrer Wahl TLES511-01 101 12— '_| 1 1
Siedle-Vario® beliebige N [ 'mgm
Anzahl 4 i ‘
nach lhrerWahl ~ Standard- Ruftaster 102 ﬁ S E s ‘
Tirlautsprecher ‘%}—ﬁ-zl—‘ T M
L I 7.2
TL351-4B Kompakt- bis max. 4 103 (E==S 3 7&‘
Turlautsprecher Ruftaster | [
Briicke zwischen
TLE 051-0 Einbau- fiir Einbau in 104 SL30 sntfemen
Turlautsprecher Sprechfach
KA/TL524....  Vario-Tlrlautsprecher fir UP-Montage 40 Umriistanleitung fir den
mit eingebauter Turlautsprecher Seite 29
Fernseh-Kamera beachten.
1 wahlweise Fernsehkameras fur AuBenmontage Wird ein Vario-Turlaut-
BAIOONAIIS i sprecher mit eingebauter
KA 101-04A/25 FS-Kamera eingesetzt, so
KA 101-04B/75 entfallt am Turlautsprecher
KA051-0 Fernseh-Kamera fiirinnenmontage 403 der NetzanschluB. Spezieller
+O0B051-... Objektiv Schaltplan liegt bei.
+WA051-0 Wandarm ** | eitungen separat verlegt
* %k
1..n MO101-03..  VIDEOPORTAVOX® 404 Fernsehkamera und
Manitar Monitore sind phasengleich
anzuschlieBen. Zuséatzliche
1..n AD101-03 UP-AnschluBdose 406 Verbraucher diirfen nicht
1..n THT424.01B  Wohnungs- bei Bedarf 205 dazwischen geschaltet werden.
Sprashasiian TO  Turdffner 8-12 V~
1 RW 402-0 Rufwiederholer zur Rufunter- 309 5 Verteiler
scheidung ERT Etagenruftaster
n Anzahl der Ruftaster (TL)
1 VZ412-0 Verstarker- 407
zentrale
1 NG 402-01 Netzgleichrichter flrje 20 301

AnschluBdosen
ausreichend

1 ZR402.0 Zeitrelais fir Lichtsteuerung 306
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VIDEOPORTAVOX®-
Tiirsprech-
Fernsehanlage

Gegensprechbetrieb

mit kombinierter
Tursprech-Haustelefon-

anlage

1 Tlrlautsprecher
1 Monitor
2 ... 10 Haustelefone

220v~4—§us——
NG

I?+r

7+r
7+

r

)_TE_QLW

4 4
AD:}E

112+n 2
B,
B = o~
[a¥}
KA
Geratebedarf
Stick  Best.-Nr. Bezeichnung Hinweis LV-TextNr.
1 nach Ihrer Wahl TLE511-01 101
Siedle-Vario® beliebige
Anzahl
nach lhrer Wahl Standard- Ruftaster 102
Tlrlautsprecher
TL351-4B Kompakt- bis max. 4 103
Tirlautsprecher Ruftaster
TLEO051-0 Einbau- fir Einbau in 104
Tirlautsprecher Sprechfach
KA/TL524-...  Vario-Tirlautsprecher fir UP-Montage 401
mit eingebauter
Fernseh-Kamera
2..10 wahlweise Haustelefone flr Wandmontage
HT311-0... Tischausflhrung 202
mitZT ...
HT351-0... flr UP-Montage 203
+G351-0...
1 wahlweise Fernsehkameras fir AuBenmontage
KA 101-04/ 402
A/12,5
KA 101-04/A/25
KA 101-04B/75
KA051-0 Fernseh-Kamera firInnenmontage 403
+ OB 051 Objektiv
+WA051-0 Wandarm
1 MO 201-0 Monitor 408
1 ZMO 201-0 Koax-AnschluBkabel
1 AD110-01 UP-AnschluBdose
2..3 TA311a-04GS Taslenaggregate 2 Ruftaster
2.6 TA311a-08GS 6 Ruftaster
2..10 TA311a-12GS 10 Ruftaster
2..10 ZLW411-0 Einbau-Lautewerke wahlweise
zur Rufunter-
scheidung
1 UG 402-0 Umschaltgerat
1 NG 402-01 Netzgleichrichter 301
1 ZR 402-0 Zeitrelais 306

42

Ubersichts-
verbindungsplan
UV-6/15a-1

Wirkungsweise

Beim Ruf vom Turlaut-
sprecher steuert das Video-
Signal den Monitor und es
erscheint sofort das Bild.

Der akustische Ruf erfolgt
Uber die Telefone oder ein
separates Lautewerk.
Sprechbetrieb und Betétigung
des Turoffners (iber die Haus-
telefone. Die Abschaltung des
Monitors erfolgt iber
Zeitglied, einstellbar von 0,5
bis 12 Minuten.

Ruf- und Sprechbetrieb
zwischen den Haustelefonen,
automatische Abschaltung
des Turlautsprechers.
Namensschildbeleuchtung.
Funktionsanzeige im
Vario-Tirlautsprecher

grin Sprechbereitschaft
gelb und rotohne Funktion

in dieser Schaltung.

AufBienschaltplan
AS-6/15a-1

essssssnsas

Sprechadern
Rufadern
Versorgungs- und
Steueradern
Koaxkabel

———

Tursprech-Haustelefon-
anlage entspricht in den
Details dem AS-2/71b-1.

* Bei mehreren Tastenmodulen
im Tlrlautsprecher sind die
Anschlisse ¢, L und 6 mit dem
ersten Tastenmodul Uberein-
stimmend zu verbinden.

Wird in der Schaltung
AS-6/15a-1 anstelle eines
Vario-Tirlautsprechers ein
Einbau-, Kompakt- oder
Standard-Tirlautsprecher
eingesetzt, so gilt folgende
GegenUberstellung:

Wird ein Vario-Turlaut-
sprecher mit eingebauter
FS-Kamera eingesetzt, so
entfallt am Tlrlautsprecher
der NetzanschluB. Spezieller
Schaltplan liegt bei.

** separat verlegt

*** Fernsehkamera und
Monitor sind phasengleich
anzuschlieBen. Zusatzliche
Verbraucher diirfen nicht
dazwischen geschaltet werden.

TO Tirsffner 8-12 V~

-~ Verteiler

ERT Etagenruftaster

n Anzahl der Ruftaster (TL)
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lf_ernseh-
Uberwachungsanlage 1 Video-Kamera
ohne Sprechbetrieb 1 Monitor

Wirkungsweise

Das von der Fernsehkamera
aufgenommene Bild
erscheint sofort nach
Driicken der Steuertaste

. ST" und schaltet nach der
am Zeitglied eingesteliten
Zeit (0,5-12 Minuten) auto-

matisch ab.
Gerédtebedarf
Stick Best.-Nr. Bezeichnung Hinweis LV-Text Nr.
1 wahlweise Fernsehkameras fur AuBenmontage
KA101-04A/12,5 402
KA 101-04A/25
KA 101-04B/75
KA 051-0 Fernseh-Kamera fir Innenmontage 403
+ OB 051-... Objektiv
+WAO051-0 Wandarm
1 MO 201-0 Monitor® 408
1 ZMO 201-0 Koax-AnschluBkabel
1 AD110-01 UP-AnschluBdose
1 ZR 402-0 Zeitrelais 306

1 NG 402-01 Netzgleichrichter 301




AS-6/25-1a

AuBenschaltplan
AS-6/25-1a
Versorgungs- und
Steueradern e
—=— Koaxkabel B Wl
Fernsehkamera und —C-—i
Monitor sind phasengleich B ——
anzuschlieBen. Zuséatzliche
Verbraucher diurfen nicht “
dazwischen geschaltet werden. b
L A
s el
—\ S — "ﬁ
ER St b L |

(R [ N

I} 220V~ [ L1 o

= AD10-01 MO 201-0*

KA 051-0*

L ZR402-0  |NG 402-01
el — L —




Planungs- und
Installationshilfen

1. Die Wirkungsweise in den
Planungsbeispielen beschreibt
die Funktion der Systeme und
kann als Vortext in Leistungs-
verzeichnissen eingesetzt
werden.

2. Der Geratebedarf dient der
Bestimmung der moglichen
und notwendigen Gerate. Fir
Ausschreibungen kann nach
der Typenbezeichnung der
Text aus dem Gerate-Katalog

, Siedle-Hauskommunikations-
Systeme” eingesetzt werden.
Spezielle Leistungsverzeich-
nisse sind in Vorbereitung.

3. Die Ubersichtsverbindungs-
pléne dienen der Bestimmung
der erforderlichen Adernzahlen
und geben Hinweise auf die
Leitungsfihrung.

4. Fur Montage, Installation
und Inbetriebnahme liegt je
nach Anlagenart dem Turlaut-
sprecher, Netzgleichrichter,
Umschaltgerat oder der
Verstarkerzentrale eine
Produkt-Information bei. Wird
eine Anlage mit dem Zeit-
relais ZR 402-0 und/oder
dem Rufwiederholer RW 402-0
erganzt, so erfolgt die
Anschaltung nach der dort
beiliegenden Produkt-
Information.

5. Es wird empfohlen, die
Installation schrittweise, nicht
unter Spannung varzunehmen,
und jeweils die Funktionen

zu prufen, damit eventuelle
Fehler leichter eingekreist
werden konnen und Geréate vor
Zerstorung verschont werden.
In den Schaltplanen sind die
Sprechleitungen besonders
gekennzeichnet. Rufleitungen
unterscheiden sich von Steuer-
und Versorgungsleitungen
durch gestrichelte Darstellung.

Alle Umschaltgerate sind ruf-
gesteuert, d. h., fur die
Funktionspriifung missen
die Rufleitungen bereits
angeschlossen sein.

Damit die Installation Uber-
sichtlich und einheitlich wird,
empfehlen wir Leitungen mit
eindeutigem Farbcode zu
verwenden.

In fast allen Leitungen sind die
folgenden Adernfarben vor-
handen, die wir generell flr
die Parallelanschliisse emp-
fehlen:

gn/ge Sprechadern

bl/rt Einspeisung
Gleichspannung

gr/sw  Einspeisung

Wechselspannung



Wartung und
Erneuerung von
Anlagen

Ersatzteile sind im Gerate-
katalog im groBen Umfang
gelistet. Der Einsatz neuer
Gerate in alten Anlagen ist

in den meisten Fallen moglich
und oft kostengunstiger als
eine aufwendige Reparatur.

Ersatztype Mikrofon Horkapsel Anschliisse

Tirlautsprecher

g Vario-TL 5200 5198 WG)_@ @ [3] @
? TL 351-4B M 4 6477 ﬁg] |:E:5:|
g' Standard-TL M4 L2 q] 11 ﬂcl;] [{3] q] [’I[]
i LN 7133/.. kpl. System M 5 ﬁ @ @ |j| dﬂ

Einbau-Tiirlautsprecher

ohne AnschluB 9 Hinweis in Produkt-

[D TLE 051-0 5200 8146 @ §(NG) @ information TLE 051-0 beachten.
—  TLO11 i i i
® oo M4 L1
Haustelefone
ﬂ HT 411-02. M1 1753 @ Q
Y
HT 351-0.. M 1 1753 [5:3] 8] [E]
@ HT 311-0.. M1 1753 ﬁ{l (8] Ij]
(7
HT11102 M1 128 lf‘9] 8] d]
Qﬁ] INFis ok 7001 ﬁﬂ
@ LN 7145 7044 b 7001 @
Umschaltgerat
Zur Verwendung eines neuen
Gerates in alten Schaltungen 1 12
liegt dem Gerat ein Merkblatt ®
Uber die entsprechenden + o u
Anschlusse bei. Es kann *“:u@::‘?“
auch angefordert werden. [ | ——
—_— = Sev-0

Fur die Fehlersuche senden
wir Ihnen auf Wunsch die
,Prifanleitung fur Tlrsprech-
anlagen”.

Zur Prifung der Funktionen
Rufen, Sprechen und Offnen
folgende Prinzipschaltbilder ‘

beachten:

|

H

L1 bl

0 12V~0

.

6

L kL

Vario-Turlautsprecher

Standard-Tirlautsprecher
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Vertretungen

®
04 Bielefeld*

o

06 Berlin*

01 Bremen*

Rudolf Schmitz
ThierstraBe 2-4

Postfach 4484 06

2800 Bremen-Hemelingen
Tel. (0421) 451871

Telex 245765

02 Hamburg*

Horst Falke

Von-Bonsart-Str. 12, Handelshof
2000 Hamburg-Barsbiittel

Tel. (040) 6700013-14

03 Diisseldorf
Karl-Hans Breitbach
Kolner Str. 16

4030 Ratingen 5
Tel. (02102) 19322

04 Bielefeld*

Rainer Maller

WertherstraBe 421

4800 Bielefeld 1 (GroBdornberg)
Tel. (0521) 104330

05 Hannover*
Peter Sigmund

Am Spritzenhaus 15
3012 Langenhagen 4
Tel. (0511) 741033
Telex 924640

06 Berlin*

Lothar Kittler
AttilastraBe 73
1000 Berlin 46

Tel. (030) 7537073
Telex 184350

07 Frankfurt
Heinrich Brickmann
Minchner StraBe 10
6057 Dietzenbach
Tel. (06074) 31377

sSs) (1 g

08 Niirnberg
Jurgen Doerner
KafkastraBe 5
8500 Nurnberg
Tel. (0911) 86767
Telex 623347

09 Furtwangen
Dieter Schwarz
Steph.-Blattmann-Str. 9
7743 Furtwangen 1

Tel. (07723) 7239

10 Stuttgart

Gerd Ebeling
KrehlstraBe 41

7000 Stuttgart 80
Tel. (0711) 7800180

11 Augsburg
Michael Grawe
Oberweg 21

8025 Unterhaching
Tel. (089) 6114095
Telex 5216380

12 Miinchen
Michael Grawe
Oberweg 21

8025 Unterhaching
Tel. (0839) 6114095
Telex 5216380

Osterreich

Leo Jeitner
Eichelwang 361e
A-6330 Kufstein
Tel. (05372) 4132

Schweiz

Siedle Electric AG
J. J. Balmerstr. 1
CH-4053 Basel
Tel. (061) 358659

* Vertretungen mit Auslieferungslager

S. SIEDLE & SOHNE
Telefon- und
Telegrafenwerke GmbH
Postfach 20 - BregstraBe 1
D-7743 Furtwangen 1
Teleton (077 23) 63-1
Telex 792913



